10. Fasadni zateplovaci systémy

Pro zajisténi stdle nérocnéjsSich tepelné-technickych poZa-
davkili na obalové konstrukce budov je nutné dopliiovat stévajici

i nové sté&nové konstrukce zateplovacini systémy.

Mcderni zateplovaci systémy, které dnes s vyhodou pouzivéa-
me, byly vyvinuty v druhé poloviné padesdtych let ve Svycarsku.
Poprvé byly kontaktni zateplovaci systémy>na bdzi pénového po-
lystyrénu pouzZity na zatepleni skladovacich sil v cukrovarech,
pak v mlynech a vodojemech. Posléze se tento systém rychle roz-
S§i¥il do celé Evropy, zejména Vv disledku prvni energetické kri-

zZe.

Zateplovaci systémy miZeme 2z konstrukéniho hlediska rozdé-
lit do dvou z&kladnich skupin:
a) jednoplastové (kontaktni)

b) dvouplastové (provétridvané)

ad a) JednoplédsStové zateplovaci svstémv jsocu takové systémy, kde

jednotlivé vrstvy skladby systému jsou navzdjem celoploiné
spojeny a mezi jednotlivymi vrstvami pnevznikid provétravani
vzduchovd dutina.

ad b) Dvouplastové zateplovaci systémy jsou takové systémy, kde

zZzpravidla mezi vrstvou tepelné izolace a pohledovou kryci
vrstvou je vytvofena provétrdvand vzduchovid vrstva.

Fasadni zateplovaci systémy se sklddaji ze dvou zakladnich
vrstev, a to z vrstvy tepelné izolace a vrstvy pohledové, kryci.
Pro vytvofeni pot¥ebné vrstvy tepelné izolace pouZivdme zpravi-
dla nejcastéji ndsledujici materidly:

- pénovy polystyrém

- extrudovany polystyrén

- desky z minerdlnich vlaken

- korkové desky

- razné druhy sypkych materidla

- tepelné-izolaéni druhy lehcenych omitek
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Pro vytvoF¥eni kryci pohledové vrstvy pouZivédme zpravidla
nésleduijici materiidly:

elistvé :
- polymerové omitky vyztuZené siti ze sklenénych vlaken
- silik&tové omitky vyztuzené siti ze sklenénych vliaken

- st¥ikané Stukové vrstvy (jako ochrana tepelné~izolaénich
omitek
- fasadni barvy (jako ochrana tepelné-izoladnich omitek)

pro délené - sklidané povrchy:

- ruzné tvrdé desky na bazi eternitu s nejriznéjsi po-
vrchovou dpravou

- keramické tvarovky

- kamenné desky

- d¥evo v nejruznéjsi podobé

- plastové profily a desky s riznou povrchovou Upravou

- razné tvarovany plech s riznou povrchovou Gpravou

- bitumenové sSindele

JelikecZ ndm fasadni zateplovaci systémy umcZiuji navrhovat
obvodové pladsté podle cptimdlnich poZadavki jak z hlediska dnos-
nosti, tak i z hlediska vSech fyzikdlnich vlastnosti, domnivéme
se, Ze na pfikladu nejstarSiho a nejpropracovan&j$iho fasddniho
zateplovaciho systému SAP - DRYVIT ukdZeme vyhody a pFednosti,

teré né&m zateplovaci systémy nabizeji.

Obvodové konstrukce se zateplovacim systémem 1lze rozdélit
na dvé zdkladni <&dsti. Na &&st nosnou, zajiStujici stabilitu
a Gnosnost obvodové Kkonstrukce a na &4st izola&ni, zajistujici
poZadované tepelné-technické vlastnosti obvodové konstrukce.

Nosnd cést se navrhuje na poZadovanou tGnosnost a podle dal-
Sich fyzikdlnich poZadavki na minimdlni potFebnou tlousdtku.

Tepelné izola&ni vrstvu navrhujeme s dodatednou rezervou

tak, aby tato vrstva vyhovéla tepelné technickym poZadavkim je-
S§té v pfistich letech. TlousStky tepelnych izolaci u systémd SAP
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. _ DRYVIT se pohybuji zpravidla v rozmezi 20 - 150 mm. Zateplova-
ci systém SAP - DRYVIT pouzivd u kontaktnich plastu dva druhy
pglystyrenﬁ jako tepelné izolace Je to pénovy polystyrén a po-
lystyrén extrudovany. Extrudovany polystyrén se pouZiva vsSude
tan, kde zateplovaci systém p¥ichdzi do trvalého styku s vlhkos-
ti, t.zn. Ze ho pouZivédme na zateplovani pocdzemnich ¢asti budovy
a na prvni vrstvy tepelné izolace na Grovni terénu. V ostatnich
ptipadech se pouZivd normédlni pénovy polystyrén, ktery spliiuje
urdité poZadavky. Z&kladnim poZadavkem na polystyrénové desky
pro kontaktni zateplovaci systémy je poZadavek objemové stabili-
ty, t.zn., Ze desky objembvé hmotnosti 15 = 20 kg/m® maji doda-
teCnou smrstitelnost mensi neZ 1°/__ délky (pfi standartni délce
desek 1000 mm, nesmi byt objemovd smrsStitelnost vétsSi neZ 1 mm).
Této vlastnosti se dosahuje t.zv. stabilizaci pé&nového polysty-
rénu, a to tak, Ze po vypénéni z&kladnich bloku se tyto bloky
ponechaji p¥i konstantni teploté 3 mésice ocdleZet, pak se nafe-
Zou na potfebné rozméry do desek a tyto na¥ezané desky jesté
min. 1 mésic musi byt skladovdny p¥i teplotd + 20°C. Po této do-
bé& pak desky z pénového polystyrénu vykazuji poZadovanou objemo-
vou stdlost, kterd je nezbytné nutnad pro vytvo¥eni bezporuchové-
ho celistvého omitkového povlaku, ktery uzavird z vnéjsi strany
fasadni zateplovaci systém.




10.1. Technologie provaddé&ni kontaktniho zateplovaciho systému Sap

10.1.1.0. Uprava vndiZiho povrchu nosné &asti obvodové stény

10.1.1.1. Novostavba

PFi vyzdivéni &i betonovani nosné casti obvodového plasté,
dbadme na dodrZovani rovinnosti vnéjsiho povrchu v tolerancich
max. +/- 5 mm. VétSi nerovnosti Jje nutné srovnat vystérkovanin
nebo vyspravkovou maltou. P¥ed zapoletim nalepovani stabilizova-
nych polystyrénovych deﬁek je nutné povrch stény zbavit prachu
a volnych Gasti. Podklad musi byt suchy (max. 3 % objemové zbyt-
kové vlhkosti). Ddle musi byt podklad dostatecné Gnosny - musi
pfenést tahovou silu (kolmo na plochu fasady) 0,25 N/mm . KaZdy
peodklad je nutné pFed zapocetim nalepovdni polystyrénovych desek
upravit pot¥ebnym penetraénim nadté&rem, ktery povrch sténové kon-
strukce zpeviiuje a zarucuje dokonalou adhezi a p¥Filepeni dalsSich
vrstev.

10.1.1.2. Starsi stavba (pavodni cbvodovd sténa urcend k zate-
pleni

‘Povrch starsi stény musime dokonale ocistit, a to pomocci
dréaténych kartacld, nebo otryskat tlakovou pdrou. PFi ¢&isténi
zbavime povrch prachu, necistot a uveolnénych &asti pivodni omit-
ky. D&le musime zajistit neutralizaci povrchu pomoci rlizngch
chemickych prostfedkld jako nap¥. amoniakem. Pro &isténi povrchi
z piskovce a dfevot¥iskovych materidld z&sadné nepouZivame vodu.
Nerovna mista nebo odpadlé Gasti puivodni omitky vyspravime do-
brou vyspravkovou maltou. Dbdme na to, aby rovinnbst povrchu by-
la v tolerancich +/- 5 mm, pevnost povrcﬁu min. 0,25 N/m*® (tahoc-
va sila kolmo k povrchu)-a zbytkovd vlhkost max. 3 % ocbjemové
vlhkosti.

Poruchy starsich fasad, urdenych k zatepleni vZdy upravuije-
me penetracnim nidtérem. Druh penetraéniho ndtéru volime podle

druhu materidlu a zejména podle schopnosti povrchu fasddy naséa-

vat vlhkost. ©Na nespolehlivé, znac¢né porusSené a nesoudrZné po-
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vrchy starych faséadnich konstrukci musime pfipevnit kovovou sit .
("Tahokov") z ocelového pozinkovaného plechu, kterd pak slouZi
jako bezpeZnd kotevni vrstva pro nalepovani polystyrénovych de-

sek.

TABULKA PENETRACNICH PROSTREDKI
Druh materidlu povrchu Odpovidaifci penetraEnf’
éasédni konstrukce prostiredek
Pi{skovec SAP TIEEFGRUND (TM 101>

nebo DEWAFIX ¢TM 101D
Plynobeton neboc SAP TIEFGRUND (TM 101>
porobeton nebo DEWAFIX (TM 101>
Manol. beton SAP TIEFGRUND (TM 101>
Prefabrikovany beton SAP TIEFGRUND (TM 101>
DfevotXiskové desky dryvit HOLZHAFTGRUND (TM 802>
Kov , sklo SAP HAFTGRUND (TM 102>
Mineriln{ om{tky SAP TIEEFGRUND (TM 101>
Vipenne omitky SAP TIEEGRUND (M 1012
Mineralni fas. barvy SAP TIEFGRUND (TM 101>
Dievénsd bedn&ni dryvit HOLZHAETGRUND (T™M 802)7
Dfevénéd palubky / Sindele dryvit HOLZHAFTGRUND (TM 802D

10.1.2. Nalepovani polystvrénovych desek

Systém SAP - dryvit rozliSuje &tyFi zdkladni druhy lepidel
pro nalepovdni polystyrénovych desek a polystyrénovych tvarovek.

Jsou to:
- dryvit PRIMUS (TM 807)
- dryvit SPEZIALKLEBER (TM 808)
- dryvit PRIMUS H (TM 809)
- DEWATAN (TM 712)
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Které 2z téchto lepidel pouZijeme, Jje z&vislé na schopnosti
a druhu podkladu. P¥i vybéru lepidla plati nésledujici pravidla:

- tvrdé, normdlné savé podklady ........ dryvit PRIMUS

- mékké, mdlo nebo nesavé podklady,
nebo podklady opat¥ené penetraci
HOLZHAFTGRUND .:..veceeccvccsasaseassecsse Aryvit SPEZIALKLEBER

- polystyrénové desky na polystyrénové
desky nebo polystyrénové tvarovky
na dryvit GRUNDPUTZ ..:veveveeeeees... DEWATAN

- pro dryvit H-systém (dvoupl&stovy
S provétravanou dutinou) pouZivame
V?hradné ® ¢ 8 6 6 5 0 0 S PP LSS LR L e e e e e e PRIMUSH

NanéSeni lepidla na polystyrénové desky se provadi budto celo-
plosné pomoci zubové stérky, nebo systémem "okraj-stFed", tak,
Ze nandsSime lepidlo pomoci zednické lZice &i Spachtle souvisle

pouze pc okraji desky a pak v nékolika bodech uprost¥ed plochy.

Schema nanadsSeni lepidla celoploéné pomoci zubové stérky.
Tento zpisob se pouZivd u rovnych podkladu.

e R R R XX A XXX

Obr.10.1

Schema nandsSeni lepidla po okrajich desky a uprostfed
pPlochy jen nékolik bodd. Nand3eni se dé&la pomoci zednické lZice
nebo Spachtle.
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Obr.10.2

Tento zpisob se pouZiva v pF¥ipadech vé&tsich toleranci ro-
vinnosti podkladu a p¥i nalepovani polystyrénovych desek na po-
mecnou kovovou kotevni sit (HAFTGITTER - Tahokov).

Desky polystyrénu se pfilepuji na té&sn¢ sraz, na vazbu

v plose 1 na ndroZich

Obr.10.3

Desky se uklddaji nédsledujicim zplisobem:

.

Obr.10.4

Spadry mezi jednotlivymi deskami nesmi byt ve stejném mistéd
jako jsou spdry v podkladu (Jjsou to zejména p¥echody mezi zdivem
a betonem, st¥iddni riznych materidld apod.). P¥i kladeni desek
pouzZivame lati zajisténi i kontrolu rovinnosti povrchu. Disled-
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nou kontrolou rovinnosti p¥i kladeni a nalepovani polystyréno-
v¢ch desek Set¥ime pracovni &as pro piipadné nasledné a pracné
srovnavéni. Pro zajisténi vodorovnosti kladeni polystyrénovych
desek, zejména u prvni, zdkladni Fady pouZivame budto pevny ko-
vovy zékladni profil, ktery zistdvad soudasti zateplovaciho sy-
stému, nebo pouZijeme pomocné dfevéné laté, které po vytvrzeni
lepidla odstrahfujeme.

Zajistovani vodorovného kladenf polystyrénovych desek pomo-
ci zdkladniho kovového profilu:

sases

oo atated i
o®n

Obr.10.5

Zajistovani vodorovného kladeni polystyrénovych desek pomo-
ci dfeveéné hoblované laté:

Obr.10.6

10.1.2.1. PE¥idavné mechanické kotveni polvstyrénovych desek

Pfidavné mechanické kotveni polystyrénovych desek pomeci
specielnich hmoZdinek neni nutné v pFipadech, kdy Jje podklad
dostateCné pevny a jeho Gprava provedena podle technélogického
pfedpisu. V pfFipadech lepeni polystyrénovych desek na dfevény
podklad nebo v pripadech, kdy si investor pf¥idavné kotveni pfre-
je, je moZné toto provést pomoci specielnich hmoédinkov?ch ko-
tev. Minim&lni pocet hmoZdinek na jednu desku (500 x 1000 mm) Jje
4 ks. Na 1 m® pocitdme min. podet pFidavnych kotev 8 ks.

Zpusob umistovani p¥idavnych kotevnich hmoZdinek:
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Obr.10.7

Abychom zajistili homogenni povrch a podklad pro dalSi na-
sledné vrstvy a abychom odstranili wvliv a Géinek tepelného mos-
tu, ktery nam tyto hmoZdinky (bez ochledu na materidl a technické
¥feSeni hmoZdinek), zapoud3time hlavy hmoZdinek pod povrch desek
a tyto hlavy dédle kryjeme polystyrénovou zidtkou pruméru 60 mm.

Korunkovym vrtdkem a pemeci vrtacdky vytvoIime zapusténi

hlavy hmoZdinky pruméru 60 mm

Obr.10.8 ) . . s
Otvor nesmi byt zaplnén jinym

materidlem neZ zd&tkou z pénového polystyrénu, a to bez pouZiti

lepidla. Prebyvajici East zdtky se seFizne a povrch se zabrousi.

Polystacenova kruhova

zatka ﬁ O mm

%br.10.9
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Spary mezi deskami musi byt té&sné. Pokud vznikne z ruznych
pEi&in volnd spira, nesmi- se tato vyplnit niéim jinym, neZ kli-
nem z pénového polystyrénu, ktery vliecZime a zatlagéime do spéary
bez pouZiti lepidla. Jakykoliv jing materidl jako lepidlo, poly-
uretanovad montdZni pé&na apod. zpusobuje tepelné mosty.

Po vytvrdnuti lepidla (za normalnich podminek 4 dny) se po-
vrch polystyrénovych desek dokonale vybrousi pomoci mechanickych
¢i motorovych brusnych nastroju. Polystyrénovy prach vznikly pFi
broufeni povrchu se pak odstrani z povrchu desek 1 z ostatnich
8asti stavby a stavebniho lesSeni.

10.1.3.1 Ochrana rohu

NdroZi a rohy u ostdni okennich a dvef¥nich otvorud je nutné
chrdnit proti zvySenému namdhdni pomoci vyztuZnych Ghelnikla vy-
rcbenych 2z pancéfové sitéd 2ze sklenénych vldken, nebo pcmoci
cmitkovych ndrcZnich hlinikovych 1i3t. Dveojitd normalni vyztuZnad
sklenénd sit se nepovazuje za plné destateéné vyztuZeni rohu.
PEi pouZiti kovovych vyztuZnych rohovych 1ist, musime napfed
tvarové upravit polystyrénové desky na nédroZich pomoci speciel-
niho hobliku (vytvoFeni zdpustné draZky). B&Znd vyztuZnid sit se
pfetahuje pfes kovové rohové listy.

dryvit PANZERWINKEL dryvit ALU-ECKWINKEL

S ue

r;n; AT
r4
Ll

Obr.10.12
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10.1.3.2Vlastni ochranna omitkovad vrstva

Pro vytvo¥eni vlastni omitkové vrstvy pouZzivame zdkladniho
principu dvouvrstvé omitky, kde jaddrovd zdkladni vrstva je vy-
ztuZena sitfi ze sklenénych vldken. PouZivd se sit normdalni, nebo
sit pancé¥ovd. Na zakladni vyztuZenou jédrovou vrstvu se nanasi
pohledovd Stukovd vrstva. Ruznou zrnitosti, barvou a zplisoben
nandseni a vyhlazovani této Stukové vrstvy dosdhneme poZadované-
ho efektu. Podle kombinace pouZitych materidld rozlisSujeme t¥i
zdkladni skladby:

1 - Podklad + penetrace 4 - dryvit SPACHTEL
2 - Lepidlo dryvit KLEBER 5 - dryvit PRIMUS
3 - Polystyrénové desky 6 - SAP ISOLIERGRUND

SAP MINERALGRUND
8 - dryvit KUNSTHARZPUTZ
dryvut MINERALPUTZ

Obr.10.10



Vyztuznd sit ze sklenénych vlédken uloZend v jadrové vrstva
md za Gkol zéchytit veSkeré tahové sily v celé plo3Se omitkove
vrstvy tak, aby bylo zamezeno vzniku trhlinek pisobenim nam&hang
teplotou. Z tohoto divodu je t¥eba vyztuZnou sit ukladat do ja-

drové vrstvy, a to do jeji horni t¥etiny a ne na povrch polysty-
rénovych desek.

F.'_ . e

B oA

Obr.10.11

SAP ~ dryvit systém rozli3uje dva zdkladni produkty pro vytvofe-
ni jadrové vrstvy.

- dryvit PRIMUS GROB (TM 830) obsahujici pfimés cementu
- dryvit SPACHTEL (TM 831) bez cementu

Rozdil mezi témito hmotami Je zéjména ve zpUscbu zpracova-
ni. LevnéjS$i PRIMUS GROB s p¥imési cementu se musi zpracovavat
vZidy soucasné na celé ploSe, vzidjemné napojovdni lze provadat
vZdy do nezatvrdlé hmoty. V pFipadé navazovani na vytvrdlou vr-
stvu PRIMUSU je nutné poZit penetradéniho prostfedku. Dryvit
SPACHTEL Je stérkovd hmota bez obsahu cementu, nemusi se zpraco-
vadvat souCasné na celé ploZe, je moZné provadét vzajemné napojo-
vani vrstvy na jiZ vytvrzenou &ist bez pot¥eby pouZivat pene-
traéniho prostfedku. V p¥ipad, Ze nédslednd Stukova v*stva je
provedena 2z minerdlnich Stuku (TM 842), musi byt jédrova armova-
nd vrstva provedena vyhradné z PRIMUSU.

Pro vyztuZovédni jéddrové vrstvy pouZivdme dvou zdkladnich
druhu vyztuZnych siti ze sklenénych vliken:

- normdlni si¥ dryvit GLASGEWEBE (T™M 832)
- pancéfovd sit dryvit PANZERGEWEBE (TM 832)
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v¢yztuZnd sit norm&lni mid velikost ok 4 x 4 mnm, ploSnou hmotnost
cca 165 g/m?, pevnost v tahu a v trhu 2000 N/50 mm Site.
VthuZné sit pancéfovd, md velikost ok 12,5 x 8,5 mm, plosnou
hmotnost cca 640 g/m*, pevnost v tahu 8400 N/m*, pevnost v trhu
11000 N/50 m Sifte.

10.1.3.3. Zpusob ukladani normdlni vyztuZné sité

Na vybrousenou, prachu zbavenou plochu polystyrénovych de-
sek se pomoci nerezového hladitka nanese vrstva stérkové hmoty
(dryvit SPACHTEL nebo dryvit PRIMUS - s p¥isadou cementu),
V tloustce 3 mm. Do jesté vl1hké Cerstvé stérkové hmoty poloZime
vyztuZnou normdlni sit ze sklenénych vldken, obdcbnym zplisocbem
jako bychom tapetovali. Vzdjemné pFekryti jednotlivych pruhu
vyztuzné sité musi byt minimdlné 10 cm. Pomoci nerezového hla-
ditka zatlacime vyztuZnou sit do stérkové hmoty a pfiddme dals:
malé mnozZstvi starkové hmoty tak, abychom vytvofili hladkou
plcchu.

PFi pouZiti cement necksahujici stdrkové hmoty (dryvit
SPACHTEL TM 831) muZeme pFfesahovani vyztuZné sitd provést na jiiZ
zatvrdlou starkovou hmotu. Naproti tomu p¥i pouZiti cement cbsa-
hujici stérkové hmoty (dryvit PRIMUS TM 830), musi byt napcjovi-
ni sits provddéno pcuze do vlhké, cerstvé stérkové hmoty. Konec-
nd tlousTka Jadrové vrstvy by nemé&la pfesahovat tleoustku 3mm.
P¥i dvojitém vyztuZovadni musi byt kladena jedna sif na druhcu
s vyst¥iddnim vzidjemnych spojua.

0 10.1.3.3.4.vyztuinad Ypancéfovad sig®

Pro vyztuZovdni mechanicky exponovanych ploch pouZivame
Ppancéfovou sit ze sklenénych vldken. Mechanicky exponované
Qplochy fasddnich kcnstrukci jsou pfevédZné plochy u terdnu, ched-
' nikd apod. do vySe 2 m od terénu. V tachto pfipadecﬁ nandsime
‘Nejprve 4 mm tl. vrstvu stdrkové hmoty, do které poklidddme v ho-
rizontdlnich pruzich pancéfovou sif, a to pouze na tdsny sraz.
- Stykové spdry pancséfové sité p¥ekryvame pruhy 20 cm Sirokymi,
normalni vyztuzZné sitd, nebo lépe pokryjeme celou plochu normdl-
'ni siti. Vyslednd tloustka takto vyztuZené jadrové vrstvy je pak
.Cca 5 mm. Napcjeni normdlni vyztuzZné sitd na sit pancé¥ovou za-
jjiét’ujeme opét pFekrytim v minimdlni Sifce 10 cm.
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10.1.3.4. Kryci Stukovi vrstva

Pro dokonéeni ochranné omitkové vrstvy, pouZivime dva z4-~
kladni druhy vrchnich vnéjsSich Stuka:

-~ dryvit KUNSTHARZPUTZ (TM 841)
- dryvit MINERALPUTZ (TM 842)

Oba druhy krycich vné&jSich Stukl se vyrédb&ji v mnoha druzich zr-
nitosti a strukturéach. Barevné moZnosti odstint vnéjsSich Stuka
odpovidaji stupnici RAL nebo EUROCOLOR systému.

Pokud je jddrova vyztuZnd vrstva provedena ze stérkové hmo-
ty PRIMUS (TM 830) tak poe Jjejim vytvrzeni a vyschnuti se musi
nat¥it odpovidajicim primerem (penetraci) podle toho, jaky druh
Stukové vrstvy hodléme péuéit.

- SAP ISOLIERGRUNb (TM 106) ... pod polymerové Stuky
~ SAP MINERALGRUND (TM 107) ... pod minerdlni Stuky

Tate mezivrstva se nand3i pomoci vdledku nebo pomoci zednické &i
malifské Stétky. Doporuduje se rovné&Z tuto specjovaci mezivrstvu
tdnovat do barevného cdstinu - odpovidajiciho odstinu ndsledné
Stukové vrstvy. ‘

Pfi pouZiti stérkové hmoty dryvit SPACHTEL (TM 831) pro
vytvofeni jadrové vrstvy neni nutné pod polymerové Stuky nandset
mezindt&r (SAP ISOLIERGRUND). Pokud se provede tento natdr, ni-
kterak nesniZuje vyslednou kvalitu. P¥i nand3Seni posledni Stuko-
vé vrstvy Jje nutné tuto chranit pfed pfimym GEinkem slunce do
doby jeho vytvrzeni. Zamezi se tim vzniku mikrotrhlinek v du-
sledku rychlého vysychani.

Zpristupnénou podzemni &ist budovy odistime aZ na puvodni
izoladni vrstvu. Plochu nat¥eme. TERISOLem Fedénym pFidavken
5 % vody. Tento penetracni nétdr musi pFesahovat 5 cm nad drovef
kterou chceme izolovat a 10 cm pod Groveii, kterou budeme tepelné
dodateéné 1izolovat. Po vytvrzeni tohoto nataru nalepime desky
2 extrudovaného polystyrénu pomoci lepidla PRIMUS, a to zpasoben
celoplosSnéhc nand3eni lepidla. NejspodnéjSi hranu polystyréno-
vych desek zeSikmime, nebo pouZijeme k tomu urcenych klina. PO
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vytvrzeni lepidla PRIMUS nanesenme stérkovou hmotu TERISOL pomoci
nerezového hladitka a za3pachtlujeme do ni vyztuZnou normdlni
sit ze sklenénych vldken. Sit musi pfesahovat izolacni desky
alesporni alespofi o 10 cm vietné stérkové hmoty TERISOL. V p¥echo-
du na normdlni zateplovaci systém dbame toho, aby stérkovad hmota
TERISOL 2zasahovala alesponn 10 cm pod dryvit SPACHTEL a kryci
Stuky. Toto je nutné, aby se zabrdnilo nasdvani vlihkosti do
omitkovych vrstev ve styku s terénem. Na vytvrdlou a vyztuZenou
vrstvu stérky TERISOL pfilepime ochrannou vrstvu z polystyréno-
vych i jinych plastovych desek. K lepeni ochranné vrstvy pouzZi-
vame rovnéZ TERISOL. Jako ochrannou vrstvu miZeme pouzit pFile-
penou geotextilii. PF¥i zateplovdni novostaveb postupujeme obdob-
né. Na provedenou hydroizolaéni vrstvu provedeme nejdfive za-
kladni penetracni ndtér Fedény TERISOLem a ddle jiZ postupujeme
stejné jako u dodatecného zatepleni. V obou pfipadech dbame na
disledné oddrendZovdni vykopové jadmy pokud moZne do kanalizace,
abychom trvalym zplGsocbem zajistili plsocbeni pouze zemni vlhkos-
ti, nikoliv tlakové podzemni vody.

10.1.5.0. Z&klad vzikidlni hednotv jednotlivic vrstev zate-

plovaciho systému SAP

HMOTRSA TLouSTkn HUSTOTA| ° SOUCINITEL DIFUZNT
TEPELNE VODIVOSTI ODPOR
¢ mm > (kg/m3) lambda (V/mK> My (=)

dryvit PRIMUS -
S cementem

- Jako lepidlo 2-95 1 450 0.90 145
- Jako Jddrovd omitka 3 1 500 0.85 110

Stabilizovany

polystyren - 20-150 15-20 0,038 45
dryvit SPACHTEL 3 1 750 0.79 180
dryvit KUNSTHARZPUTZ 1,.5-5 1 800 0,70 160
dryvit MINERALPUTZ 1.5-5 1 900 Q.70 95
Tab.10.II
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10.1.6. Zakladni montazni zasady pro provadéni kontaktnich zateplova-

cich systému. Provddéni soklovych list.

pfipevnéni
sokiove listy

vytvoreni rohu

1

nasuvny profil

Pripevnéni soklovych list

1 Dimenzovani soklovych a uhlovych list se my,
provést v zavislosti na zvolené tloustce izolaén’ desky
a konstrukci systému. Soklové lidty se upeviiuji pe
krouceni, jakoZ i svisle a souose ve vzdalenosti may
50 cm pomoci zatloukacich hmozdinek s hfeben
Alsifix N. Pfitom se musi vyrovnat rozdily v Grovy
zdiva pomoci podlozek a listy se mezi sebou spy;
spojkou. ’

2 Rohové spoje se vytvafeji soklovymi rohowyr
profily nebo soklovymi listami nafezanymi na pokos.

3 Pri silnovrstvém provedeni omitek se do sokiow
listy zavési nasuvny profil. Zavésné profily se musi®
oblasti rohu nastfihat na pokos.

e oo e ewee o




10.1.7. Zakladni montazni zasady pro provadéni kontaktnich zateplova-

cich systémil. NanaSeni lepidla na desky.

{ U izolacnich desek z minerdlni viny je nutné pred
1 nanesenim lepiciho tmelu provést v oblastech lepeni
predbéiné vystérkovani.

NANESENI LEPIDLA

Bodova metoda {naneseni bodi ve stfedu a na okraji) bodova metoca

1a Pfi bodové metodé se izoladni desky opatfi na
okraji vrstvou lepidla. Ve stredu desky se nanesou
jednotlivé body lepeni. Je nutné dbat na to, aby hrany
desky byly udrieny v distoté a aby alespon 40%
i plochy desky bylo pfilepena s podkladem.

Metoda zubovou stérkou {naneseni zubovou stérkou} T
metoga Zuo0ovey
1b Pfi velmi rovnych podkladech ize provést nale- sy
peni pomoci zubové stérky. K tomu se lepidio nanese
na izolacni desku po celé plose a zubovou stérkou
[nejmensi velikost zubd 10 mm x 10 mm) se vytvaruje
do prisiuéneého tvaru. Hrany desky je nutné udrzet v
gistotd.

Strojni naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desku |

strojni naneseni
lepidla na

1c Naneseni lepidla na izolacni desky je také mozné e
izolaéni desku

provést s vhodnym strojkem. K tomu se nanese na
Okraj po obvodé vrstva lepidla. Ve stfedu desky se
nanesou odpovidajici vrstvy lepidla tak, Ze alespon
40% plochy desky se spoji s podkladem. Je nutné dbat
na 1o, aby hrany desky byly udrieny v distoté.




10.1.8. Zakladni montazni zasady pro provadéni kontaktnich zateplova-
cich systému. Lepeni desek z minerdlnich vliken a diprava povrchu izo-

lacnich desek z pénového PS.

] Strojni naneseni lepidia na sténu
strojnt naneseni

lepidia na sténu 1d PFi pouiti lamel Speedwall Iz lepidio nangg

piimo na sténu. Potom se plocha zarovna a se zyb,.
vou stérkou se lepidio vytvaruje do prislusného tvary,
Nalepeni izoladnich desek se musi provag
bezprostfedné po naneseni lepidia.

|
|
|
|

KLADENI iZOLACNICH DESEK

{
kiadeni desky

2 Desky se kladou bezprostfedné po nanesen;
lepidia. Kladeni se provadi s tésnymi spoji. Aby se
zamezilo rozdilnym urovnim pfi kladeni, pfitladuji se
izoiaéni desky napi. pomoci dlouhého hladitka pres
stycne spary do roviny.

3 Stycné spary izolacnich desek nesméji pfesaho-
vat v zonach napojeni ruzné stavebni dily (napf.
kiestinové vénce, skfiné Zzaluzii). Spéry izolacnich
desek nesmi byt v misté roht fasadnich otvord.
Proto se izolaéni desky napf. u oken pfislusnym
zpisobem zafezdvaji.

kladeni u fasadnich
otvorti

4  Pfi sile polystyrénu 100 mm se musi za uéelem
zabrénéni Sifeni poZaru poufit u fasadnich otvorl
lamelova izofacni deska z minerdini viny s dosta
tecnym bocénim presahem.

ochrana pfed sifenim
pozaru
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Uprava rohi a plochy izola&nich desek z pénového PS.

35 Voblasti rohu a u hloubek 3palet > 25 cm se musi
fasddni izolacni desky ve spoji pfeklédat {rohove zazu-
peni). U Spalet < 25 cm se fasaddni izolaéni desky
gokladaji v plose s pfesahem ,na vazbu* a zalicuji se
}asédni izolacni desky uréené pro izolaci $palet.

vytvofeni rohu
spojenim

§ Eventudlni otevfené spary aZ do §ife max. 1 cm
fze vyplnit u polystyrenové izciace pinici pénau.
{Otevfené spary u izoladnich desek z mineralni viny
nebo spary > 1 cm se musi vypinit pfifezem izolacni
desky.

vypinéni otevrenvch
spar

7 Eventudini vyCnivajici pfesahy polystyrénovych |
izolaénich desek se musi pfebrousit. Prach po

broudeni se musi dokonale odstranit.

pfebrouseni presahu
u polystyrenovych
izolacnich desek

Pfipevnéni hmozdinkami se smi provest teprve po
vyschnuti lepidla, nejdfive véak po 20 hedinach.
Nechranéné izoladni desky PS 15 SE nesmi byt po
deisi dobu vystavené povétrnosti.
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10.1.9. Zakladni montéazni zasady pro provadéni kontaktnich zateplova- -

cich systémti. ReSeni zesileni a ochrany rohu zateplovaciho systému.

1h  Listy 2 uslechtilé oceli se vioZi po celé plose na
izolagni desku do armovaci hmoty. V mistech styku se
prekryje 10 cm tkaninou. Nasledné plo3né nanasena
armovaci tkanina se nanese § prekrytim 10 cm na
tkaninu rohové achranné listy.

Tc Rohové ochranné listy se vioii po celé plode do
armovaci hmoty. V mistech styku se posune osténi z
umelé hmoty spodni lidty asi 5 cm pfes vrchni listu.
Plosna armovaci tkanina se natdhne a? ke hrané roho-
vé ochranng listy.

U silnovrstvych systémU Skrabanych omitek se rohova
ochranng lista usadi na armovaci vrstvu a omitne se
Skrabanou omitkou.

1d Lista z uSlechtiié oceli se viozi po celé plose do
armovaci hmoty. Plosnéa armovaci tkanina se natahne
aZ na hranu budovy. Mista styku listy se musi doda-
tecné prekryt viozkou z tkaniny. Listu z uslechtilé oceli
lze potom omitnout.

—
. lita *
uslechtilé gcef

rohova ochranna lists
s hranou z plasty

lista z uslechtile
oceli, omitnuta
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10.2. DvouplaStovy zateplovaci systém SAP - dryvit H

Jednd se dvoupléastovy omitany bezespary fasddni zateplbvaci
systém s odvétravanou vzduchovou dutinou mezi vrstvou tepelné
izolace a vnéj3i povrchovou fUpravou. Tento systém vznikl kombi-
naci z fyzikdlni pohledu funkéné nejlepSiho odvétrdvaného systé-
mu s vysoce estetickou bezesparou omitanou povrchovou dpravou.
Podstata tohoto systému spocivd v tom, Ze na hrubé zdivo obvodo-
vé stény se pFipevni dvojity dFevény rost do kterého se vloZi
tepelné izola&ni desky z mninerdlnich &i sklenéngch vldken (mezi
vodorovné prvky dfevéného rostu). Svislé dFfevéné laté jednak
pEidrZuji tepelné& izoladni desky ve svislé pecloze a zarovenl za-
jistuji poZadovanou konstrukéni tloustku provétriavané vzduchové
dutiny. Déle tyto svislé d¥evéné laté vytvdfeji nosny rost pro
vnéjsi pedkladové desky wvnéjsi dpravy (vodcvzdorné d¥evot¥isky,

vodorovné preklizZky, eternitové desky apod.), na které se stan-
dartni technologii nalepi dryvit - SAP systém s polystyrénovymi
deskami tlouStky pouze 20 - 30 mm. Tyto pelystyrénové desky ne-

zajistuii tepelnou izolaci, ale plni funkci tlumici a kompenzac-
ni vrstvy mikropohybl podkladovych desek. P¥i tdto minimdlni

tlcustce polystyrénovych desek se tyto mikrcrohyby pedkladu ped-

34
kladu neprojevi poruchami vrchni omitkové vyztuZené vrstvy.

Zédkladni schema systému dryvit - H:

[‘gj ativn

Teperlnag iznolace =z mineralnich viaken

Vadurovne: fatovant
Suisle latovand

Nusne desky
{( s OmitKouy sysbem DRYVET

Obr.10.14

Potfebnd tlumici a deformadni vrstva (20 mm pénového.stabilizo-
vaného pclystyrénu) se lepi na podkladové nocsné desky pemoci le-
pidla PRIMUS-H poc pfedchozi penetraci povrchu ncsnych desek pe-
netraénim prost¥edkem HOLZHAFTGRUND nebo HAFTGRUND podle toho
o-jaky materidl nosné desky se jednd. Skladba dvouvrstvé vyztu-
Zené vrchni kryci omitky je pak stejnd jako je popsdna u jedno-
pldastového fasddniho SAP - dryvit.
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10. 3. - Priklady fe3eni dvouplastovych zateplovacich systémi a aplikace fasadnich
kotev firmy EURO FOX a firmy ALSECCO - vybrané detaily:

Systém: FLP-v-100 keramické desky - skryt& mechanicky kotveny
FLK-h-330 keramické desky - kotveni lepenim
FLC-h-330 keramické desky - viditelné mechanicky kotvené
FIC-v-100 keramické desky - viditelné mechanicky kotvené
FLA - v -560 vinity plech - kotveny nytovanim
FLH - h - 580 trapézovy plech - kotveny nytovanim

FUK-v-a-100 hlinfkové navé3ené kazety

FLZ - v-500 cementovldknité fasddni desky

FLS-h-300 cihelné tvarovky

FTA-v-300 celistvy povrch s armovanou omitkou
Nosny rost hiinikovy

FUH - v - 200 celistvy povrch s armovanou omitkou
Nosny rost drevény

Reseni svislého naroz - kontakini a dvoupldstovy systém;

Regen{ svislého narozi - dvouplast ovy systém s vinitym ¢i trapézovym plechem;
Re3eni svislého narozi - dvoupladtovy systém s celistvym povrchem;

Resent svislého ndrozi - kontaktni systém - roh vyztuzeny kovovym rohovnikem;
Reseni nadprazi - dvoupladtovy systém s vinitym hlinikovym plechem;

Reseni nadprazi - dvoupléstovy systém s celistvym povrchem;

Reseni vnéj$iho parapetu - dvouplastovy systém s celistvym povrchem;

* Re3enf vnéj$tho parapetu ~ dvouplastovy systém's vinitym plechem;

Re$eni vnéjstho parapetu - dvoupldstovy systém s dfevénym palubovym obkladem;
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Pfiklad fe3eni dvouplasdtového zateplovaciho systému f. Euro FOX Engineering
S keramickymi deskami a skrytym kotvenim té&chto desek FLP-v-100
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Prehled kotev FOXI
in mm min.V. max.V
FOX} 080 80 120
FOXl1 110 110 150
FOX] 140 140 180
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FLP-v-100 EUR
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Ptiklad i:eéeni dvouplastového zateplovactho systému f. Euro FOX Engineering
S keramickymi deskami a skrytym kotvenim t&chto desek FLP-v-100

AXONOMETRIE
: Legenda :

1 - nosné konstrukce obvodové konstrukce
P 2 - kovové kotva FOXI
3 - hmozdinkové kotva
4 - svisly hlinikovy tihelnik
5 - samotezny $roubky

2 6 -~ samosvorny nyt
;/ 7 - tepelnd izolace

S) )
/ 8 - provétravand vzduchové dutina
/ 4 9 - vodorovné nosné hlinikové profily
E o 10 - pHponka
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Ptiklad feSeni dvoupladtového zateplovaciho systému f. Euro FOX Engineering N
S keramickymi deskami, které jsou liniové lepené ke svislym ,omega” profildm ;,
FLK-v-330 .
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FLK-h-330 EUR

ENGINEERING

; ad feseni dvouplastového zateplovaciho systému f. Euro FOX Engineering
gamickymi deskami, které jsou liniové lepené ke svislym ,,omega” profilim
a.v-330 ' :
: AXONOMETRIE

T

Legenda:

1 - nosna konstrukce obvodové konstrukce
- 2 -kovové kotva FOXI max

3 - hmozdinkova kotva

4 - vodorovny hlinikovy tihelnik

5 - samofezny Sroubky

5’- samosvorny nyt

6 - svisly Q hlinikovy profil

7 - tepelna izolace

8 - provétravana vzduchova dutina

A - keramické fasadni desky

B - lepici systém 1 - oboustranné samolepici paska

C - lepici systém 2 - trvale pruzny tmel

D - lemovaci oplechovand osténi

E - napojovaci plechovy profil

Svisly fez
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FLC-h-330 EUR

ENGINEERING

Priklad ¥e3eni dvouplé&tového zateplovaciho systému FLC-h-330 f. Euro FOX Engi-
neering, s keramickymi deskami, které jsou mechanicky kotvené pomoci ptiponek ke
svislym ,,omega” profilm
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FLC-h-330 EURO

- Pfiklad feSeni dvouplddtového zateplovaciho systému FLC-h-330 f. Euro FOX
Engineering, s keram1ckym1 deskami, které jsou mechanicky kotvené pomoc1
ptiponek ke svislym ,,omega” profilim

AXONOMETRIE

<

Legenda :
1 - nosné konstrukce obvodové konstrukce

% 2 - kovova kotva FOXI
]

3 - hmozdinkové kotva
4 - vodorovny hlinikovy L thelnik
;V‘ 5 - samofezny Sroubky - nerez
5’~ samosvorny nyt
6 - svisly Q hlinikovy profil
7 - tepelnd izolace
8 - provétravana vzduchové dutina
A - keramické fasadni desky
B - hlinfkové tvarované piiponky
C - napojovaci plechovy profil
D - plechové lemovini osténi

FOXI 110 110 150
FOXI 140 140 180
FOXI 170 170 210
FOXI1 200 200 240
FOXI1 230 230 270
FOXI 260 260 300
FOXI 290 250 330

Svisly fez
Prehled kotev FOXI g .
in mm min.V. max.V' _'—;‘ H -
FOXI080 80 120 | t 5T

(57— )

FOXI 110
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FTC-v-100 EURC
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Piiklad feSenf dvoupladtového zateplovactho systému FIC-v-100 f. Euro FQX
Engineering, s keramickymi deskami, které jsou mechanicky kotvené pomocj
nerezovych ptiponek ke svislym ,, T“ hlinikovym profiliim

System FTC -v - 100
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FTC-v-100 EUR

ENGINEERING

e LR T

Priklad feSeni dvouplastového zateplovaciho systému FIC-v-100 f. Euro FOX
Engineering, s keramickymi deskami, které jsou mechanicky kotvené pomoci
nerezovych pfiponek ke svislym , T“ hlinikovym profiliim

AXONOMETRIE

Legenda:

1 - nosnd konstrukce obvodové konstrukce
2 - kovové kotva FOXI

3 - hmoZdinkové kotva

4 - svisly hlinikovy T thelnik

5 - samofezny $roubky - nerez

7 - tepelna izolace

8 - provétrdvana vzduchova dutina

A - keramické fasadni deskv

B1 - nerezové tvarované dvojité pfiponky
C - samosvorny nyt

D - plechové lemovani ostént

E - napojovaci plechovy proiil

Prehled kotev FOXI

inmm min.¥Y. maxV

FOXi 080 80 120
FOXI 110 110 180
s FOXI 140 140 180
FOX! 170 170 210
FOXI 200 200 240
FOX1 230 230 270
FOXI 260 260 300
FOX1 290 290 330
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FLA-v-560 EUR

ENGINEERING

Priklad ¥feSeni dvouplddtového zateplovaciho systému FLA-v-560 f. Euro FOX
Engineering, s vertikdlné kladenymi deskami z vinitého hlinikového plechu, které

jsou mechanicky kotvené pomoci samosvornych nyti ke svislym ,L” hlinikovym
profildm:
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FLA-v-560 EUROFOX
| ENGINEERINS

Priklad feSeni dvoupladtového zateplovaciho systému FLA-v-560 f. Euro FOX
Engineering, s vertikdlng kladenymi deskami z vlnitého hlinikového plechu, které
jsou mechanicky kotvené pomoci samosvornych nyti ke svislym ,,L“ hlinikovym
profilm:

AXONOMETRIE

Legenda:
1 - nosna konstrukce obvodové konstrukce
2 - kovové kotva FOXI
3 - hmozdinkova kotva
- 4 - vodorovny hlinikovy L profil
5 - samosvorny nyt
7 - tepelnd izolace
8 - provétravand vzduchové dutina
A - fasadni vinity plech
B - samosvorny nyt
C - plechové lemovéni osténi oken

Pfehled kotev FOXI Svisly fez
in mm min.V. max.V| ;}‘;,_
FOXI 080 80 120 k
FOXI110 110 150 y
FOXI 140 140 180 n
FOXI 170 170 210 i
FOXI200 200 240 o
FOXI230 230 270 C |
FOXI260 260 300 ‘ (G
FOXI290 290 330 B®—n
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FLA-h-580

Priklad feSeni dvouplstového zateplovactho systému FLA-h-580 f. Euro FOX Engj. |
neering, s vertikdlné kladenymi deskami z trapézového hlintkového plechu, kiers
jsou mechanicky kotvené pomoci samosvornych nytd k vodorovnym ,L” hlinik,.
vym profildm:

System FLA - h - 580

\_
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FLA-h-580 - EUROEE O ¢

ENGINEERING

PR L,

Priklad feseni dvouplastového zateplovaciho systému FLA-h-580 f. Euro FOX Engi-
neering, s vertikdlng kladenymi deskami z trapézového hlintkového plechu, ktere
jsou mechanicky kotvené pomoci samosvornych nyti k vodorovnym »L” hlinfko-

»

vym profilam:

AXONOMETRIE

Legenda:

1 - nosna konstrukce obvodové konstrukce
2 - kovova kotva FOXI

3 - hmozdinkova kotva

4 - vodorovny hlinikovy L profil

5 - samosvorny nyt

7 - tepelnd izolace

8 - provétravana vzduchova dutina
A - fasddni trapézovy plech

B - samofezny nerezovy $roub

C - plechové lemovani osténi oken

Svisly fez

Piehled kotev FOXI t
in mm min.V. max.V'
FOXI 080 80 120

FOXI 110 110 180
FOXI 140 140 180
FOXl1 170 170 210
FOXI 200 200 240
FOXI 230 230 270
FOXI 260 260 300 ,@_

| R
FOXI290 290 330 = A o
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FUK-v-2-100 EUR x
EgEERING

Priklad fefeni dvoupladtového zateplovaciho systému FUK-v-a-100 f. Euro FOX En-
gineering, s vertikdlnimi hlinfkovymi nosnymi ,,Q” profily, na které jsou navéovany
hlinikové plechové kazety :

\

S

-V -a-100

System FUK

2 by EuroFOX 2000 - Scnemanscne O: q - Anderungen vorpenaiten 2 by SuroFOX 2000 - scnemanc gescrionon - changes reservea




FUK-v-a-100 EURORs 0}

ENGINEE

Priklad fefeni dvouplastového zateplovaciho systému FUK-v-a-100 f. Euro FOX

gineering, s vertikalnimi hlinikovymi nosnymi ,Q” profily, na které jsou navas
hlinikové plechové kazety : e ] )

Legenda:

1 - nosné konstrukce obvodové konstrukce
2 - kovova kotva FOXI

3 - hmozdinkova kotva

AXONOMETRIE

- N

4 - dopliikova ¢dst kotvy pro pfipojeni ,, (2 pro
5 - samorezny nerez sroub
0 6 - hlinfkové pfiponka
) L 7 - tepelné izolace
8 - provétravana vzduchova dutina
9 - nosny svisly hlinikovy , Q" profil
A - fasadni hlinikova kazeta
B - hlinfkovy trn & 10 mm
J C - plechové lemovani osténi oken
T D - samosvorny nyt
/f F - napojovaci hlinikovy profil
i 6 i 11 [ - VAR
: m--Tn = s
Prehled kotev FOXI AU IRE O,
I - i s ) . e v /’,
iin mm min.V. max.V @_[/H’/ H T L )
i oo I S
FOXI080 80 120 4 e ey
FOXIT10 410 150 o0 ® "
FOXI 140 140 180 T S
FOXI170 170 210 | |
FOXI 200 200 240 | .
FOXI230 230 270 ! !
FOXI 260 260 300 i :
FOXI290 290 330 | |
2 |
|
A :
|
O
visly fez b
Svisly 5 ; 5
B L
I
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neering, s vertikalnimi hlinfkovymi nosnymi ,L“ profily, na které jsou pfipevny
vodorovné pomocné hlinikové profily, které slouzi k piipevnéni fasddnich desd
(bridlice/cemento-vlaknité desky a pod) :

Priklad feSeni dvoupladtového zateplovaciho systému FLZ-v-500 f. Euro FOX Ena

System FLZ -v - 500

2 by EureFOX 2000 - Schermatiscne Darstellung - Anderungen vornanaiten

max. V
min. vV
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= I8 A

AXONOMETRIE

~ Pfehled kotev FOXI r—

in mm

min.V. max.V!

. FOXI 080 80 120
. FOXI110 110 150
 FOXI140 140 180
. FOXI170 170 210
FOXI200 200 240
FOXI230 230 270
FOXI260 260 300
FOXI280 290 330

50

FLZ-v-500

ENGINEERING

| EURO?GX?

Priklad feSeni dvouplastového zateplovaciho systému FLZ-v-500 f. Euro FOX Engi-
neering, s vertikdlnimi hlinikovymi nosnymi ,L” profily, na které jsou pfipevnény
vodorovné pomocné hlinikové profily, které slouzi k pfipevnéni fasadnich desek
(bridlice/ cemento-vldknité desky a pod):

Legenda:

1 - nosna konstrukce obvodové konstrukce
2 - kovovia kotva FOXI

3 - hmozdinkova kotva

4 - svisly hlinikovy , L profil

5 - samofezny nerez $roub/samosvorny nyt
6 - pomocny hlinikovy vodorovny profil

7 - tepelna izolace

8 - provétravand vzduchové dutina

A - fasadni desky

B - samosvorny nyt

C - podlozny pénovy samolepici profil

F - napojovaci hlinikovy profil

Svisly fez
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 FLS-h-300 EURO

ENG !NE‘:RiN(

Priklad fefeni dvouplastového zateplovaciho systému FLZ-h-300 f. Euro FOX Engi-
neering, s vodorovnymi hlinikovymi nosnymi ,,L” profily, na které jsou pfipevnény
svislé pomocné , Q" hlinikové profily, které slouzi ke skrytému ptipevnéni fasddnich
cihelnych tvarovek :

System FLS - h - 300

\_
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FLS-h-300

EURO

ENGINEERING

Ptiklad fe$eni dvouplastového zateplovaciho syétému FLZ-h-300 f. Euro FOX Engi-
neering, s vodorovnymi hlinikovymi nosnymi , L” profily, na které jsou pfipevnény
svislé pomocné ,,Q” hlinikové profily, které slouzi ke skrytému p¥ipevnéni fasddnich

cihelnych tvarovek :

AXONOMETRIE

Prehled kotev FOXI

in mm

e
v
&
P
<
>

o

< 3 ‘_" SO AOIEANE

P AN ~

5Y % N ’,.

I < 2 g <
RESSSAEINAR | | B

FOXI 080
FOXI 110
FOXI 140
FOXI 170
FOXI 200
FOXI 230
FOXI 260
FOXI 290

min.V. max.V! @

80
110
140
170
200
230
260
290

120
150
180
210
240
270
300
330
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Legenda:

1 - nosnd konstrukce obvodové konstrukce
2 - kovové kotva FOXI
3 - hmozdinkova kotva
4 - vodorovny hlinikovy ,,L“ profil
5 - samosvorny nyt
6 - Q) pomocny hlinikovy vodorovny profi]
7 ~ tepelna izolace
8 - provétravand vzduchova dutina
A - fasadni cihelné tvarovky
B - vymezovaci pérovy spdrovy profil
C - hlinikova ptiponka

Svisly fez
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ény

ipevn
ikové profily, které slouzf ke skrytému p¥ipevnéni fasadnich

mn

ymi hlinikovymi nosnymi ,L” profily, na které jsou pt

1é pomocné ,, Q" hl

cihelnych tvarovek

Priklad reseni dvouplastoveho zateplovacino systéemu FLZ-N-300 f. Buro TOX g~
SViS

neering, s vodorovn

Vodorovny fez

Vodorovna fez - detail osténi u okna

FLS-h-300

ENGINEERING
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FTA-v-300 FUR OFO

ENGINEE N

Priklad feSeni dvoupladtového zateplovacitho systému FTH-v-300 f. Eurg FO
Engineering, s celistvym povrchem a se svislymi hlinikovymi nosnymi ,, T* Prof
na které jsou ptipevnény tvrdé silikdtové desky jako nosna vrstva pro tenkovrsty,
armovanou omitku se tukovou vrstvou:

System FTA - v - 300
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AXONOMETRIE

e

Pfehled kotev FOXI
inmm min.V. max.V'
' FOXI1 080 80 120
. FOX1 110 110 150
- FOX1 140 140 180

FOX! 170 170 210
FOXI 200 200 240
FOXI! 230 230 270
- FOXI 260 260 300
FOXI 290 290 330

FTA-v-300

©r
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EURO

ENGINEERING

Ptiklad feeni dvoupladtového zateplovactho systému FTH-v-300 f. Euro FOX Engi-
neering, s celistvyym povrchem a se svislymi hlinikovymi nosnymi , T profily, na
které jsou pripevnény tvrdé silikatové desky jako nosnd vrstva pro tenkovrstvou ar-
movanou omitku se 3tukovou vrstvou:

Legenda:

1 - nosna konstrukce obvodové konstrukce

2 - kovova kotva FOXI

3 - hmozdinkova kotva

4 - svisly hlinikovy , T profil

5 - samotezny nerezovy sroub

7 - tepelnd izolace

8 -~ provétravana vzduchova dutina

A - silikdtové deska

B - samosvorny nyt

C - tenkovrstva omitka vyztuZend siti
ze sklenénych vldken

D - $tukové fasadni omitka

F - pruzné napojovaci t€snéni

Svisly fez
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FTA-v-300
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Priklad feSeni dvouplastového zateplovaciho systému FIH-v-300 f. Euro FOX Engi-

neering, s celistvyym povrchem a se svislymi hlinfkovym
které jsou pfipevnény tvrdé silikdtové desky jako nosna vrstva pro tenkovrstvou ar-

movanou omitku se §tukovou vrstvou
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Vodorovna fez - detail osténi u okna
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FUH-v-200 EUR OFO{

ENGINEERING

Priklad feSeni dvoupldstového zateplovaciho systému FUH-v-200 f. Euro FOX En-
gineering, s celistvym povrchem a se svislymi dfevénymi profily, na které jsou pfi-
pevnény tvrdé silikatové desky jako nosna vrstva pro tenkovrstvou armovanou
omitku se tukovou vrstvou:
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FUH-v-200 EUROFox
| ‘ ' ENGINEERING

P:.E'iklac.l feSeni (?vm{pléét’ového zateplovaciho systému FUH-v-200 f. Euro FOX Ep.
gmeeénng, tfrr c;éhstvmim povrchem a se svislymi dfevénymi profily, na které jsou p¥i
pevnény silikdtové desky jako nosnd vrstva pro tenkovrstvi i
omitku se Stukovou vrstvou: ’ o rmevaned

AXONOMETRIE Legenda:

1 - nosn4 konstrukce obvodové konstrukce
2 - kovové kotva FOXI
3 - hmozdinkovd kotva
4 - tvarovany drzak dfevéného profilu/u osténi
< 3 ,L“ nebo ,, T“ hlinikovy profil
5 - samofezny nerezovy $roub/ samosvorny nyt

S8
’:‘ o .!‘. ® 7 - tepelna izolace
’A 8 - provétravana vzduchové dutina
¢ A - silikatova deska

& , ’ B - specielni nerezové §rouby

‘ C - tenkovrstva omitka vyztuZena siti
\ ¢ ze sklenénych vldken

= ] i D - $tukova fasadni omitka

| Hl F - pruzné napojovaci tésnéni

e o>

Svisly fez

1‘ ' —’:\ o Tte~— [ /// ,//

Prehled kotev FOXI eI e S

il S @ _(5?-\\ A,
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R . _ P - 7,
in mm min. V. f N T T o

n max.V/ : @ | l @ | S S—_ Y ////

FOXI080 80 120 ] ! | WA

FOXI110 110 150 © Ucii '@' | o

Foxi140 140 180 (O = i
FOXI170 170 210 S A =~
FOXI200 200 240 : U°:: | e
FOXI230 230 270 B i _D_ | 3,
FOXI260 260 300 ! @ ! Ny
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Priklad fedeni dvoupladtového zateplovaciho systému FUH-v-200 f. Euro FOX En-
gineering, s celistvym povrchem a se svislymi dfevénymi profily, na které jsou pti-

pevnény tvrdé silikitové desky jako nosna vrstva pro tenkovrstvou armovanou

omitku se Stukovou vrstvou

FUH-v-200 EUR

ENGINEERING
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Priklad feSeni vnéjsiho rohu dvouplastového a kontakiniho
zateplovaciho systému s vrstvou tepelné izolace z minerélnich
vldken. Vnéjsi povrch dvouplastového systému tvoti obklad

z dfevocementovych impregnovanych desek nebo z vodovzdor-

nych preklizek:

strukturalni stukova vrstva

A\

armovand jadrova vrstva omitky

AN

rohovy kovovy vyztuzny profil

B

5 %;\‘s\\\\\;; koncové lista - stejny mat. jako
NN \>\\\\ fasadni desky
\\\\'5‘ =< fasadni desky /
;\\\.\_\'\.\. ;;\.\\\\\ PR . 3
Moot nerezovy vrut se zapustnou hlavou
RN N
SNSNSN { lista - stejny material
NN pomocna lista - stejny materid A
NN jako fasadni desky )
\ N 3.
N /
\ ;/
N
\ /.
N -
N\ /
N ,
N N /(
= Y \\\: o 1. /
AoSIo T hmozdinkova kotva & 10 mm § .-
N | /
\ < desky tepelné izolace z minerdlnich vidkg
.\\ \\\ .
RN .
\3 vrstva lepidla {
N\
nosné ¢ast obvodoveého plasté |
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NN g
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N
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Priklad feseni vnéjsiho rohu dvoupladtového zateplovaciho
systému s vrstvou tepelné izolace z mineralnich vidken.
Vné&jsi povrch tvofi trapézovy plech.”

Roh je tvofen specielnim tvarovanym kovovym rohovnikem:

samosvorny nyt

Rohovy kovovy tvarovany profil

Kovovy vyztuzny rohovnik

Trapézovy nebo vinity plech

pomocnd montazni pfiponka

Trvale pruzny tmel

T Uy e g

A 3 - Hmozdinkova kotva pro pfikotveni
S 7 ¢ /; o " .
' X_%{{E{{ii{:: ik-zzszzzzozEissssEl '.::,; ' druhého plagté < 14 mm
nosny svisly-hlinikovy profil

omitkova vrstva vyztuZzena skienénou siti

Dééky tepeiné izolace z minerélnich viakes

Vrstva lepidla

Nosna ¢ast obvodového plaste

J N
N
.

N

10-57 L4
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Priklad fe3eni vné&jsiho rohu dvoupldstového zateplovaciho
systému s vrstvou tepelné izolace z minerdlnich vldken.

Roh je vyztuZen specielnim kovovym rohovnikem a pfidavnym
pruhem vyztuZné sité ze sklen&nych vladken pro spolehlivé napojen;
na vyztuznou sit v ploge:

samosvorny nyt

hlinikovy L profil

Rohovy vyztuzny kovovy profil
a rohovy pruh vyztuzné sité

Silikatova nosna deska

Hmozdinkova kotva

Fasadni dhelnikova kotva

Samosvorny nyt

samosvorny nyt

|
|
|
|
|

e e S T R G

Desky tepelné izolace z mineralnich vidken

Talifové plastova kotva & 8§ mm

Nosné ¢ast obvodového plaste

Izola¢ni podlozka pro pferuseni tep. most '.

Spojovaci svisty hlinikovy T profil '

7

/
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Priklad fegeni vnéjsiho rohu kontaktniho zateplovaciho
systému s vrstvou tepelné izolace z minerdlnich vlaken
Roh je vyztuZen kovovym rohovnikem, ktery je umistén
pod vyztuZnou siti:

Rohovy vyztuzny kovovy profil

Strukturalni stukova vrstva

Armovand jadrova omitka

Izola¢ni desky z minerdinich viaken

Talifové plastové kotvy © 8 mm

Vrstva lepidla

7ikladni nosna vrstva obvodového plasté

40
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zateplovaciho systému s povrchem z vinitého plechu
provétravactho otvoru zajistuje perforovany plechovy profi] ;

a vrstvou tepelné izolace z minerélnic

Ptiklad feSeni vng&jsiho nadprazi dvoupldstového
armovanou stérkovou omitkou. Kry
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$tového

~zateplovaciho systému s celistvym povrchem a vrstvou

a
inich vldken. Kryti spodniho

vnéjsiho nadprazi dvoupl
provétravaciho otvoru zajistuje perforovany profil

eni

tepelné izolace z minera
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a vrstvou tepelné izolace z mineralnich vldken. Kry; -
horntho provétrévaciho otvoru zajistuje perforovany

Priklad fe3eni vnéjiiho parapetu dvoupladtového
plechovy profil :

zateplovaciho systému s celistvym povrchem
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agtového

s povrchem z vinitého plechu

a vrstvou tepelné izolace z minerdlnich vldken, kterd

petu dvoupl
je povrchové upravena armovanou stérkovou vrstvou

i vnéjSiho para

€11l

zateplovaciho systému

Priklad fes

A)WO AONIY]S LAJSIA PURAOULIR JUPRYPZ -~ {——

e[p1daj eajsaa

mpadered oaipz &

uSNP[A YoJu[pIRUIW Z R
asejoz( puppday Aysep ._

14u fuloasowres —Y§

yoord Lnuja . -

iyoad ywadered Laoxyyurpy Jglpua g m

1goad porusgy




- - N

Priklad feSeni vné&jiiho parapetu dvouplastového
zateplovaciho systému s povrchem z dfevénych palubek
a vrstvou tepelné izolace z mineralnich vldken:
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