5. RKorvici A spogovacf TECHNIKA

5.1. Kotveni.
realizovat

Kotveni prvka kompletaéni soustavy 1lze k nosnym
systémim Vv zasadé dvéma zpusoby. Tam, kde je moZné kotevni
mista predvidat, je vyhodné ukladat kotvici prvky uz ve stadiu
provadeni nosneé konstrukce, to Jje pri vyrobé
prefabrikatu, nebo pri vyrobé monolitu, ¢i ocelovych
konstrukci. Predem upevnéne kotevni prvky Jsou do nosné
konstrukce vétsinou dokonale upevnény a maji tedy vysokou
mechanickou pevnost i odolnost vi¢i dynamickému namdhéani.
Predviddni polohy kotevnich prvkd vsak neni viZdy konstrukcéné
mozné ¢i vhodné. V takovych pripadech se kotevni prvky

pripeviiuji k nosnym konstrukcim dodatecne.
5.1.1. Predem upevnéné kotevni prvky.

7abetonovana zAavitovd pouzdra (obr.5.1.), kdy nejjednosussi

aplikaci Jje kovovd trubka s vnitrnim z&vitem, na povrchu

zdrsnénd, nebo vroubkovana.

Obr.5.1.

VlozZky je moiZné vkladat do betonu ve vyrobné prefabrikatli anebo
primo na stavbé. ProtozZze po aktivovani kotvy se konstrukce
stdvda skrytou, je treba pri navrhu posoudit materidl kotvy
(druh kovu, prostfedi, do kterého Je vkladdna s ohledem na
chemické sloZeni, nebezpeci kondenzace vodni pary, druh érpubu

do kotvy upevnény atd.)
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K poruseni betonu dochazi v okoli vloZky v kuzZelové plosSe s
vrcholem kuZele v geometrickém stfedu dna vlioZky a jeho vyska
je dana vzdalenosti dna zabetonované vlozky od povrchu betonu.

Princip je znadzornéna na obr.5.2.
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OBR.5.2.

V pripadé I je naznacen zpusob poruseni spoje mezni silou Fy v
betonu o krychelné pevnosti nad 11 MPa. Pritom je treba sf
uvédomit, Ze priény tlak +P, zvySuje unosnost a priény tah -p,
snizZuje uUnosnost vlozky.

V pripadé II dojde k poruseni pod obecnym uUhlemc( , kterym je
dan smér spojnice dna vloZky a okraje tlakové plochy pri
povrchu betonu, zpUsobené nebo vyvolané konstrukéni upravou.
Pripad III ukazuje poruSeni materidlu betonu tehdy, Kkdy je
vlozka zabetonovana do velmi méké nebo tekuté betonové smeési,

nebo do betonu o malé krychelné pevnosti.

Zabetonované kotevni profily jsou uvedeny na obr. 5.3. V dolni

casti tohoto obr. je profil, doddvany a.s.Ferona. Maximalni
jednotliva (bodovéa) zatizZeni:

Fy = 25 kN, Fgqp = 45 kN (na jeden metr bézny deélky profilu)
Pri pouzZiti kotevniho Sroubu |M 10 M 12 M 16 M20
Fy, Fp (KN) ' 5,7 8,32 10,00| 10,00

F pri utahovacim momentu 0,123 kNm = 8,5 kN

V betonu 25 MPa 35 MPA 45 MPa 55 MPa
Pri Fy Je A (mm) | 60 50 45 40

Pri Fgp  Je A (mm) | 100 100 80 80
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Zakladni principy zabetonovanych Sroubl a _trnl véetné Sroubu,

dodévanYch a.s.Ferona jsou uvedeny na obr.5.4.
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OBR.5.4.
Srouby se vyrabéji v rozmérech, uvedenych na tab.5.2.
Tvar A: Tvar B:
M 1 by kq e M 1 b k d
M8 100 | 22 35 25 Mlée | 160 44 44 30
120} 22 35 25 200 44 90 30
160 | 28 35 25 260 44 90 30
M10}100 | 26 40 32 320 44 90 30
120 | 26 40 32 M20 | 200 52 | 105 36
160 | 32 40 32 260 52 | 105 36
200 | 32 40 32 320 52 | 105 36
260 | 32 40 32 400 52 1105 36
M121120 ! 26 40 32 M24 | 260 60 {130 48
160 | 32 40 32 320 60 | 130 48
200 | 32 40 32 400 60 {130 48
260 | 32 40 32 500 60 | 130 43
320 | 38 45 38 630 60 | 130 43
M30 | 400 72 1150 60
500 72 1150 60
630 72 150 60
800 72 1150 60
| TAB.5.2.
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zabetonovand pouzdra profilovand jsou vysoce pevnym kotvicim

prvkem, ktery Jje moZné umistovat do betonu i do zdiva. Na

obr.5.5. Jsou uvedeny dva priklady téchto pouzder vd&etné
orientadni tGnosnosti.

UTAHOVACTUNOSNGST Y B25HP
Lm)|@3ROVB | (kNm) [ (KN)] FT (KN)

10 | Mm20 | 0,423 | 12,5 | 20,0
122 | M16 | 0,062 | 10,0 | 15,0
117 | M16 | 0,062 | 875 | 10,0
115 | M10 | 0,015 | 435 | 50

s KOTVICIM PROFILEM @20

M16 | 0062 | s8 58
M 20 | 0,123 83 83

BEZ KOTVICIRO PROFILU

M16 | 0,062 | SO 50
M20 | 0123 | 75 75
OBR.5.5.

Do téchto pouzder 1lze

vikladat pouze Srouby QZZZ%V
se specielnim tvarem 22?;///

I

hlavy, anebo je nutné

(pro pripad vkladani %/ .
standartniho Sroubu) /A22§ZZ

v pouzdru vytvorit o /gggg Aggz
otvor. Zakotveni 4ZZ?7/// %

7
-
pouzdra do materialu /% WZTUE
miZe byt realizovano v //i§?¢;
raznych alternativach, %227i42% ,Aé

jak ukazuje obr. 5.6.

7=

OBR.5.6.
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5.1.2. Dodate&né upevnéné kotevni prvky.

Tyto prvky Jsou do materidlu nardZeny nebo vkladany do
vyvrtanych otvorli. Zde jsou upevnény vlivem t¥eni, vyvolaného
napétim v zakladnim materidlu, nebo vliivem vlepeni ¢i pomoci
pojiv na silikédtové bazi. Pro spravnou volbu zpiisobu kotveni
isou rozhoduijici dva faktory:

-velikost a druh zatiZeni kotviciho prvku,

-vlastnosti materidlu, do kterého je kotvici prvek upevnén.
Dalsimi faktory jsou dostupnost. energie (pro vrtani),
pohotovost spoje prenddet zatizZeni, umisténi spoje do uréitého
prostfedi (agresivita,teplota,kondenzace vodnich par atd.)

vzdjemnd reakce zadkladniho materialu a kotvy, atd.

Prichdazi v uvahu v podstaté Kkotveni do silikatu, do kovu, do

plastl a do dfeva a to v ruznych skladebnych variantach.

Pro ucely kotveni lze silikéty rozdelit do skupin:

-materidly o nizké krychelné pevnosti pod 10 MPa, které se
nehodi pro vstrelovani a pro * kovové kotvy s vysSsi unosnosti,
(do této skupiny patri zdivo z plnych a dutych cihel,
sadrokarton, pérobeton, plynosilikat atd.),

-materidly o krychelné pevnosti 10 azZz 50 MPa (cihelné zdivo
vysoké pevnosti a beton), do kterych lze vstrelovat a osazovat
kotvy s vysokou unosnosti,

-materidly o krychelné pevnosti nad 50 MPa, do kterych neni
mozné vstrelovat.

Kotveni do kovd (nejcastéji do oceli) Jje mozZné realizovat

vstrelenim, vkladénim kotev na principu tvarového spoje anebo
specielnim nytem.

Do plastd a do drfeva Jje nejjednodussim kotvenim tradicni

technologie nardaZenim hrebl ruznych tvard at jiz manuelné &1

pomoci pneumatické techniky.
5.1.2.1. Vstrelovani.

Materidl, do kterého se ma vstrelovat musi mit alespon jednu z
nasledujicich vlastnosti:

-stlac¢itelnost (silikaty),

-tvarnost (kovy).

Vstreleny hreb musi mit vétsi povrchovou tvrdost (pritem

5-6




odpovidajici houZevnatost jadra) neZ material, do kterého je
upevniovan.

Kineticka& energie vstfelovaného hfebu pri vnikani do materiélu
je primo Umérnd hmoté hrebu a druhé mocniné jeho rychlosti.

Na tomto principu je zaloZeno vstrelcovéani pfimé, kdy hreb leti
volné hlavni vysokou  rychlosti (pfiblizZné 500m s”t) a
vstrelovani nepfimé, kdy hreb je do materi&lu vtlacdovan pisten
expanznihc pristroje a pfi vniku do materialu postupné dosahne
rychlosti p#¥ibliZné 50 m s—l, p¥icemZz rychlost neprimého

vstfelovadni je zde nahrazena hmotou pistu.

T
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Hreb v betonu hreb v ocelil

OBR.5.7.

Podminkou pevnosti vstreleného séoje je skuteénost, Ze drik

hfebu vyvold v materidlu reakéni sily, které v tomto materialu
vytvori napéti. V betonu stla¢i d¥ik podkladni material v celé
délce dfiku a2 na rozsah v blizkosti povrchu z&kladniho
materidlu, ktery nelze zhutnit, pokud neexistuji sily k
zachyceni této reakce materidlu. V oceli (v kovech obecné) je
pribéh napéti v materidlu ve tvaru rotujicl paraboly s minimem
u §pic¢ky h¥ebu a na povrchu materidlu. Drik zde tedy pusobi
jako klin.

Odpovidajici kvalitu vstreleného spoje 1lze ovlivnit druhem
nabojky, druhem a velikosti hrfebu a principem vstrelovani
(pfimé, neprimé).

Vstrelovat nelze do materiald‘silikdtovych © vétsi krychelné
pevnosti neZ 50 MPa, do kovu o vétsi pevnosti nez 500 MPa, do
materidll, do kterych nelze sSpickou hrebu vytvorit vryp, do
betond o vét3i zrnitosti kameniva nez 80 mm, do materiala
snadno Stépnych, t¥istivych, k¥ehkych, pdérovitych a pruanch,

do predpjatych Zelezobetonl v oblasti vyztuZe, do zvétralych a
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dutinovych cihel a tvarnic, do mist s nebezpedim prustrelu
materidlu, do nerovnych ploch anebo ploch zaoblenych o pruméru
mensim nei 400 mm, do tahovych <¢&asti nosnikd, do mist, kde pri
predchozim vstfelu doslo k uvolnéni hrebu, popripadé do
vzddlenosti mensi neZ 50 mm od téchto mist, v silikatech do
vzdalenosti vétsi neZ 100 mm od jiného vstreleného hrebu, dé
uslechtilych kova a do kameniva.

Optimdlni hloubka wvniku hfebu do betonu o krychelné pevnosti 25
MPa se pohybuje od 27 do 32 mm. PFri vstrelovdni do oceli se
optimdlni hloubka vniku hrebu pohybuje kolem 10 mm.
Nastrelovaci hreby pro neprimé vstrelovani maji stredici a
aretac¢ni krouZek. Stredici podlozka je kovova, aretac¢ni krouzZek
z plastu. Povrchova Uprava hrebu je kadmiovanim, nebo
pozinkovanim. Hlavy hfebd jsou bud prostého vidlcového tvaru
anebo s otvorem v této hlavé, pro demontovatelné spoje existuji

hreby se zavitovou hlavou vnéjsi nebo vnitrni.

Dalsimi vlivy, které plisobi na pevnost nastfeleného spoje v
betonu jsou zrnitost kameniva, koroze, vyztuzZz v Zelezobetonu,
rozméry podkladniho materidalu, vzadjemnd vzdalenost hrebua a
vzdalenost téchto hrebd od okrajl konstrukci.

Na obr.5.8. je uveden graf vlivu

koroze na Ubytek materidlu zinku NEUTRALN

B 7 r'd E’
Betony s py pod 7 (kyselé ASKOITE KYSEL
prostredi) a nad 11 (zésadité N

prostredi) napadaji silné korozi
1 pozinkované hreby. V takovych

pripadech je  nutné pocitat

000

J

s nizkou Zivotnosti vstreleného v e

BN
N
a
@
4]
S
(2]

spoije.
OBR.5.8.

Vstrelovani je technologie pro spoje v lokalitach, kde neni
dostupnd energie pro vrtani, kde Jje pozZadavek na rychlost
a Jjednoduchost provedeni spoje. Spoj skytd zaruku pevnosti v
betonech v hodnoté mezi 0,6 a 1,5 kN. Je treba vsak spoj
pouzivat pro doc¢asné funkce, pro provozoria, pro upevnéni prvki
TZB (bez‘chvéni), pro nedynamickd zatiZeni a pro zatizZeni s
cyklem do 103,
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5.1.2.2. Vrtani.

Do vyvrtaného otvoru v zdkladnim materidlu se vleozi kotva,
hmoZdinka nebo nyt a tyto prvky isou upevnény tremi zakladnimi
principy: rozpeérnym zpusobem, tvarovym spojem nebo lepenim. Na

obr.5.9. jsou tyto zpusoby uvedeny.
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Rozpérné spoijeni (A) spociva

v tom, Ze rozperny tlak P,

hmozdinky -~ ve vyvrtaném

otvoru vyvola treci silu Fy,
mezi rozpinaci plochou

hmozZdinky a sténou otvoru.
Pro pevnost spoje na vytazZeni
plati vztah

FN <= FNr, kde Ferpr .S . <bL

(S je plocha rozpinami a
je souc¢initel tfeni na
styénych plochach). . | OBR.5.9.

Tvarovy spoj (B), kdy sila drZeni je vytvad¥ena vykléapécimi

trminky, moZnostmi tvareni téla vlozky nebo patkami nytu,
spagiva ve-vytvoreni reakéni sily proti zatiZeni tahem Fy. Zde

plati vztah

) <

Reakéni sily jsou zachyceny podkladnim materidlem.



Lepeny spoj (C), kdy do vyvrtaného otvoru se nanese tmel v

potrebné ' konzistenci a vloZi se do otvoru kovovy sSroub.
Existuje-~1i dostatedéna adheze ke spojovanym materidliim, ktera
je \podminéna ¢istotou povrchd a Jejich smacivosti, =zarucuje
toto lepidlo po zaschnuti poZadovanou pevnost spoje v tlaku,
ohybu, smyku, krouceni i tahu. Lepeny spoj nevyviji tlak na
stény otvoru, je tedy vhodny pro spoje v krajich materidld. Pro
pevnost tohoto spoje plati:
Fy = Fyas kde Fyy, = S .4 (Fy, je adhezni sila spoje, S je treci
plocha plasté sroubu a g soucinitel

tfeni na stycénych plochach)

Kombinované upevnéni (obr.5.10.) je dosaZeno u nékterych typl

kotev, kde p¥enos =zatizZeni Je =zachycen vytvofenim napéti v

zdkladnim materidlu a soucasné tvarovym spojenim.

OBR.5.10. OBR.5.11
NavrZeny rozpinaci systém kovové kotvy zhutnuje dc¢inken
rozpinaciho tlaku podkladni materidl natolik, Ze pri pFenosu
sil spoluplusobi i tvarovy styk. U hmoZdinek 2z plastld se
material hmozdinky vtlacuje do pdéru podkladu a tim se Vytvari
kromé rozpérného i tvarovy spoj.

Kotvy lze zatéZovat tahem, smykem, ohybem a kombinaci uvedenych
zatiZeni. Na obr.5.11.jsou uvedeny zakladni dva druhy zatizZeni:

Fy - tah (O - lOO), Fp - smyk (80 - 900) a Fg Jako kombinace.
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¢ - dhel mezi smérem zatiZeni a osou spoje

ot B < -
by = My / Wy S Cé dov.

kde W, je prufezovy modul Sroubu a

(t dov je dovolené namdhani Sroubu.

bruhy zatizeni {(obr.5.12.).

¢

Kotvy mohou byt zatiZeny stalym, klidnym 3 Gy
ratiZenim a to krdtkodobym (a), to Jjsou ¥
prechodné spoje,jako kotveni l&vek,leseni, N AN
pomocnych keonstrukci, a stroji, kde se © &as
predepisuje  pravidelnd kontrola pevnosti

spoje nebo  dlouhodobym (a,), kterym je OBR.5.12.
ratiZena vétSina spoju. Dale mohou byt

npoje zatiZeny zatiZenim nahodilym a to dynamickym

stejnosmérnym (b), nebo dynamickym se stridavym smérem (c).
Tyto spoje namdhané stridavym dynamickym zatiZenim se vyskytuji
jako posuvné spoje. Konec¢né mohou byt spoje zatizZeny sSokem (4d),

které vyvold vétsinou destrukci spoje.

satizeni a deformace {(obr.5.13).

Krivky zdvislosti deformaci na zatizeni vlioZkovych spoja maji
bud prabéh velmi strmy (a), az k mezi pevnosti spoje. Dochazi k
nému pri kotveni, pri kterém mad spoj
nizkou deformabilitu, nebo kdyZ IJe
spojeni realizovéano vice vlozkami se
stejnym zatiZenim na jednu vlozku.

Strmy prabéh krivky (b)) Je aZ od

chvile prekonani napinaci sily, v

realizované utahovacim momentem, dale

potom s ptfibyvajicim zatiZenim dale >
T . . DEFORMACE

roste deformace aZ Kk mezi pevnosti

spoje. Prubéh k¥ivky (c) Jje mirny u OBR.5.13.

kotveni jednoduchou hmozdinkou, kde neni 2zvlastni poZadavek

na nizkou deformaci spoje.Pevnost je na hranici napinaci sily.



5.2. Tmeleni a lepeni.

Tmely se nanidseji ponejvice mechanickym natlacovanim na

tmelenou plochu anebo do spary. Schopnost tmelu plnit svou

hlavni funkci 1lze vyjadrit kohezi, to je vnitfnimi silami ve

hmoté a adhezi, kterda zajistuje vzdjemné spojeni tmelu a :

povrchu, na ktery je tmel nanesen. Tmely jsou smési vétéinou';‘

mnoZstvi vychozich slozZek, jako

-pojiva (zdkladni slozZka, dodavajici tmelu charakteristické
vlastnosti),

-plniva (praskovité ¢i vldknité slozky),

-pigmenty a jiné prisady (barviva,rozpoustédla,zmékcovadla
atd.).

Podle druht vychozich slozek, Jejich pomérem miseni a zpusobewn
zpracovani vznikaji specifické vliastnosti tmeld.

Druhy tmeld se rozlisuji z.hlediska mechanické pevnosti, jak je

uvedeno na obr.5.14.

3
a - plasty, , =
b - plasty s podilem hmoty elastické b N\
(plasticko elasticke tmely), % C
c - elastické hmoty s podilem hmoty §§ //
elastické (elasticko plastické o // {\ \
tmely), &

d - elastickée hmoty. 0 10 200 300 400 500%

OBR.5.14.

Tmel se musi prizpusobit tvaru spary, ktery je proménlivy
vlivem objemovych zmén materidldi a prvka. Pripustnd zména
roztaZeni tmelu m& byt udana v podkladech vyrobca, v navodech

na pouziti.

Velmi daleZitou vlastnosti tmeld je adheze. Tato vlastnost je
dana souhrnem vSech povrchovych fyzikalnich sil, kterymi se
navzajem poutaji c¢astice raznych hmot. Stykové castice
tmelenych hmot maji byt z tohoto hlediska dostateéné hutné,
¢isté, homogenni a nemaji obsahovat sebenepatrnéjsi bubliny
ani trhliny, které by uc¢inek adhezni schopnosti oslabovaly.

Adhezivni schopnost se snizuje zv1asté za nizkych teplot.
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I'ro tésnéni materidlovych variant se doporucuji druhy tmelq,

uvedenych v nasledujici tab.5.1.

tmeleny kovy sklo keramika

tmel

material

silikaty

silikonovy

+
polysulfidovy +
 polyuretanovy +

chloroprenovy - + +

akrylétd&Y - - | -

butylkaucukovy - - -

++| +

Tmel Jje tfeba nandset na <&istou a odmasténou
ndpovidajicich klimatickych podminek. Doporuduje

tmelenou plochu primernim ndnosem tmelu.

TAB.5.1.

plochu =za

se opatrit

Mo obr.5.15. je uveden diagram deformace tmeld v zavislosti na

sase.,

m 4 |
> B : ~
& 1
> P 1 i !
= | I | [
oA | | N ‘
Q | ! | l
> 0 | L 1 ! ;
o ELASTICKA PLASTICKKX
é%l\1m: — —
> = > >
>§ ¢ > ‘ L X——/__Jr
x > =T - S g
N l 3 1 El
50 } -

$ | | | L
¥ | '

| ; ! | l

0 | { | | e
PLASTICKO -ELASTICKA . TVAROVA ,PAMET* HMOTY
—
&as

OBR.5.15.

U je pruzné stlaceni, V je dodatecné stlaceni, W je odpruZeni,

¥ je dodatecné odpruzZeni, Y je odpruZeni po zvysSeni teploty a Z

je plasticka deformace.



Na obr.5.16. je naznac¢eno chovani tmeld pri namdhani. Mimo
uvédené ‘mamdhani Jje vs3ak treby mit na mysli i namahani,
zpUsobené vlhkostnimi zménami, které miZe mit hodnotu az 15%,
délé zatiZzeni vétrem, které vyvola kmiténi, dhlové pootoceni,
primé mechanické namiahédni, chvéni vzduchu, namahani Zvukovou
vlnou, zvukovymi Soky, ultrafialovym zar¥enim, pnutim ve hmoté

tmelu, které je vyvolano jeho dodateénym tvrdnutim.

TMEL
PLASTICKY ELASTICKY

NAMAHANT

EZP IR 15 O A::;' NS
Vv KLIDU | [ meigeied

LI

vV TARU

V TLAKU

V KLIDYU

V TAHU

V TAHU

OBR.5.16.

Z uvedenych faktad vyplyva rozdilnost pristupu k resem
tmelenych spoja, které zUstdvaji v podstaté v klidu a k reseni
spoje, ktery Jje v pohybu. Zatimco spoj klidny postac¢i vyplnit
tmelem plastickYm, spoj Vv pohybu Je nutny vyplnit tmelem
elastickym.

THMEL
Nanaseni tmelu se provadi , i
bud na plochu nebo do spary. i
Pri nandsSeni do spary Jje SR N R
‘ PODLOZKA

rozhodujici hloubka vyplnéni
spary. Tloustka naneseného
tmelu ve spoji rozhoduje o
jeho deformabilité (obr.5.17.).

Je-1i tloustka spoje maléd,

dojde Kk efektu, zde uvedenému. OBR.5.17.
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Lepené spoie maji oproti Jjinvm zplsoblm Fadu prednosti. Jednou
¥ nich je rozloZeni napéti p¥ri namdh&ni spoje. Na obr.5.18. je

patrné namdhiani spojld mechanickych, svarovanych a lepenych.

Ll Dot T T T

40— /-
l al ol i 5

OBR.5.18.

#eohanicky spol, kde S$pidky napéti jsou na okraji otvoru.

n,gvafovany spoj: 1l-svar, 2-zdéna tepelné zpracovand svarem,
i-zona upevnéni, 4-zéna Dbez vliivu upevnéni svarem. Napéti v
miteridlu kolisd pod vlivem predpéti, vneseného sem svarem vV
sone 3.
.Lepeny spoj. Pri =zatiZeni probihd napéti ve spoji zcela
rovnomérné. Lepeny spo]j se svym charakterem velmi podobd spoji
tmelenému. Na obr.5.1%. Jje uvedéno spojeni dvou materiald -
tuhych a netuhych (pruZnych). U pruZzného materidlu se projevuje
.protaéeni vlivem koheznich sil, nejmensi uprostfed délky spoje
n stoupajicich smérem Xk okrajam. U krajd jsou tedy i adhezni

nily nejvetsi.
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Lepeni pomoci pridavné adhezni vrstvy je moZné aplikovat pri

teplotédch. normalnich nebo p¥i széehé teploté a to bud pod
tlakem anebo prostym pfiloZenim lepenych ploch k sobé a to v
zavislosti na druhu lepenych materidlt a na druhu lepidla.
Podle druhu lepidla se rozlisSuje lepeni kontaktni a lepeni
vysychavymi ¢i polymerujicimi lepidly. Lepeni kontaktni je
takové, které zajistuje okamZitou funkci lepeného spoje. Tento
zpusob se pouZiva bud jako lepeni pomocné v prubéhu montéze,
nebo prispiva k celistvosti spoje v kombinaci s jinymi spoji.

Pri pouZiti vysychavych ¢&éi polymerujicich lepidel je nutné

mnohdy pouzit fixaci po dobu, kdy se lepidlo aktivuje.

Na obr.5.20. je uvedeno rUzné usporadani ploch lepeného spoje.
Nejvyhodnéjsim se jevi usporadani podle principu dvojstriZného

spoje a preplatovanim ¢i pomoci priloZek.

F ;’Jﬁ ‘}:p ._Fé) F & M F
N i R J‘: ]
= — , <= 1T = @P-zb.,fr
'lL__&—‘J‘ /2 e )[L L —IL 4!' L @ /(: -,6/
DVOJITE PREPLATOVANI DVOJITA PRILOTKA P =

OBR.5.20.

Lepeni autoadhezi se uplatnuje ve dvou zakladnich formach:

~vypénovanim uzavfeného prostoru vypénovanou hmotou, nebo
prostym vylévanim lepivou hmotou, pri kterém dochazi k adhez:
této hmoty k povrchim uzavreného prostoru, nebo kontaktni
kladeni vrstvy v lepivém  stavu (kontaktni laminovani
polyesteroveé pryskytrice, vyztuzené sklenénymi vlakny na povrchy

spojovanych materidla).
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| 4.0 Okna, dveFfe, vrata, st¥edni okna
{'ix l Okna
£.1.1 Vyznam a funkce

Okna vyznamné ovlivnuji hospoddrnost stavebnich a provoz-
nich ndkladda, Zivotnost stavby, jakoZz i vzhled a uZitnou hodno-
fu, a to zejména svoji velikosti, formou a clenénim, dale pak

svojl polohou a pouZitym materidlem.

Okna se odlisuji od ostatnich stavebnich dild zejména svoiji

mnohotvarnosti, svymi funkcemi a 2z toho vyplyvajicich poZadavku:

- zajisténi p¥irozeného osvétleni v mistnostech,
uzav¥eni (ochréna) vnitfniho prostoru,

- ochrana proti 4Géinkum vnéjsiho klimatu (slunec¢ni zaFeni, vitr,
dést, teplota) a proti pusobeni vlivu Zivotniho prostfFedi
(prach, zapach, hluk, prumyslové a automobilové zplodiny),

- ochrana proti vloupani, ochrana uzZivateld proti vypadnuti,

- mechanické poZadavky a odolnost v prubéhu jejich Zivotnosti.

| %
. J B

7

Obr. 6.1 Grafické zndzornéni pozadavku na okna

Kromé téchto zakladnich pozadavkil pini okna je§té neméné duleZitou
funkci psychologického vyznamu - pfistupu denniho svétla do vnitfniho

prostoru, ktera je zakladni podminkou pohody vnitiniho prostredi.
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St¥ididani svétla a tmy, pocCasi, oslunéni a za-
stinéni, . ale pfedev3im vizuelni kontakt s okolnim prost¥edin
a s tim spojeny dostatecny vyhled okny. Za nedostatek lze pova-
Zovat omezeny vyhled zpusobeny budto dalsi blizkou zastavbou,
nebo nevhodnym umisténim okna (nap¥. v rohu mistnosti, ¢€i vysoky

parapet).

Dobré okno musi byt tésné proti privanu, musi byt vodotésndé
proti hnanému desti, odolné proti prostupu hluku a tepla, musi
se lehce otevirat a zavirat a rovnéZ tak c¢istit. Svoiji konstruk-

ci musi umoZnovat pokud moZno co nejvétsi proskleni plochy.

Hlavni cile konstruktérd a v?fobcﬁ cken jsou zejména zlep- |
Sovani konstrukce oken, zdroven pfi sniZovani Jjeijich ceny, pri
zajisténi poZadované sparové nepruvzdusdnosti, odolnosti proti
hnanému de3ti, dlouhé Zivotnosti, snadné a jednoduché obsluhy

jakoZ i nenarodéné ddriZby.

Okna mochou byt vyrédbéna jako:
- Jjednotliva samostatnd okna
- okenni pésy
- okenni stény
- francouzska okna

- balkonové dvefFe.

6.1.2 Zakladni déleni oken

Okna rozdélujeme podle ruznych kritérii.

A. Podle zplUsobu zabudovani do osténi:

1) do rovného osténi f// ;

2) do zalomeného ost&ni: 2a) osazeni okna z vnit¥ni strany
2 ‘////
2b) osazeni okna z vnéjsi strany

7 Z
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B} Podle zpusobu otevirani

a)
b)
c)
a)
e)
f)
g)
h)
i)
3)
k)
1)

m)

pevn& kfidla &i pevné zaskleni pfimo do rému
otevirdni kclem stranové svislé osy,

sklopnéd okna kolem vodorovné spodni osy,
oteviravé a sklopné,

v¥klopnd okna kolem vodorovné horni osy,
kyvné kolem vodorovné stf¥edni csy,

otodné kolem svislé st¥Fedni osy,
v?suvné'vertikélnim smérem,

balkonové oteviravé,

balkonové dve¥e oteviravé a sklopné,
balkonové dvefe vysuvné a potom oteviravé,
balkonové dveXe a okna vysuvnd a stranové posuvni,

balkoncové dvefe a okna sklopnd a paralelné posuvna.
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Obr.6.2 Zpuasoby otevirani oken a balkonovych dve¥i

C) Podle zakladniho konstrukéniho uspotradani

a)

5

jédnoduché okno - zaskleni jednoduchou tabuli,
- zaskleni izolaénim dvoijsklem,

- izolac¢nim trojsklem.

o
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~ b) zdvojené okno - zaskleni jednoduchou tabuli,
’ - zaskleni vné& izolacénim dvoijsklen,

uvnit¥ jednoduchou tabuli.

c) dvojité okno - zaskleni jednoduchou tabuli
- zaskleni vné izolaénim dvojsklem,
uvnit¥ Jjednoduchou tabuli (event. izol.

dvojsklem)

d) 3paletové okno - zaskleni jednoduchymi tabulemi
- zaskleni vné izolac¢nim dvojsklem,

uvnit¥ jednoduchou tabuli (event. rov-

néz izolaénim dvojsklem).

Obr. 6.3 Zakladni konstrukéni uspo¥adani okennich konstrukci
D) Druh zaskleni a zasklivacich jednotek

a) jednoduché proskleni (je dovolen pouze u netemperovanych

objektd bez ndroku na tepelnou ochranu),

b) izolaéni dvojskla - s protislunec¢ni ochranou,
- se zvysSenou odolnosti proti prostupu
tepla,
- bezpecnostni - proti vloupani
- proti prust¥elu,

- protl pozZaru.

c) izolac¢ni trojskla =~ dtto
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d) dvojité proskleni (mezera mezi skly min. 20 mm a vétsi

nE:%:::: i =I§; 44
a) b) <)

d)

Gbr.6.4 Schema druhu zaskleni a zasklivacich jednotek

¢) Podle druhu pouZitého materidlu

a) dfevénd okna (pfevdiné vyrobend 2z lepenych vicevrstvych
-lamel d¥eva borového &i smrkového, vzAacné-
ji  dfeva dubového ¢l tropického Jjako
MERANTI, SIPO, MAHAGON apod.),

b) hlinikovd okna,

c) plastovad okna,

d) ocelova bkna,

e) kombinovand okna (vyrobenérﬁ kombinaci pF¥edchozich mate-

ridla, jako nap¥. df¥evo-hlinikova okna

apod. )

i} Podle sméru otevirani oken

a) okna prava (zavésy na pravé strané pfi pohledu na zavé-

sY).
b) okna levd (zavésy na levé strané p¥i pohledu na zavésy).

Ag?éég . — S '
f//// \L/lz //L \ Z
a) b)

NN

Obr.6.5 Orientace sméru otevirani



6.1.3 Principy okennich konstrukci
6.1.3.1 Tvar okennich profild

Vedle statickg¢ch poZadavki na Unosnost okennich rdma s oh-
ledem na pouZity materidl a okenni systém, je velice dllezita
tvorba a geometrie v3ech hlavnich spar okKenni konstrukce tak,
aby tato odpovidala konstrukénim zésadam a vysledkim teorie

tvorby spar otvorovych vyplni (uvedeno v kap.3).
6.1.3.2 Statické vlastnosti profill okennich ramu

P¥i nestandartnich velikostech oken (od 9 m® a vétsich) je
bezpodmineéng nutné statické posouzeni jednotlivych konstrukc-
nich dild okna, abychom zabranili vzniku poruch a poskozeni, ja-

ko jsou:

- nedovolené prihvby rami a pficli, !

- vliivem velkého pruhybu otevfeni spar s tésnicimi profily
(prunik vétru, srazkové vody a hluku - piskani),

- pfetrZeni a posdkozeni tmelovych uzdvéru,

- prasknuti rohovych spoijld u svafovanych ramu,

- poskozeni a nebo poruchy funkénosti ovladacich prvkn

a kovani.

Pro statické posuzovani okennich profild musime zohlednit
tlak a séani vétru, vlastni hmotnost ré&ml a zasklivacich jedno-
tek, uZitnd horizontdlni a vertik&lni provozni zatiZeni, pfimc-
fené nespravné uZivdni, sily zpusobené pokroucenim vlastni oken-
ni konstrukce, oslabeni jednotlivych prufezi z duvedu p¥Fipoijeni
dalsich prvka a oslabeni v diusledku zabudovani ¢asti kovani.

P¥i zavPeném k¥idle pFendad3i zaskleni reakce od zatiéeni
vétrem do ramu k¥idla, to pak v mistech spojeni (uzaviraci mista
kovani) s ramem okna do rdmu okna a ram okna pomoci kotevnich
prvkia do osténi stavby. Bé€Zna vzddlencst kotevnich prvkd je max

kazdych 80 cm, u plastovych oken kaZdych 60 cm po celém ocbvodu.
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P¥i otevFeném k¥Fidle Jja pak vlastni hmotnost kompletniho
kFidla p¥eniSena pomoci zAavésl do ré&mu ockna, Jje nutné zohlednit

rovné# odpovidajici momentové zatiZeni i zatiZeni nahodileé.

Pro vypeet uUnosnosti pocitdme s néasleduijicimi moduly

pruZnosti neijcastéjsich materialn.

material modul pruZneosti E (N/mm*)
dr¥evo 10 000
ocel 210 000
hiinik 70 000
PvC 2 500

Podle zatéZovacich momentl pak musime 2zvolit odpovidajici
profil. Pro vybér nam poslouzi tddaje vyrobcl o dovolenych zata-—
rovacich momentech Jjednotlivych prafezli. Dfevo, ocel a hlinik
a znich vyrobené okenni profily maji témé¥ vidy poZadovanou tu-
host. Pouze profily z PVC  je nutné vyztuZovat Vléékami Z ocelo-
vych profild. Kromé toho u okennich profild z PVC musime zohled-
it nedmérné objemové zmény v dusledku tepelného namdhdni, a to
n bil¥ch profild cca 2 mm/m & u tmévych profild cca 5 mm/m. Ve-
likost okennich k¥idel je omezena p¥edevsSim jejich hmotnosti
a schopnosti kovani pfenést tuto hmotnost dale do ramu. U bés-
Aych kovani pro otevirava k¥idla dje to hmotnost k¥idla do 90 kg.
Il kovani systému GU-JET-CONTURA max. 130 kg.

n.1.4 Praktické FesSeni pripojovaci spary

Konkrétni feseni p¥ipojovaci spary musi odpovidat vSem kon-
#trukénim zasadam platnych pro tuto sparu.PouZité materidly musi
mit potfebnou dovolenou pfetvoritelnost, Zivotnost a zpracova-
telnost, abychom mohli vytvo¥it spojeni odpovidajici svou kvali-
tou kvalité osazované otvorové vyplné. Nesmime rovné&Z opomenout
ferovnost povrchu stavebniho otvoru - spary ve zdivu apod. Navr-
fené Fesenl a pouZité materidly musi mit schopnost i tyto nerov-

nosti eliminovat.



a)
b)

c)

d)
e)

f)

Legenda:
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Obr.6.6

S ER e

pFipojeni na rovné osténi pomoci kluzného Cepu
pfipojeni na zalomené osténi pomoci paskové kotvy (vari-
anta s vnéjsi omitkou) o

pFipojeni na zalomené osténi (varianta - pohledovy be-
ton)

pfipojeni na rovné osténi - fasadni obklad

pFipojeni na zalomené osténi - zdivo s vloZenou tepelne-
izoladni vrstvou - tésnost zajiSténa pomoci félie
p¥ipojeni k rovnému osténi ~ fasddni obklad s provétra-
vanou vzduchovou dutinou

- trvale pruiny tmel

- podloiny plasticky profil (pénovy PP, PE)
- tepelnéizolacéni vyplfi - minerdalni vata, nebo PU péna
- paskova kotva, 4a - kotevni Cep

- vnit¥ni omitka

- omitkova lista

- kryci lista

- sdadrokartonova deska

- vnéijsi kamenny fasadni obklad

- stlacené sparové tésnéni (napf.I(LreD )
tésnici folie (samolepici)

pfipojovaci kotevni profil

Priklady FesSeni pfipojovaci spary oken ve vodorovném re=
zu
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Tepelné& izoladéni vyplni p¥ipojovacich spar pak provadime
vycpanim minerdlni vatou, nebo vkl&danim p¥edem stladenych tés-
nicich past, které zpétnym nabobtndnim vyplni vymezeny prostor
a mohou tak vytvoFrit 1 velmi tésné vyplné, ale 2za podminky po-
nérn& rovnych dotéshovanych ploch a zajisténi procenta stlaceni
(20 - 25 %) pivodniho rozméru tésniciho p&su. RovnéZ tak vypéné-
ni pF¥Fipojovaci spdry plyuretanovou pénou vytvo¥i dobrou vypln
spary, ale pro hlinikovd a plastovd okna je nutné pouZivat velmi
mékkych pén z davodu pomérné znacné roztaZnosti téchto rémovych

materi&lu.

Vnéijsi uzavéry pfipojovaci spadry Je pak mozZno upravit raz-

nymi zpasoby jako napf.

a) Tésnici plastovy profil s rozpinanym péasovym tésnénim
vhodny pro licové vnéjsi zdivo (HANNO)
1 - plastovy profil, 2 - roztaZny tésnici pénovy profil
3 - vnéijsi licové zdivo, 4 - rdm okna
! b) Samolepici tésnici profil s ochrannou folii (PROTEKTOR)
1 - samolepici omitkovy profil Jje pfilepen pred provadé-
nim vnéjsich omitek na okenni ram,
2 = ochranna folie, 3 = zasunuty p¥idrzZny profil ochran-
né folie, 4 - ram okna
c) Plastovy, omitku ukonéujici profil (RIHO)
"I = plastovy profil, ktery je pomoci samolepiciho pruhu
pfrilepen na okenni ram
2 - ochranny pruh - po dokonéeni omitek se pomoci
samolepiciho pruhu pfilepi k omitce

Obr.6.7 Vnéijsi uzdvéry pr¥ipojovaci spary

Pokud neni okno soucasti zavésSené fasadni konstrukce, je
osazovano zpravidla na pFedem vytvoFeny parapet, nebo soudisti
okna je jiZ 1 celd parapetni &ast. V takovém p¥ipadé osazujeme

okenni elementy na velou vysku pedlaZi mezi stropni konstrukce.
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c)

a) zavésend fas&dni konstrukce

b) vyzdény parapet s nikou pro radiator UT

c) parapetni panel s nikou pro radidtor UT

d) balkonové dve¥e &i okenni prvek na celou vysku podlaZzi

Obr.6.8 Druhy FeSeni parapetu

Regeni pFipojovaci spary v oblasti parapetu musi splhovat
kromé pozadavku dokonalé pevnosti, rovnéZ podminku moZnosti pre-
nést zatiZeni od vlastni hmotnosti okenni konstrukce, kromé& re-

akci od zatiZeni které na okno puscbi.
Zakladni principy fesSenil zustavaji v platnosti, co je pro-

ménné a individuelni je kryti parapetd z vnéjsSi a vnit¥ni stra-
ny.
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a) na vnéijsi strané
vrstvou licovych

parapet kryt
cihel

b) vnéijsi parapet kryt deskou
z umélého ¢i pfiredniho kame-
ne

c) vnéijsi parapet kryt kamennym

¢i prefabrikovanym prvken

d) vnéijsi parapetni Gprava pomo-—
ci hlinikového parapetniho
profilu

e) klasické provedeni parapetni-
ho oplechovani

vnéijsi parapet ukoncen kera-
mickymi parapetnimi tvarovka-
mi

t)

¢ o -~ ) - » ~ e = - ~— . - re
b . 6.9 Ruzné zpusoby a moZnosti FesSeni spodni pripojovacl spary

otvorové vyplné

2

B s

7
N ’// Yaves

s S s

g

e
a)

pfriponka,
tésnici
profil,
stranova
koncovka
nasazena
vylisovana

legenda: a)

b)

c)

A
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c)

zajistéeni volného konce parapetniho
hlinikového profilu proti nadzvednuti
pUsocbenin vétru u omitanych fasad
stranové ukonceni parapetnich hlini-
kovych profilt pro napojeni na omitku
dilatadni specjovédni parapetnich hli-
nikovych profild a okennich pasu

Obr.6.10 Hlinikové vnéj3i parapetni profily



6.1.5 Ochrana oken proti siunci, prihledu a vloupéani
6.1.5.1 Okenni rolety

Okenni rolety povaZuljeme za nejfastédisi a nejpouZivanéijsi
ochranu oken proti slunec¢nimu za¥eni, jako ochranu proti prihle-
du do vnit¥niho prostoru ¢i Jjako zatemnéni, dale pak jako za¥i-
zeni zlepsSujici tepelné technické a akustické vlastnosti oken
v prub&hu noci a v neposledni Fadé slouZi jako vhodny prost¥edek
proti vloupéani.

V letnim obdobi okenni rolety jako vynikajici protislunedni
ochrana, umoZnujici u mistnosti bey klimatizace zachovat

pfijemnou pokojovou teplotu.

Velmi vyznamnou funkci plni okenni rolety pro zlepsSent
tepelné technickych vlastnosti cken a sniZeni tepelnych ztrat.
Pokud pouZijeme okenni rolety =z lamel wvypénénych PU pénoh
a zajistime jejich minimalni vzdalenost 40 mm od vnéjdi sklenéneé
tabule, muZeme pocitat p¥i uzavfeni roletovych lamel na tésny

sraz a pokud jsou postavené vodici profily s pruZnym tésnénim,

o

se zlepSenim minimdlné o 50

Rovnéz tak muZeme pocitat s vyraznym zlepSenim akustickych
vlastnosti oken, a to az o 10 dB, pokud vzduchovd vrstva mezi
uzavienymi roletovymi lamelami a oknem Jje alespon 100 mm.

Zaroven Je samozfejmou podminkou tésny horni detail.

P¥i pouZiti a navrhu okennich rolet musime vytvoFit
v detailu nadpraZi prostor pro umisténi roletového truhliku - ve
kterém je dostateCny prostor pro navijeci h¥idel a srolovany pa:
z jednolivych lamel. '

Z konstrukcniho hlediska médme moZnosti zabudovat roletove
truhliky nenosné - které nemochou pFevzit Glohu nadokenniho
pFekladu, nebo roletové truhliky nosné = které Castednd &i zcela
pfevezmou funkci nadokenniho p¥ekladu. Podle toho se voli
1 whodny materidl na vyrobu téchto roletovych truhliki.
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a) umisténi roletového truhliku pod okennim prekladem

i) umisténi roletovéhe truhliku pod stropni deskou - preklad je
zaroven pruvlakem

) umisténi roletového truhliku pod stropni deskou u bez-
pruvlakového systému) .

1) umisténi nosného roletového truhliku pod stropni desku
~ roletovy truhlik nahrazuje preklad

#) umisténi roletového truhliku nad stropni konstrukci - pfeklad
vytvo¥en armovanym pruhem stropni desky

t% umisténi roletového truhliku pfed nadokenni pfeklad - pokud
mozZno kryt pretaZenim st¥esni konstrukce

i) roletovy truhlik kryt wvnéijsi fasadni izcladéni vrstvou &i
vnéijsi prizdivkou

iobhr.6.12 Konstrukéni mozZnosti umisténi roletovych truhlika

PF¥i projektovadni a planovani ockennich rolet se musime dr3et

ndasledujicich zésad:

1) Vv kaZdém pripadé je nutné zdhlednit pouZiti okennich rolet
jiZ p¥i projektu hrubé stavby.

2) 0 co vysSsSi cokno - o to vétsi roletovy truhlik. U slabsich ob-
vodovych stén musime pak pocitat v takovém p¥Fipadé i s mozZ-
nosti presahu roletového truhliku do vnit¥niho prostoru.

1) Teplota uvnit¥ roletového truhliku je blizkd teploté vné&ijsiho



prost¥edi. Prostupem pro ovlddaci popruh pronika do prosﬁon;i
‘truhlfku vnitfni teply a vlhky vzduch. Vlhkost se na stngAi
nych G&stech srazi. Proto je nutné, aby vSechny dily rcletyi;
a roletového mechanismu byly vyrobeny z nekerodujicich matg@fi
riald. Dale +e nutné aby vnit¥ni sté&na truhliku byla dosta%ff
tednd tepelné izolovéna tak, aby na jejim vnitfnim povrchi

nekondenzovala voda.

4) Tepelnd izola&ni schopnost roletového truhliku musi byt maxi#f

malné k 1,32 W/m?K a men3i, nebo mnusi mit stejny tepelny
odpor jako sténova konstrukce. Revizni poklop musi mit maxi-
malné 20 mm vysoce efektivni izolace {(napf. PU nebo extrudo-

vany polystyren).

5) Akustické vlastnosti roletovych truhlikd Jjsou pfedepsany
v rozmezi 25 - 40 dB. Pro splnéni téchto ndrocnych poZadavki
je nutné vénovat pozornost tésnosti spar, prostupu a
pohltivého vyplnového materidlu.

6) V kaZdém pF¥ipadé je zabudovani roletového truhliku slabé mis
to z hlediska tepelné-technickych vlastnosti. Z tohoto hlde
diska je vhodné pF¥ekryvat roletovy truhlik fasadni tepelnou

izolaci, nebo roletové truhliky p¥edsunout pfed otvorovou vy-

pln.

V soucasné dobé& je na trhu dotatek prefabrikovanych releto
vych truhlikid, odpovidajici svoji Si¥kou zvelenym okennim otvo
rim. V zasadé Jsou v provedeni jako nosné <&1i nenosné. Oba taln
typy musi mit dostatedné Siroky p¥istupny montdini otvor = pro

1 pFipadné opravy navijeci h¥idele.
&

l

a) vnéjsi pfedsazeny roletovy truhlik
b) roletovy truhlik pfedsazeny pro skladané roletové lamely

montaz




) prefabrikovany roletovy truhlik ~ nenosny
i) prefabrikovany roletovy truhlik -~ nosny

- stropni betonovd deska s tepelnou izolaci

- tepelnd izolace jako podklad pro omithku

~- vnitfni tepeind izolace

- omitka

~ nosné ocelové plechové Jadro roletového truhliku
z pozinkovaného plechu

- prichodka ovlddani popruhu

montdini klapka

- p¥ipoijovaci profil pro pFipojeni ckenniho ramu
s tésnénim
9 - roletové lamely

10 - ukondéujici omitkeovd lisgta

Legenda:

O > W R

0 It
§

Obr.6.13 Jednotlivé zakladni typy roletovych truhlikia

Viastni lamely okennich profild se vyradbéijili z PVC profiliy,

a
hlinikovych protladovanych profild a z tvrdého d¥eva {dub, buk).
+

'ro lepdi stabilitu a lepZi tepelné-technické viastnosti roleto-
veho pdsu mohou byt lamely z PVC &1 hlinikovych profild uvnitfd
vypénénny PU péncu. Vzédjemnég spoijeni je tvo¥eno vliastnim vytva-
rovanim lamel a dochézi k vzdjemnému zasunuti jednotlivych lamel
do sebe, nebo se pouZiva zvlasdtnich spojovacich profild. DFevéné
lamely Jsou  spojeny pomoci draténych &1 plechovych spojek
vyrobenych 2z nerezavéjici oceli. V posledni dobé se d¥evéné
lamely vyrdbéii s vnit¥nim konkd&vnim povrchem, stejné jako jsou

ilvarovany lamely 2z PVC ¢i hliniku.

Povrchova Uprava hlinikovych lamel je pomoci vypalovanych
lakli, v Siroké E£kdle moZnych barev nebo Jjsou lamely s eloxovanym
 povrchem. D¥evéné lamely Jsou zpravidla upraveny lazurovacimi

vodou Feditelnymi laky s dlouhou Zivotnosti a snadnou ddrZbau.



V nasledujici tabulce je moino zjistit, jaky primdr ma pas
roletovych lamel navinuty na h¥idel v roletovén truhliku pddlg :

vySky okna, abychom mohli spravné zvolit odpovidajici velikost
truhliku,

f

Z 28 Z 50 R 14

Roletova lamela Roletova lamela Profil podobny

pro renovaci pro univerzalni dfevénému profilu.

starsich budov, pouZiti, rovnéz Spojovani pomoci

pro hotové tak pfi stisznénych |nerezového fetizku,

vyrobky.Hazimalni prostorovych moZnost vé&t3iho

3ifka p¥i vysce moznostech. prostupu svétla,

okna 1,4 - 1,6 m Maximalni sitka Maximalni 8ifka pfi \é
728 pro vidky oken 1,4 {vy3ce okna od 1,4 m GV A5

- 2,%m .% kovovou

vystuhou 1 ptes R 11

2.5 m. NevyztuZeny cirka deo

3,0m
R 14 Gv2
NevyztuZeny do 3,5 m
s kovovou vyztuhou

JII—

750 do 4,5 m
Primér gvitku Primer svitku Primer svitku
pfi o valce 4Z mm, |pfli o valce 60 mm |pfi o valce 60 mm
Vyska Primér |Vy3ka Primér |{Vyska Primér 0 %
rolety svitku jrolety svitku lrolety svitiu ES1 =
( cm ) ( cm ) { cm ) [ ( em ) ( cm ) \
A 100 10,5 |100 16,0 (100 16,5 I
120 11,5 |120 17,0 {120 18,0 H
a) 140 12,0 |140 18,0 {140 18,5 Es2 g e
160 12,8 160 18,0 160 19,5 By d)
200 14,0 200 20,0 200 22,0
220 15,0 |220 21,5 220 23,0

a) lamely z PVC b) lame?y z = - s .
caeLY L protlacovanvych hlinikovy i
C) dfevéné lamely d) moderni dfevéné lame{y h profily

Obr.6.14 Zakladni profily roletovych lamel

Pas roletovych lamel musi mit rovnéZ postranni vedeni
vodicich profilech, neicastdii

bezhluénost a snadnost poaybu dsou vodici profily vybaveny klu:

nym tésnénim z PVC &i kartackového tdsnéni.

Vg

vytvarovanych do tvaru U. Pr.

v 8O Py ek

a)b) oboustranné kluzné pPvVe vieiky ¢} t

s

d} jednoduchd vodici 1ista pro PVC &i 4y

Fi
av

Cbr.6.15 Nejcastéqst profily stran.vedic.ligt pro okenni rolety g

tranné kluzné viozZky

s
éné lamely
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Kromé& téchto 1idt mohou byt nap¥. dFevénd okna vybavena
dfevonymi vodicimi listami, nebo mnuZe byt vodici 1lista integro-

na do krycich profild a d¥evo-hlinikovych oken.

ov14dani okennich rolet je nejcastéijsi pomoci plochého po-
pruhu Si¥e 18-23 mm, nebo pomoci torzni tyce ¢&i pomoci elektric-
ho servomotoru. PFi ovlddani pomoci torzni tycCe ¢€i textilniho
yopruhu, musime poditat s odpovidajicim prostupem pro tyto ovla-
laci prvky. Navic u ovladaciho popruhu je nutné zajistit ve zdi-
/u vedle okna umisténi schranky pro navijeni p¥ebyteéného popru-

u.

on
SN

plastovd ¢i kovova krytka

vliastni navijeci civka s brzdou

plechovd ¢i plastovd schrénka navijeci civky urcend pro zabu-
dovani do zdiva

)br.6.15 Schrdnka pro navijeni ovlddaciho textilniho popruhu,
' urc¢end pro zabudovani do zdiva

?'1'5'2f959§§£~33i33ii¢EXES;§£1‘\\
Do skupiny G&innych clonicich za¥izeni pro otvorové vyplné
at¥i  bezesporu také wvnéjsSi Zaluzie. Zaluzie jsou vyrobeny
tenkého plechu zwhllnlkovych\,sligln povrchové upravenymi vy-
”palQYEEXE;h laky, nebo anodlckou oxidaci. V pFi&ném ¥Fezu jsou
ednotlivé lamely prohnute‘do mirného oblouku, pro lepsi celko-

ou tuhost a stabilitu lamel.

vzdjemné spojeni jednotlivych lamel je pomoci textilnich .

'ZebFiCku" 2z polyesterovych _vlaken. SpousSténi a vytahovani je

zajisténo pomoci nerezového pasku. Proti G¢inkdm vétru je nutné
~zajistit jednotlivé lamely vedenim, které je umisténo zpravidla
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po stranach, u delSich lamel i v prabshu délky pomoci Vodici¢
1ist €i napnutych nerezov¢ch tydi a drati. E

a) upevnéni vnéjsSich Zaluzii na okenni rim
b} upevnéni vnéijsSich Zaluzii na fasadni konstrukci
c) vné&jsi Zaluzie jako soudast fasddni konstrukce

Obr.6.16 2Z&kladni moZnosti umisténi a zabudovani vné&isich oken%

£

Otvory pro prachod vodicich dratd musi byt olemovéan
plastickau hmotou, pro zamezeni nep¥iznivych akﬁstick?é
efektd zpusobenych %étrem.' Svazek sloZenych lamel zabir
pouze 6-10 3 celkové vySEky okna. Ovlidaci za¥izeni mﬁéeﬁt
zabudovat budto a) jako vn&jZi doplndk okenniho ramu
b) jako vnéisi doplnék pf¥ipevnény na fass
Cc) jako soudédst fasadni konstrukce.

9 o iy
AR

a) B

32w

nich Zaluzii
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a) svisly Tez A
b) zaji&tédni proti vétru pomoci nerezového dratu
c) zajisténi proti vétru pomoci strancvych vodicich 1list

Legenda: 1 - Zelezobetonovd stropni konstrukce

- tepelnd izolace

- prefabrikovany p¥eklad jako kryt Zaluzie

- d¥evéna 1ista slouZici pro pFfipevnéni Zaluzie

- celkovad vySka sloZené Zaluzie se spodni listou
a hornim ovlddacim profilem

6 = spojovaci textilni Zeb¥icek

7 - jisténi proti vétru - nylonovy napnuty drat

W ds W

TP

Obr.6.17 Vvnéisi okenni Zaluzie

Kromé vnéijsich Zaluzii se pouZivaiji jedtd Zaluzie zabudova-
vané do vnit¥niho meziprostoru u zdvoijenych oken. UG&innost tako-
vich Zaluzii je podstatnéd niZsi, neZli Zaluzii vnéjsSich. Nejméné
a¢inné Zaluzie Jjsou takové, které <sou zabudovdny na vnit¥ni
strané oken. Z hlediska tepelné ochrany proti p¥Feh¥ati vnit¥niho
prostoru v letnim obdobi jsou neGdinné a miZeme je tudiZ povaZo-
vat pouze za optickou zébranu proti prihiedu okny zevnit¥ ven
a naopak.

§.1.5.3 Okenice

Podobného efektu jako u okennich rolet lze desdhnout pomoci
vnéijsich okenic. Vnéisi ckenice slouZi nejenom jako velice G&in-

nd protisiunedni zdbrana, ale i p¥ispivaji k v¥raznému bezped-
nostnimu zajisténi otvorovych vyplni proti vlioupadni. V neposled-
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ni fadé mohou okenice byt velmi vyraznym vytvarnym estetickym
elementem pro ztvarnéni fasady objektu.

Okenice jsou budto oteviravé nebo posuvné. Zavésy otocénych
okenic jsou pFipevnény budto p¥imo na okenni ram a nebo'jsou sa-
mostatné kotveny do vnéijsi sténové konstrukce. Jako nejcastéji
pouZivany materidl pro vyrobu okenic je d¥evo, v posledni dobé
se setk&védme s pouZitim profild z PVC.

a) oteviravad okenice b) posuvnéd okenice

- ram okna
- posuvné okenice

Legenda: 1
2
3 - fasadni obklad
4
5

- koleckovy zavés ve vodici 1listé
- vodici 1lista s uzavérem

Obr.6.18 Oteviravd a posuvnd vnéjsi okenice

6.2 DFevénd okna

PouZivani d¥evénych oken md jiZ staletou tradici. Geometrie
prufezu okennich vlyst se po staleti vyvijela aZ do dnesnf
podoby, kdy stouply pozZadavky na velkoplosSnost oken,:
kvalitativni a funké&ni poZadavky stoupaji se stoupajicimi
nepfiznivymi vlivy Zivotniho prost¥edi. P¥esto d¥evo - jakd
zakladni stavebni materidl pro okenni konstrukce, diky nejeﬁ

dobrym vlastnostem je stdle JjeSté ten nejlep3i materiadl pro
vyrobu oken.
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2.1 D¥evo pro vyrobu oken

D¥evo pro vyrobu oken musi vyhovovat nésledujicim poZadav-

kim:

- musi odolévat vlivim vnéjsSiho prostfedi, zejména také
biologickym a Zivoc€isSnym Skudcum,

- pevnost materidlu nesmi byt ovlivnovadna st¥idanim teploty
a obsahu vlhkosti, '

- dobrad sndsenlivost s povrchovymi natérovymi systémy,

- dobra zpracovatelnost,

-~ tvarova stalost p¥i st¥idavé vlihkosti a teploté,

- dfevo pro vyrobu oken musi mit max. vlhkost do 15 %.

V souCasné dobé se na vyrobu okennich vlysu pouzivaji

v pfevédZné vét$iné vicevrstvé lepené d¥evéné lamely, minimalni

'poéet vrstev 3. NejCastéjsi podet 4 vrstvy. Jednotlivé dF¥evéné

amely Jjsou sestaveny 2z navzédjem, pomoci zubovych mikrodepu

‘ pojenych, kusu dfeva, prostych sukl nebo vyrazné podkozenych
ifasti, jakoZz i Casti s nepravidelnymi letokruhy.

vrstvad lepend lamela B 2 - Ctyfvrstva lepend lamela A
Obr.6.19 Dfevéné lepené lamelové hranoly

Minim&lni déla jednoho kusu je 200 mm.
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Podle kvality se rozlisuji d¥evéné lepené lamelové hranoly
do nasledujicich skupin:

A) Vné&jsi vrstvy jsou beze spojli v jednom kuse. (Vhodné pro vy=
robu oken opat¥enych lazurovacimi transparentnimi laky)

B) VSechny vrstvy jsou vyrobeny z nastavovanych lepenych lamel
- prvot¥idni kvalita d¥eva. (Vhodné pro vyrobu oken opat¥e-
nych n&sledné krycimi laky).

C) VSechny vrstvy jsou vyrobeny z nastavovanych lepenych lamel:
- podfadnéjsi kvalita dfeva, zamodralé &asti, malé suky. Ne=
vhodné pro vyrobu okennich vlysi - pouZitelné pro d¥evdnd

konstrukce (pergoly, krovy, zimni zahrady apod.).

NejuZivanéjSim dfevem pro vyrobu dfevédnych lamel je smrk s
borovice, z listnatych dfevin pfevazZné dub a exotické dfeviny,
Meranti, Mahagon, Teak, Sipo, Oregonsk& Pinie.

6.2.1.1 PoZadavky na kvalitu dF¥evénych lamelovych hranolu

Jednotlivé dfevéné profily okennich rami jsou nejdalezitédq~
$i casti d¥fevénych oken, a proto nejvyrazndjsim zpusobem ovliv-
nuji i jejich Zivotnost. Vyroba zakladnihe hranolu z vice vrstev
neni ve vyrob& oken nic nového. PFesto vSechno jediné vysoce:
kvalitni, dobfe slepené d¥evéné lamely mohou zajistit poZadova-
nou tvarovou stdlost, odolnost proti_viivﬁm zivotniho prost¥edi
a dlouholetou Zivotnost okenhi konstrukce.

Kvalita pouZitého lepidla a celého lepeného prvku se zkousi
na vzorcich (50 mm dlouhych od¥ezcich lepeného profilu), kteréf
vystavujeme plsobeni ruzné teplé vodni 1lazné a pak nésledné vy 7
sychani za normdlnich podminek. Po skon&eni zkousky se posuzuj
pevnost lepenych spojli podle pFedepsané metodiky.

" Prubéh zkousky je uveden v nasledujici tabulce.
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r 1
] Systém zkoudeni pro lepené hranolové lamely |
. - Jl
! Zkoudka Podminky/Provedeni | Pozadavek |
k } } i
vinkost jednott. Pomoci hrotového méficel| 13+2 % kazdy hranol |-
| tamel vihkosti dfeva | +1 % kaida vrstva |
|(ceté hranoiy) | v jednom hranolu |
|Obiemova hmotnost |Listnaté dfevo 450 ka/m |
{(celé hranoty) |
b i
|Tésnost a presnost a) Opticka kontrota Spara musi byt tésné,
| Lepenych spar b) Kontrota pomoci zcela vyplnéné {e- - .
| Lepeného profilu penetraéniho pidiem |
' I
b 4
|2Zxouska rozitipnuti

1S cm dlouhého zku-
|$ebniho vzorku

pené spaie pomoci
dlata

porudit, rozdtipnuti
musi probéhnout dfe-

vem

3 hod. pii +20°C
3 hod. pfi +60°C
18 hod. pFi +#20°C
72 hod. schnuti pfi
normdlnim klimatu
+207/60 % vlhkosti

Lepené spary se
nesmi rozevfit

|VioZeni v ruzné
|temperované vodni
|tazni (zcela pono-
{fené 5 cm dlouhé
Ivzorky)

!

{

. — o —

|
]
!
|
|
/
!
|
{
}
|
|
| | prostfedku
i
I
|
|
!
!
!
|
!
!
|
i

|
1
T
!
]
}
|
‘L
RozStipnuti v le- | Lepeny spoi se nesmi
]
|
|
{
|
|
|
|
|
|
!

Jediné takové lepené profily, které obstoji v té&chto naro&-
ych zkouSkdch se nejlépe hodi pro vyrobu .d¥evénych oken. Pod-
’inkou pro toto je pouZiti vysoce kvalitnich disperznich lepi-
el, zarazenych do kvalitativni skupiny lepidel B4.

’ DalsSi zasady, které se vazi na‘pouZiti lepenych lamelovych
profild pro vyrobu okennich vliysl jsou:

Lepené Spary by nemély byf.vystaveny pfimym GEinkam vnéjSiho
prost¥edi, ' '

§

Lepené profily musi byt sestaveny symetricky (tyka se tlousték
jednotlivych vrstev),

Vlhkost dfeva p¥i vyrobé lepenych hranol® musi byt 13 + 2 %
Stejnd vlhkost musi byt dodrZena i pfi vlastni vyrob& oken.
NiZSi i vy33i vlhkost se projevuiji negativné.
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6.2.2 Obecné zasady pro geometrii pru¥ezd d¥evénych okennic

. vliysi a pf¥icli

PFi naAvrhu vlastni konstrukce a geometrie pra¥ezu dfevénych

oken je t¥eba dodrZet ndsledujici zéasady:

- Tvarové Fedeni spar musi odpovidat konstrukénim poZadavkum pra

zajisdté&ni poZadovanych vlastnosti.

- Vnéjsi plochy vSech vodorovnych ¢&&asti oken (ramy, kfidla
pFiéle, poutce apod.) musi mit minimd&lni-sklon plochy 15° pro
lepsi sték&ni vody.

- Hrany pohledovych &asti musi mit minimdlné radius r = 2 mm,

aby bylo moZno zajistit stejnomérnou tloustku povrchové upra=

VY' +

Y
Rz 2mm

N
R

_, b)

*5)
g

a) nespravné Fe3eni - ostry roh - vyrazné zeslabeni povrchové

dpravy
b) spravné ¥edSeni - roh s radiusem, zajistuje stejnomérnost
tloustky povrchové Upravy

Obr.6.20 V1iv ostrosti hrany na tloustku povrchové Gpravy dfeva

- Vodorovnou ¢ast destové zdbrany ve spodni ¢asti okenniho ramu
vytvaF¥ime zpravidla pomoci hlinikového protla&ovaného profilu,
ktery umoZnuje maximdlni objem sbérné vodni drazky. '

- Odvodnovaci otvory na vnéjsi strané pFekryvame proti pEimyn

Géinkim vétru plastovymi krytkami, pokud toto neni zajisSténo
p¥imo tvarovédnim odvodnovaci hlinikové 1listy.
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6.2.3. Ukazky dfevénych okennich konstrukei

Charakteristické Fezy tzv. "EUROOKNEM"

rr—

Det.B

15

18

Det.A

Obr.6.21 Nejstarsi koncepce konstrukce EURO OKNA
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Svisly fez - EURO OKNO IV 68 — nejmladsi feSeni, kde je zajiSténa dusled-

na ochrana vodorovné hrany kfidla i ramu hlinikovym obkladem a hliniko-

va spodni lista vytvafejici odvodnovaci sbérnou drazku destové zabrany ve

funkéni spare, je jiz s pferuSenim tepelného mostu.
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Det.A (varianta pro pamidtkové objekty)

Detail A
pro nahradu historickych oken

nové dvere

/:/
-
parapety z pohledovych betoni

Obr.6.22 Okno Thermostar F - 68

o
[}
-\\J

Detail B
pro pevne zaskleni

Detail A
pro standartni parapetni dpravu

~



Detail B

Obr.6.23 Dfevéné okno THERMOSTAR F-86
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Nova Spaletovéa okna

okenni systém THERMOSTAR F-68

N IS
\-H%.‘..;'"'é'gl

-

Detail C

Detail B

Obr.6.24 Spaletni okna systému THERNOSTAR F - 68
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6.2.4 Ukazky drevohlinikovych oken

Dfevohlinikovd okna vV soudasnosti pFedstavuji prozatim t
nejiepéi co soucasné okenni konstrukce mohou nabidnoutf Je t
p¥edeviim maxim&lni komfort tepelné—technick?ch a estetickyc
vlastnosti d¥evénych okennich rami, pUsobici na vnit¥ni stran
a vnéjsi ochrana dfevén?ch ramd a jejich povrchové Gpravy prot
povétrnostnim vliviam, vodé, sluneCnimu za&¥eni a tepelnym sSokil
pomoci vné&jSiho obkladu pomoci hlinikovym profild. Tyto Al pro
fily mohou byt libovolné povrchové upraveny bud ruzné barevnou
elox&Zi, nebo préaskovym vypalovanym lakem v libovolném odstin
barevné stupnice RAL.

Timto se oteviraji moZnosti architektim v rdznych kombina
ci barev. Tato G¢innd vnéjsi ochrana povrchové Gpravy dfeva mé
za nasledek to, Ze p¥ipadné: udrZovaci ¢i obnovovaci natéry dfe
vénych Casti rami nasleduji aZ po 15-20 letech (shodné s inter
valem nutnosti obnovy povrchové dpravy vnit¥nich povrchia).

Nasledujici ukdzkou je d¥evohlinikové okno systému
THERMOSTAR AH - 100.
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Pfiklad dfevo-hlinikového okna v kombinaci s tepelnym izolantem pod vn#j§im
hlinikovym obkladem - firma : INTERNORM
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Hlinikova okna

Pro vyrocbu oken a lehkych obvodovych plastd md& aluminium

11ky vyznam. Konstrukce z hlinikovych slitin se p¥edeviim vyz-

- dekorativnim vzhledem a moZnostmi razného vyrazu,

- nenéroén9§t adrZby a dlouhd Zivotnost konstrukce,

- vysokda vyrobni pfresnost, minimdlni tolerance a z toho
plynouci vysoka tésnost konstrukce,

- dobréd zpracovatelnost,

- nizkad hmotnost.

Z téchto vlastnosti vyplyva velka hospodarnost hlinikovych
gkennich konstrukci, pfesto, Ze investiéni ndklady v porovnani

ostatnimi materidlovymi verzemi jsou vétsi.

VSeobecné . jsou hlinikovd okna vyrdbéna z protlacovanych
{inikovych profild, ke kterym rovnéZ pat¥i odpovidajici dopli-
, tésnici profily, kovani a prvky kotveni.

Pro okna v obvodovych konstrukcich se pouéivaji zasadné Al
ofily s p¥erusSenim tepelnych mostli pomoci plastovych vloZek.
souCasnych profild lze dosdhnout pFeruseni 25-28 mm a vypéné-
m dutiny hodnot soucinitele prostupu tepla Xk = 1,9 W/m3K

lepsi.

Jednotlivé profilové systémy umozZnuji vyrdbét okna splAuji-
rozdilné poZadavky. Kromé tepelné-technickych poZadavki mohou
inikova okna byt s vysokymi akustickymi Gtlumovymi vlastnost-
8L, ddle pak konstrukce odolavajici proti vloupdni nebo odolné
fotli prustfelu.

Z hlinikovych profila lze&rovnéé vybavit vsechny zakladni

py oken, podle vztahu okenniho ramu a k¥idla, a to

typ odsazeny
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typ plosSné zarovnany
N il

typ s integrovanym

k¥idlem f t%::::

VSechny doplnkové a kotevni prvky, vyrobené z oceli mus{

mit dokonale antikorozni Gpravu, a to minim&ln& pozinkovani
PEistupné a viditelné doplnkové ocelové prvky pak musi mit jed=
té dalsSi povrchovou Gpravu.

Povrchova Gprava hlinikovych profill p¥i vyrobé hlinikovych
oken je budto anodickou oxidaci (elox&zZi) v ruznych berevnych
odstinech, €i pomoci praskovych vypalovanych lakii v celé ékélj
barevného systému RAL nebo EUROCOLOR SYSTEMU.

6.3.1 Konstrukéni zasady hlinikovych oken

Jednou z nepfijemnych vlastnosti hliniku jakoZ to materialu
j . pomérné_ znacné délkova roztaZnost v zavislosti na teplotéd
( =10,025 mm/m °C) Tuto skutecénost musime zejména zohlednit
pfi FeSeni na9030vacich detailll a pFipojovacich spar. Musime
rovnéZ pocitat s dilatadnimi pohyby mezi jednotlivymi hlinikovy%
mi dilci, p¥i jejich sestavach.

OdlisSnosti od ostatnich materialu pfi vyrobé& hlinikovych
oken je vzdjemné rohové spojovani ramovyeh a k#idlovych hliniko
vych profild. V d¥ivéjsi dobs, kdy se jesté nepou21valy hlln1k04
vé profily s pferusenymi tepelnymi mosty (PTM) bylo mozno hllnis
kové profily v rozich svafovat. V ‘souCasnosti, jednak z duvodu
profilu s PTM a z davodu 3e vyroba pouziva jiZz povrchové defini=
tivné upravené profily, se spOJovani jednotlivych Al profily
v rozich déje za pomoci rohovych kovovych vloZek a vzéjemnehq
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rolisova&ni &i se3roubovani. HovoF¥ime tedy vyhradné o mechanic-
ém zpusobu FedZeni rohovych spoju. Rohovniky svym profilem odpo-
_idaji tvarové vnit¥nimu tvaru dutiny v nosném profilu.

Hlinikové profily Jjsou vybaveny ddle drazZkami pro osazeni
‘tésnicich profill, d&ale draZkami pro osazeni celoobvodovych
ovani ‘a drazkami pro p¥ichyceni ~ =zasklivacich 1ist,
kotevnich prvka, Jakoz i draZkami plnicich dalezité funkce

.3.2 PFiklady konstrukci hlinikovych oken s PTM
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+4 Ocelovéd okna

Je3té& doned&vna pat¥ily ocelovad okna mezi kompletacni kons-
rukce pod¥adné Grovné, urcené pouze tam, kde nebyly Zadné naro-
y na tepelnou a estetickou uGroven. PouZivala se zejména jako
klepni okna, okna skladd a pro prumyslové objekty. To vSe bylo
pﬁsobeno skutecnosti, Ze nebyl 2znadm zpasob G¢inného Fegeni
feruéeni tepelnych mosti v zakladnich ocelovych profilech.
eprve rozvojem novodobych technologii zacala opét renezance
puzivani ocelovych profilda pro vyrobu oken a dve¥i. PFednosti

celoveyh  profila e jejich tUnosnost a dalsSi  staticke

lastnosti, p¥i pomérné niz3i cené ve srovnani s hlinikovymi
rofily. RovnéZ dokonaleijs$i dpravy a mozZnosti +vnéjsi a vnit¥ni -

chrany ocelovych profilli proti korozi vyraznym zpﬁsbbem

rodluzuije predpokladanou zivotnost takovych okennich
onstrukci.

Spojovdni v rozich hlavnich nosnych profild s PTM je obdob-
¢ jako u profild hlinikovych, a to pomoci specielné& tvarovanych
ohovych spojek pro vytvo¥eni kvalitniho mechanického rohového

spoje.

.4.1§Pfiklady konstrukci ocelovych oken s PTM




P¥iklad ocelovych oken firmy ISOPRO

Detail A

Detail B
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Pfiklad ocelové konstrukce s kvalitnim feSenim ramové konstrukce se sou-

Cinitelem prostupu tepla Uem: < 2,0 W/m?K (skupina ramovych materia-

11,0 dle DIN 4108)
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Priklad ocelové konstrukce s kvalitnim feSenim ramové konstrukce se

soucinitelem prostupu tepla  Umm < 2,0 W/m2K (skupina ramovych
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Priklad ocelové konstrukce s kvalitnim feSenim ramové konstrukce se
soudinitelem prostupu tepla Umam < 2,0 W/m?K (skupina ramovych

materialti1,0 dle DIN 4108)
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JANSEN |

Priklady feSeni pfipojovaci spary ocelovych oken JANSEN
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JANSEN

priklad feSeni skrytych odvétravacich a odtokovych otvoru ze zasklivaci
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Legenda:
1 - odvétravaci odvodniovaci trubicka dlouha
2 — odvétravaci a odvodnovaci hrdlo

3 — Ghlova tvarovka odvodnéni - plocha

4 - zasklivaci podlozka
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6.5 Okna z plastickych hmot

Pb vypuknuti prvni energetické krize v z&padni Evropé nas-
tala znac¢nd pot¥eba ndhrady starych, jednoduSe zasklenych oken,
za nové okenni konstrukce, s dvojndsobnym zasklenim a s lepSimi
tepelné-technickymi vlastnostmi. Primysl vyrdbéjici dfevénd okna
nemohl v Zadném p¥Fipadé pokryt tuto vysokou pot¥ebu, a tak na-
stal vhodny ¢as pro nahrady dfevénych rdmu pomoci extrudovanych
profild z PVC. Na poCatku vyroby plastovych profild to byly pro-
fily 2z mékéeného PVC (polyvinylchloridu). Vlivem degradacnich
procesl Vv prubéhu casu nastdvd vyprchdvani zmékcovadel 2z PVC
- takovy materidl ztrdci svoji pruZnost a houZevnatost, a to
zejména p¥i nizkych teplotdch a dochédzelo velmi brzy k poruchém
nosnych profild.

Pozdéiji chemicky primysl vyvinul PVC bez obsahu zmékéova-
del, které vykazuje delsSi Zivotnost neZ materidl modifikovany
pomoci zmékéovadel. Z4akladni profily pro vy¥robu oken se vyrabéiji
pomoci kontinuelni extruze z granuldtu a tyto profily jsou duté,
zpravidla s vice dutinami. PFesto, Ze tyto dutinové profily maiji
slozity prifez s mnoha vyztuhami, mnusime dostatednou statickou
tuhost téchto profilldl zajistovat ponoci ocelovych vyztuh, vkla-
danych zpravidla do st¥ednich dutin hosnYch plastovych profild.
Ocelové vyztuhy zlepSuji na Jjedné strané statické vlastnosti
zdkladniho plastového profilu, a to do té doby, pokud vzajemné
spoluplsobeni (seSroubovdnim) nedoznd zmény. Zde nutno upozornit
na ruznou délkovou roztaZnost oceli o = 0,0012 mm/m °C a PVC
(0,04 - 0,06 mm/m °C).

Na druhé strané& zhorsSuje tepelné-technické vlastnosti z&k-
ladniho plastového profilu. DalSim Gskalim konstrukci plastovych
oken je rohovy spoj profild rdmi. Vlastni PVC se svafFuje pFi
teplotach okolo 200°C, kdeZto ocelové vyztuhy jsou u velké vét-
Siny systémi v rozich nespojeny. U nékterych systémd se do roho-

vych spoju vkladaji rohovniky, nebo dochazi ke slepeni rohovych

vloZek vloZenYcﬁ do vyztuZnych profila.

Dale je nutné mif na pswéti, Ze termoplastickd hmota kterot
PVC je, je «citliva zejména na vysSEi teploty. Pokud jsou okenni

i




pvc profily provedeni bilém, miZe jejich teplota p¥i oslunéni na
jiini nebo zapadni fasddé dosdhnout 45-50°C. Pokud jsou profily
v provedeni tmavém - imitujici dfevo, pak tyto profily mohou mit
teplotu 80-85°C. V takovém p¥ipadé mohou nastat i trvalé defor-

- o~

mace, zejména u vétsSich a té&Zsich k¥idel.

Mezi plastovd okna pat¥i i okna vyrobend z integrovanych
profilld, kdy extrudovany profil PVC__tvofi vnéjsSi plast, ale
23 eXTrudos
vlastni tuhost a stabilitu tvofi vnit¥ni vypln a sklopramencové

ty&e, jako je tomu u profilud systému SCHOCK.
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Obr.6. Zadkladnl provedeni systému SCHOCK

Dalsi wvarianta pat¥fici do skupiny kombinaci plastickych
hmot s jinymi materidly je extruze PVC p¥imo na vyztuZné jadro
Z protladovaného hliniku. P¥ikladem je systém firmy SYKON.

Jako dalsim vhodnym p¥ikladem kombinace plastické hmoty
@ hliniku je okenni systém Alutherm £.Dr.Dr.NAHR, kde se vyuZiva
ha vnéjsi strané odolnosti hlinikovych profild s PVC profily na
Vnit¥ni strané. Vzadjemné spojeni obou Eadsti zajiituje tvrdd po-
lyuretanovd péna. Hodnota soudinitele prostupu tepla ramu Je
k =1,9 W/m3K.
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zdkladni provedeni syst

-

emu

Obr.6.

okna  hlinik-plast

kombinaci

Dr .NAHR

Zakladni provedeni

f .ALUTHERM Dr
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Dal3im vhodnou kombinaci materidlu je FeSeni, které nabizi
£.PURAL. Je to kombinace hlinikovych povrchovych profild s jad-
rem, které Jje vyrobeno z tvrdé integrdlni polyuretanové pény.
Hodnoty souéinitele prostupu tepla k = 1,5 W/m®*K se jiZ znacné
pFibliZzuji k hodnotém, kterych dosahuji ramy dfevéné.

Obr.6




Kombinaci hliniku a integrédlni pény nabizi systén
f .FULGURIT-ISOPUR, kde na hlinikové nosné jadro je extruzi nane-
sena integréalni polyuretanova pén%.

6.5.1 PFiklad okenni konstrukce z PVC - vicekomorovych profily
£, GLUCK

System: SUPERS3'S Elickd

Detail u osténi

Vnéjsi omitka
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Vodici lista pro okenni roletu

Okenni ram
l_ — Ram kfidla

oL &6

1 Zasklivaci lidta
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ST Vnitini ornitka )
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ﬁSystem: SUPER 3’S
| Spodni detail u parapetu

M=t |

— Zasklivaci lista

oL 24 OL &6

ot 4
=
-
L -]
i~ 1 ! -
] er—— Ram kridla
-
™~
Ram ckna . l
o
i
Odvodhovaci otvory -
- i

B R N T

Strancva
koncovka ckapniho plechu

Parapetni deska

Ckapni plech

Parapet
. ::::::::::::/
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6.6.0 DvefFe

Dvefe spojuji a zdroven oddé&luji vnéijsi a vnit¥ni prostor,
jakoZ i prostory urCené k raznému vyuZiti. Podle p¥islusného ur-
ceni je pak zvolena odpovidajici poloha, zvolen tvar, velikost,
forma a materidl dve¥niho k¥idla, jakoZ i druh a tvarové FeSeng
z&rubni, vc&etné stanovené kvality dve¥niho kovani. Vedle toho je
nutné vzit do Gvahy vytvarnid a hospoddrnid hlediska.

Vvnéjsi a vnit¥fni dvefe mohou byt v nejriznéjSich forméch
a materidlovych provedeni. Mohou byt ze d¥eva, hliniku, oceli,
plastickych hmot nebo skla. Vyroba dve¥i probihd budto jako se-
riovad &i jako kusova zakdzkova vyroba.

6.6.1 VSeobecné
6.6.1.1 Vnéjsi dvefe

Vnéjsi dvefe jsou vétdinou integrované vyrobky tvofici z&k-
ladni souéast vstupniho za¥izeni budov. Do vstupniho za¥izeni
didle pak pat¥i markyza + 2aveét¥i, zadvefi, rohoZky, zvonky
s domacim telefonem, posStovni schranky, osvétleni, oznadeni
Cisla domu, Jmenovky ¢&i firemni Stity atd. Spolu s okny
vytvafeji wvnéjsi individuelni vyraz (obraz) objektu, a proto
musi splnovat kromé funk&nich poZadavkid také tyto formalni
a estetické poZadavky.

Vnéjsi dvefe oddéluji vnéjsi prostor od prostoru vnit¥niho.
O0ddéluji prostory s vyrazné odlidnym &i eventuelnd rozpornynm
klimatem. Z toho vyplyvad, Ze vné&jsSi dvefe musi vyhovovat nésle-
dujicim poZadavkum:

- musi byt odolné proti vSem klimatickym a povétrnostnin
v1ivim,

- musi vykazovat vysokou mechanickou odolnost a tvarovou
stdlost,

- musi zéruéovat dostatecnou tepelné-technickou, akustickou
a vlhkostni odolnost,
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- zpusobem zabudovdni a tvarovym FeSenim funkéni spary dve-
¥1 musi byt zajidténa dostatecénd tésnost proti zvysené
infiltraci,

- musi byt vybaveny zavésy, zamky a doplnky, zarucujici po-
Zadovanou odolnost proti vloupéni.

’5.6.1.2 vnit¥ni dverfe

' vnit¥ni dvefe oddéluji a zdroven spojuji vnit¥ni prostory
s rozdilnym vyuZitim a vybavenim. Jsou zdroven otvorem i uzdvé-
rem. Vyznam a niroénost vnit¥nich prostorl ovlivnuji také zde
formu, konstrukci a vybér materidlu wvnit¥nich dve¥Fi.

vnit¥ni dvefe muZeme rozdélit na

- vstupni bytové dvere,
- poroijové dvefte,
- 2zv1lastni dvere.

Zakladni duleZité poZadavky na vnit¥ni dvefe miZeme formu-

lovat takto:

- dlouhodoba funkéni schopnost,

- odolnost proti mechanickému.naméhéni,

- tvarovd stdalost pfi klimatickém nami&héni,

- minim&alni akustické vlastnosti,

- odolnost proti vloupani - pfedevSim u vstupnich bytovych
dveri,

- dalsi poZadavky - tykajici se zejména zvlastnich dve¥i.

Pod oznac¢enim dvefe rozumime komplet, sestdvajici z dve¥ni
zarubné a dve¥niho k¥idla. Dve¥e, rovnéZ tak jako okna dotviFeiji
vyraz vnit¥niho prostoru, a proto je p¥i projektovani musime na-
vrhovat do poloh také s ohledem na vnit¥ni vybaveni mistnosti
2 na vnit¥ni provoz v navrhovaném objektu. Proto se p¥i projek-
tovdni dve¥i drZime ndsledujicich zisad:
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- vyznam a vyuZiti konkrétni mistnosti,

- poloha, orientace a velikost dve¥i, také ve vztahu k os-
tatnim otvorum a otvorovym vyplnim,

- rozddleni klidovych a komunika&nich zon v mistnosti a vy-
baveni mistnosti nébytken,

- orientace dvefnich k¥idel ve vztahu k pFedchozim bodim,
zajisténi Gnikové cesty, vztah k rozdéleni zdroju p¥iro-
zeného a umélého osvétleni,

- zvyraznéni &i naopak potladeni dvef¥nich otvoru v kompozi-
ci délici stény volbou ur&itého materidlu, barvy, tvaru,
kovani a detailniho Fe3eni z&rubni vcetné zpluscbu otevi-

rani.

6.6.2 Rozdéleni a nézvoslovi dvefil

6.6.2.1 Rozdéleni podle zpusobu pouzZiti (pouze zdkladni priklady
vzhledem k Sirokym moZnostem pouZiti)

a) vnéijsi dve¥fe - hlavni demovni vstupni dvefe

~ sklepni a zahradni vstupni dvefe

b) Vnit¥ni dveFe - dvefe do zadveri

- chodbové dvefe

- bytové vstupni dvefe

- pokojové, klosetové a koupelnové dvere

- reprezentadni dve¥fe (do koncertnich s&lq,
konferenénich mistnosti, do divadelnich s&alu
aped.)

- dvefe pro zvlastni Gcely - pro hotelové pcko-
je, nemocnicéni pokoje apod.

- dvefe splnujici zv1lastni poZadavky na
odolnost proti prostupu hluku, chné
a radioaktivniho z&aFeni nebo dvefe odolné

proti vloupéni




-

|
} 6.6.2.2 Rozdéleni podle zpliusobu otevirdni (a jejich grafické zna-

? Ceni)

| otodné k¥idla (jedno nebo dvouk¥idla)
I p) posuvnd k¥idla (jedno nebo dvouk¥idla)

c) kyvné kridla (kyvavi)
I d) rotaéni k¥iZova k¥idla (Turniket)
f e) automatické posuvné dvere
f) harmonikové dvefni p¥Ficky
| g) skladaci dvefe (p¥idky) - vedené stranové
) h+i) skladaci dvere (p¥icky) - vedené osové
{ k) posuvnéd sklddaci sténa
|

1) teleskopicka sténa
| m) roletovad sténa - Jjedno ¢i dvoustranna

| n) zvedaci a spoustéci sténa

= = __ ==
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6.6.2.3 Rozdé&leni dve¥i podle druhu a kXonstrukce zdrubné
Podle pouZitého materidlu:
A - DF¥evéné
B - Kovové

¢ - Ostatni

D¥evéné zarubné:

1) Tesa¥ské - fosSnové obloZené
2) Truhl&¥ské - Castelné obloZené

- hoblované
- ramové
3) Délené
Kovové zarubné:
1) - ramové - profilované

2) - délené

PFiklady druht zdrubni (pro otevirava kfidla)

Q) S 1)) i)

a) dfevéna ramova zaruben

b) dFevéna ramova z&rubefi s osazovacim d¥evénym ramem
c) Spaletovd dFevé&nd zarubenl s omitkovymi listami

d) dfFevénd obloZend zaruben

e) ocelova polozirubenn (pro vnéjsSi dvere)
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£) ocelova zarubeh pro zazdéni

g) ocelova zarubefl pro montované pricky
h) kovova ramova zéarubeil

i) zdrubefi celosklené&nych dveri

}Zl oo L 130 ,
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Ramové zarubné

a) ramovad zarubefnl v zalomeném omitaném osténi
b) rdmovd zarubefi, stranové osazend s obloZenim

c) réamovad zarubenl ve st¥edni pozici s obloZenym osténim
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Ramové zarubné v rovném osténi a ramové zarubné s osazovacim
rdmem

a) ramova z&ruben zaomitana

b) ramova zarubefl s d¥evénym osazovacim rdmem

C) radmova zarubefl s osazovacim ramem a obloZenim
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Zarubriové ramy
a) zdvojena zArubei

b) zarubefi s osazovacim rédmem s omitkovymi liStami

c) zdvojend zarubefl s utésnénim v pohledovém betonu
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Délené d¥evéné zarubné

a) DEevot¥iskové délené z&rubné s omitkovymi profily
b) Dé&lend zarubefi pro dodate&nou montas

¢) Domovni masivni délend zarubel s omitkovymi listami
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Dfevédné obkladové zarubné

20./36 80/16 4‘3} ' A 90(02 -(;)

a) obkladovad zdrubefl z masivniho dfeva

b) obkladovd zdruben Vv kombinaci s lepenou listou vytva¥ejici do-
sedaci drazku

c) vytvo¥eni dosedaci drazky zdvojenim obkladovych zdrubni

d) obkladova zarubefi v kombinaci se zalicovanym sténovym ob-
kladem

e) zalicovany stranovy obklad zdvojené obkladové zarubné

1 praExo |- .

G ogeLADd B

I3 47
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e s s o

Schemata ruznéhc provedeni délenych zarubni
a) zarubefi se stranovymi obkladovymi profily
b) zarubeii bez stranovych obkladovych profill
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Ptiklady feSeni kovovych zdrubni urfenych k zabudovani
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~ priklady feSeni ocelovych zirubni urlenych k rekonstrukci starych zirubni bez
. sparového tésnéni:
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Nihrada prahové spojky kovovou pfiponkou, Sroubovanou k podkladu:




6.6.2.4 Rozdéleni dve¥i podle druhu konstrukce dve¥niho k¥idla

Nejzdkladn&jsSi rozdéleni konstrukci dve¥nich k¥idel spoCiva
v urceni, co zajistuje rovinnou tuhost dve¥niho k¥idla. Z toho-
to hlediska rozdé&lujeme dve¥ni k¥idla na dvé zdkladni skupiny:

I - dve¥ni k¥idla ramova
II - dve¥ni kfidla deskova

U dve¥nich k¥idel ramovych zajis¥uje rovinnou tuhost k¥idla
rédmu k¥idla, ktery miZe byt dF¥evény,kovovy &i z plastickych pro-
filt. Do ra&mu dve¥niho k¥idla se pak zpravidla vkladaiji razneé
vyplné. Také proto se tomuto druhu k¥idel ¥ikalo dve¥ni k¥idla
vyplnova.

U dvefnich k¥idel deskovych je zajistovdna plosSnd tuhost
celistvou, zpravidla sendviCovou deskou v kombinaci rozlié&nych
materidld pro povrchové plasté a rovnéz tak ruzné materidly pl-
nici funkci tuhého jadra v sestavé sendviCové desky. U deskovych
k¥idel mohou byt vy¥Fiznuty ruzné veliké otvory pro vloZeni ruz-
nych vyplni, ale vZdy zbyvajici ¢ast sendvicové desky musi za-
jistit tuhost dveFniho k¥idla.

6.6.3 VSeobecné pozadavky na dvefe

Dve¥e jako takové pat¥i rovnéZ prvkim, na které mame celou
Fadu a mnohdy 1i rozporuplnych poZadavki. Podle toho pro jaky
GCel, do Jjaké budovy a mezi které prostory dvefe potFebuijeme,
nabyvaji - z hlediska funkCnosti a vyuZitelnosti dve¥i - na vyz-
namu vZzdy urcité poZadavky. Jednd se o tyto hlavni skupiny poZa-
davku:

- akustické poZadavky

- odolnost proti vlhkosti

- geometrickd a rozmérova p¥esnost
- montaZné-technické poéadaﬁky

- estetické poZadavky

6.6.3.1 Akustické poZadavky

V disledku zvy3ujici se Grovné hluénosti vnéjsiho prostfedi :
(dopravni ruch), zvySené poZadavky na odolnost proti p¥enosu :
hluku ze schodidt a chodeb do ostatnich mistnosti, JjakoZ
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i poZadavek na zamezeni slySitelnosti hovoru mezi dvémi mistno-
stmi, poZadavek na akustické vlastnosti dveri neustile vzrista-
ji. Na akustické vlastnosti dvefi plsobi nejenom vlastnosti
dvefniho k¥idla, ale i zplisob ut&snéni a provedeni Spary mezi
kfidlem a z&rubni. Pro pFedstavu jsou uvedeny v nasledujici ta-
bulce hodnoty vzduchové neprizvuénosti dve¥nich k¥Fidel podle je-
jich sloZeni:
Lonstrukce dverm’ho kncﬂa POplS Wpln'c' jadra kifdla 'I'loust‘k& 1Plosnd - Vzduchova |
S - : hmotnost ncpmzmcn

~~j;:_v:fj§kndl_;; ikadla »ostR

‘V}'/plﬁ vostinou

'

‘Dérovand dfevotfiska

i

‘Dievéna latovka

Vvpld tvofi nékolik
'rﬁzm'fch preklizek

-2 trfvrstveé preklizky 42
5 -3 dfevovidknite lisovane 41
: desky(bodoveé lepeng)
-3 dfevovidknité lisované 140
i desky (pfibijené) - i
- 5 dfevovidknitych 163
i lisovanych desek
i (pfibyenych)
Povrchové preklizky,
uvnitf mineralni vidkna

\
i
i
i
I
I
l

|
i
i
1

'Povrch preklizky + olovény!
!plech uvnité mineralni !
ivldkna 5

0

!
!

‘Povrch tvofen
\dfevotfiskovymi deskami
istfed tvofi promatecova
|deska, mineralni vata a
imékka dievovlaknitd deska |




6.6.3.1.1 Dverni tésnéni

Tésnici profily,umisténé do funkéni spary dve¥i sniZujg
moZnost p¥enosu 2zvuku touto sparou, snizZuiji tepelné ztraty in<
filtraci, sniZuji hludnost p¥i zavirani dve¥i, bréni proti pro-
nik&ni prachu, kouf¥e, vlhkosti a chladu.

Rozezndvéame: - Tésnéni umisténé ve spafe mezi dve¥ni k¥idlo
a zaruben _
- Tésnéni mezi k¥idlem a podlahou (prahem)

JestliZe pro plosné pevné sténové elementy je rozhodujicj
ploSnd hmotnost pro =zajisSténi dobrych akustickych vlastnosti,
tak u pohyblivych elementl, jako Jjsou dve¥e, rozhoduje o stupni
vzduchové neprizvucnosti nikoliv jen skladba k¥idla, ale
pFedevsSim kvalita a provedeni uté&snéni funkéni spary, a to

‘zejména mezi k¥idlem a podlahou.

Dvefni tésnéni ve funkéni spad¥fe mezi dvefnim k¥idlenm
a zarubni je zpravidla p¥ipevnéno do kotevni draZky v zarubni.

dutinové t
dutinové t

O w

c} chlopniové t&snéni

6.6.3.1.2 P¥iklady FeSeni tésnéni mezi dve¥nim k¥idlem a podlaho? ;
{prahem)

Konstrukéni FesSeni dorazovéhd tésnéni vchodovych df¥evénych
dvefli s prahem a Skrabadlovou rohoZkou
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1 - stropni konstrukce
2 - krodejova akusticka
! izolace
® 3 ~ tepelni izolace
® 4a - separaéni kryci
folie
4b - ochrannd a kluzna
10 6 vrstva
! 5 - prahova p¥epdZka -
pozinkovany ocelovy
I ) plech tl.4-5 mm s na-
g9 vazujicimi kotevnimi
thelniky
6 - spadovy betonovy po-
tér
7 - hydroizolace

O O

:20,20,-1%

- 40

0

Jdi =<

i D W R s
R RIU A Y, 8 - cementovy potér s po-
fof:ft/ - /§V%C§?%? vrchovou dpravou
9 - ocelovy pozinkovany
ram Skrabadlové ro-
hoZky

S

10 - rohoZ, ocelové Skrabadlo

11 - tmelovy uzaver

12 - vyztuZ cementového potéru

13 - cementovy potér

14 - kamenné desky v cementovém loZi

15 - okapni lisSta s ockapnim plechem

16 - dve?¥ni k¥idlo s obihajicim tésnénim

i+

[a{i

P¥iklady FeSeni u vnit¥nich dve

a) utésnéni celosklenéného k¥idla -

b) bezprahové dutinové tésnéni - o) ST
vyS§kové stavitelné

c) bezprahové chlopriové tésnéni -
vysdkové stavitelné

d) e) f) automaticky uzaviratelny
spousStéc spodniho tésnéni

)
A S TNy R
¢t Jrelm 20l 9" Pa Bt

. . . . -
d) 200t ® gltesTigte fiTe O T

6.6.3.2 Tepelné-technické poZadavky na: dve¥e

S ohledem na celkové tepelné ztrdty budovy, p¥ipadd na okna
a vchodové dvefe vyznamny dil z tepelnych ztrat. Tepelné-tech-
nické parametry oken a vchodovych dvefi budou viZdy horsi nez
hodnoty neprihlednych sténovych konstrukci.



Platn&d GSN 73 0540-2 stanovuje poZadavky na kvalitu oken
a dveFi 2z hlediska tepelné techniky. Jako nej@yééi souinitel
prostupu tepla pro otvorovou vyplha je udavana hodnota
k = 2,9 W/m*K a 1lep38i. Presné stanoveni normativniho poZadavku

-

Gely udava

-

zile?{ na rozdilu teplot a druhu budovy. Pro tyto
norma vypoctovy vztah:

qk.ok

’ ABS (t,- t_) + 7

kde t je wviz vztah (6)

t* viz vztah (6)
q: ox charakteristickd hustota tepelného toku vyplni
’ otvori, ve W.m™%;

q, = 120 W.m™ 2 pro budovy obytné a oblanské
s prevazne dlouhodobym pobytem 1idi;
q,_ = 140 W.m~2 pro budovy obcanské ostatni a pro
budovy vyrobni primyslové pro velmi lehkou praci;
q, . = 160 W. m~2 pro budovy ostatni.

POZNAMKY

1 PoZadované hodnoty k_ _  ze vztahu (9) se zaokrouhluji na de-
setiny ’

2 Hodnoty k vyplni otvorl (oken, svétlika, dvef¥i a vrat), se
stanovuiji °V&Btné rami a zarubni.

3 Hodnoty k — jsou vypoctové podle <CSN 73 0540-3:94. Z normo-

vych (namerenych hodnot k_ se pro prusvitné vnéjsi vyplné
otvoru stanovi ze vztahu k_ < =1,15 k___ .- Pro ostatni vypl-
né otvora k__ , k = ﬁ ® o, .

o, ok, ip ok, N

Z tepelné-technického hlediska musime posuzovat rovnéZz kva-
litu bytovych vchodovych dve¥i, jelikoz i tyto dvefe oddéluiji
zpravidla nevytépény schodisStovy prostor od bytového vytapéného
prostoru.

P¥i ndvrhu a posuzovani konstrukce dvefFi Jako celku - vy-
vstavad do popfedi Jjesté jeden duleZity aspekt. Tykd se to pfe-
devéim konstrukci dveFnich k¥idel, oddé&lujici prostory s rozdil-
nym vlhkostnim a teplotnim reZimem. Jde pF¥edevSim o to, abychom
v konstrukci dvefnich kfidel zajistili dostateénou odolnost pro-
ti deformacim, Kkteré jsou zpuisobeny pusobenim rozdilné teploty
a vlhkosti.
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6.7.0 Vrata

V navaznosti na mnohotvdrné vyuziti vrat, jakoZto otvoro-
vych vyplni, Jje nabidka trhu velmi pestra.

Tepelné-technické poZadavky na konstrukci vrat jsou smyslu-
plné jen tam, kde vrata oddéluji prostery s rozdilnou teplotou.

vzhledem k tomu, Ze vrata nam uzaviraji vétiinou rozmérové
velké otvory vyuZiva jejich konstrukce razné zpusoby FesSeni
&lenéni vratovych kfidel a ruzné zpusoby otevirani.

6.7.1 Déleni vrat
Vrata miZeme rozdélit z ruaznych hledisek takto:

a) podle tepelné-technickych
vliastnosti - vrata izolovana

- vrata neizolovana

b) podle poctu k¥idel = jednokZidlova
- dvouk¥idlova

- vicek¥idlova




V¥SUVNA sE

v¥SUvNK
Z ROLETOV..
PLECHU

ZALOMENOU
DRAHOU

VYSUVNK,
SKLADACI

VYSUVN i
(VERTIKALNE POSUVNA)
DTTO SE ZALOMENOU VODIC! DRAKOU

V¥KLOPNA

KOTEVN( PROFIL
/,
PROFIL

+
l‘

vopic omAHY

_SPODN{
voDic{ LISTA
RAM VRAT. DILCE

PLECH.VYPLN

VIRAT. DILCE

- ek

el

=

=

POSUVNA?%

)z S
B~ POSUVNE SKLADACT .
Bl s CEPEN UPROSTRED VRAT. DILCE

E

gﬂow( VRATA

FRIMOU vODIC DRAHOU

POSUVNE SKLADACT S CEPEM NA OXRAJI
YRATOVEHO DILCE

SUVNE SKLADACT

OBOUSTRANNE

KOLEEKOVY VRATOVY ZAVES

S EEPEM UPROSTRED VRAT. DILCE

v
ALY

Sl

I T OREVENA vRATA WM
POHLED WA ZAVES ~ POSUVNASE ZALOMENGU VODICT DRAKOU [
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c) podle zplusobu oteviréani - otevirava
- posuvna
- vysuvna
- vysuvnéd skléapéci
- vyklopnéd
- teleskopicka
- skl&adaci
- rolovatelnd

d) podle pouzitého materidlu - kovové
- d¥evéné
- plastové

e) podle pozZarni odolnosti - poZzarné odolné
' (protipoZzdrni)
- protikou¥ova

- bez poZdrni odeclnosti

Na nasleduijici strané jsou v tabulce zndzornény nejcastéji

pouZivané zpUsoby otevirdni a konstrukéniho Feseni vrat.

6.8.0 St¥esni okna

St¥e3ni okna, jakoZto dopliky otvorl, plni stejné funkce
jako bézZznad okna s rozdilem zvysSené kvality v oblasti
tepelné-technickych poZadavki. I kdyZ v soucasné dobé neni za-
vazny pfedpis urcduijici minimdlni poZadavky na hodnotu sou&inite-

- le prostupu tepla k, miZeme 2z analogie vztahu poZadavki mezi
st¥esni a sténovou konstrukci odvodit doporucenou minimialni hod-
notu soucinitele prostupu tepla kok’N = 1,9 W/m*K a mensi.

Z tohoto poZadavku vyplyvaiji pak poZadavky na konstrukéni
FesSeni st¥esSnich oken. Znamend to, Ze v 90 % se ramy st¥ednich
oken vyradbé&ji ze dfeva, na vnéjsi strané kryty hlinikovym cbkla-

— dem. “zbyvajici podil pripadd na ramy z kombinaci higggig;§;£
profild a tvrdé polyuretanové pény. Hlinikové kryci vnéjsi pro-
fily jsou nutné pf¥edevSim proto, aby chranily konstrukci ramu
a jejich povrchové udpravy proti zvySenym GEinkim povétrnostnich

6-83
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vlivi - zejména v3ak proti ultrafialovému zafeni.

Dile pak musime dbat na pouZivani kvalitnich izolaé&nich
zasklivacich jednotek se souinitelem prostupu tepla

k =1,6 W/m*K a lepsi.

Charakteristickym znakem st¥e3nich oken jsou zpusoby otevi-
rani. NejGasté&jsi je otevirani kyvné, kolem vodorovné stfedni
osy. (Zde jsou pouZivany specielni segmentové zavésy, které jsou
umistdny na vnit¥ni strané se stFedem otdCeni na vnéjSim lici

konstrukce).

// ///
d
N
e X

N

t |
A i

\
/\//
g / //

a) oto¢né kolem
stfedové vodorovné
osy

¢) horizontainé posuvné
v roviné stfechy

g Ve

-~ b)otocné kolem
horni vodorovné
osy

-

Dalsi pouZivany zpusob je otevirani Kkolem vodorovné horni
osy, vét3inou s moZnosti sklopeni vnit¥ni c¢éasti k¥idla pro po-
t¥ebu myti, kolem spodni ¢1 st¥edni vodorovné osy.

Poslednim zpusobem oteviréni'jsou vodorovné posuvnad st¥esSni
okna. Nevyhodou tohoto zpuscbu je ta skuteCnost, Ze v otevieném
stavu nemdme ZAdnou ochranu proti p¥ipadnym desStovym srdzZkam,
kdezto u ostatnich zplisobl otevirani je tato minim&lni ochrana
vnit¥niho prostoru zajisténa. (

Velikost st¥e3nich oken zpravidla p¥izpusobujeme konstrukci
st¥esniho plasté ¢i kroku krokvi. V p¥ipadech, kdy navrhujeme
rozmér okna Jjiny neZ umoZiiuje <&istd vzddlenost mezi krokvemi,
musime FeSit Gpravu v konstrukci st¥echy pomoci vymén.
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VysSkové osazeni

st¥esnich oken se

ridi

pravidly, které se

tidi pravidly, které lze vyjad¥it nédsledujicim obrazkem:

200 cm

| goem

\ 350~ 440 4102 540 N\ S o0

Y ..
\ rdume

nur fiir
Neben-
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P¥iklad st¥ed3niho okna f. VELUX

GPL 306, 406, 606 = 118 cm
GPL 308, 408, 608, 808 = 140 cm
GPL 310, 410, 610 = 160 cm

B 4 [ st A 11 |
e S 0"
TN M =15
= : : | M =15
D T B O

GPL 306, 308, 310 = 78 cm

GPL 406, 408, 410 = 94 cm

0 GPL 606, 608, 610 = 114 cm
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il | VELUX

ad osazeni dfevéného stfedniho okna f. VELUX v klasické stfesni konstrukci

Yté plechovou krytinou :
1
0 12
Y
jporra"]
7 B A
P N <—
- ’ B
N pq!
|
] ° .
i -/— Wy ~
5 \ X
3
]
- 1:20

| "‘/ 4 CETRr o
o w A N
H

\5\\\ Horni osténi
4 \ orni dil lemovani EDS
2 |
2
2 ! Stresni okno VELUX GGL /
)/ : |
% Y <
y/ “ Rez A- A
_Dolni dil lemovéni EDS / N
l% i
7 /l
’ Dolni osténi

ANANNNNNA RN

\
N
\

AN

ENARNER RN IR RN NN

i

Stresni okno VELUX typu GGL
s lemovanim typu EDS osazené
do stiechy s plechovou kryfinou.
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VELUX

Yﬂdad osazeni dfevéného sttedniho okna f. VELUX v klasické stfe$ni konstrukci
fayté taskovou krytinou :

Drendzni zidbek

Pomocna laf

X 5

R

/3(7> LTI
/ Hormi 'cstéb
/ Pomocnd laf

/Horm’ dil lemovani EDH

- —

7

Sitedni okno VELUX GZL

RezA-A 1

Dolni osténi

SRR NN

A T T

D
Q@

Stredni okno VELUX typu GZL

s lemovéanim typu EDH osazene
ve stfege s betonovymi stfesnimi
taskami.
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Priklad osazeni dfé\}éného stfe¥niho okna f. VELUX v klasické stredni konstrukcj
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Priklad dfevéného stfesniho okna f. VELUX — taskov4 stfesni krytina

Stresn? iot

A

, A

Podhled

Parotaang zdbm‘ﬁ




Priklad dfevéného stfesniho okna f. VELUX - taskova stfedni krytina
Strech zateplena systémem THERMODACH
zavésSované na stavajici latovani + taskova krytina

: Sl e A
-....' jT_I' 4
. - . I.
[ @
.
A—
b A
B B
A
( 1
C
] &
} I -
[ |
L
iy
1
NNOs
1 I
BREITE
oL o2, Cn4 = 55 Qd
OGL FO4, FO8 = 88 G
GGL MO4, MOS, MOB, N10 = 78 CM
eGl. POS, POR, P10 =04 Qi
GGL SO&, SO8, S10 =114 G
GGl vos, Uil =134 Cil
REZ B-B

polystyrénové tvarovky



_

Priklad dfevéného stiesniho okna f. VELUX — taskova stfeSni krytina
Stfech zateplena systémem THERMODACH - polystyrénové tvarovky
zavéSované na stavajici latovani + taskova krytina

11ty
a4
A 2 4
‘. y.: :
10 CM
\\ ol cm -7 a
OGL CO4, FO4, MO4 - g8 Ql
LANGE  CGL FDS, MOS, OB, SOS =118 G
GGL MOE, POS, S8, UOB =140 CM
B ¥ oL Nie, Pig, S10, U10_ =180
: N
THHEE
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Priklad dfevéného stieiniho okna f. VELUX — taskova stieSni krytina
St¥ech zateplena systémem THERMODACH - polystyrénové tvarovky
zavésované na stavajici latovani + taskova krytina

DETAIL A 41 of
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VELIX

- Priklad dievéného stieSniho okna f. VELUX — taskova stfesni krytina
Stfech zateplena systémem THERMODACH - polystyrénové tvarovky
zavéSované na stivajici latovani + taskova krytina

DETAIL B
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. Priklad d¥evéného stieéniho okna f. VELUX — taskova stiedni krytina
~ Strech zateplena systémem THERMODACH - polystyrénové tvarovky
. zavéSované na stavajici latovani + taskova krytina

DETAIL C 3-6 CM

\/
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Roto/Alpine®

Priklad osazeni d¥evéného stresniho okna f. ROTO; Klasicka stfecha + taSkova

a-

Doporuéeny plan pro stfesni okna Roto

Méritko 1:5

h

Neni-li pouZita origindl manzeta

Roto Alpine pro napojeni na
. stfeSni flii, musi byt nad okny
umisténa okapnicka (ze stfesni
. fdlie).
latovani

kontralatovani

L3

diftzné oteviena
vaows folie

Vnéjsi pohied

Tyto vykresy jsou vyddny na zakiadé nasich opérna lat

znalost. Méli by slouzit jako doporuceni a je

tfeba je pfizpGsobit danym stavebnim okol-

nostemn. Stfesni folie a jeji spojeni jsou prove- montadsni lat

deny tak, Ze jsou dokonale tésné proti vétru, . ~
- o montdzni uhel
pafe a desti.

2, =
&

. aee

3 T LN L L N T
- v : . b Ny N e N
Rez A-A OL= D e
7 m—
No— izolace  parozdbranna 7
“'\v?(\ élie Roto vritini
A v . osténi
montdzni uhel \%{ ~/ spary dokola >>exclusive<
1[4 ) _ zatésnit
montazni iat N AR
A upevAovaci .
latovani Rez B_B

N
R == / spony

A\

dokola
zatésnit

et

Vnéjsi osténi pro tloustku 3
stfesniho pldsté | paroza-
maximalné 347 mm | branna 3

- méfeng zevnitf od hrany | félie
vnitiniho osténi k vnéj-
sku k hrané stfedni laté. I /
- pro sklony | Roto vnitfni
stfech 25° - 65° | osténi

' >>exclusive<




Priklad osazeni stfeSniho okna z PVC f. ROTO ; Klasicka stiecha + taskova kry-

tina:

1 = Méfitko 1:5

. Neni-li pouzita origindl manzeta
Roto Alpine pro napojeni na
. stresni fdlii, musi byt nad okny
umisténa okapniCka (ze strfesnf
flie).

latovani

kontralatovani

L difGzné oteviena
félie

opérna laf ! ~

montaini lat ?
montazni uhel 7w
N

'A Doporuéeny plan pro stredni ckna Roto

izolace

Rez A-A

maontazni uhel

spary dokola
zatésnit
montazni lat

latovani

parozabranna
folie
Roto vnitfni

osténi
>>exclusive<

Vnéjsi asténi pro

tioustku stfesnino plasté
maximainé 347 mm

- méfeno zevnitf od hrany
vnitfmho osténi k vnéj-
$ku k hrané stresni laté.

- pro skiony sklony strech od
25° - 85°

Tyto wykresy jsou vyddny na zakladé na-
Sich znalosti. Méli by siouzit jako doporu-
deni a je tfeba je pfizplscobit danym sta-
vebnim okoinostemn. Stfesni fotie a jeji
spojeni jsou provedeny tak, Ze jsou doko-

spary
dokola
zatésnit

TIITTII] I ‘MLLJJJ\lm

paroza-
branna
folie

AN

i

Roto vnitini
osténi
>>exclusive<

nale tésne proti vétru, pafe a desti.
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Priklad osazeni dfevéného streSniho okna f ROTO ve stresni konstrukci se z4-

klopem a taskovou krytinou:

Doporuéeny plan pro stfesni okna Roto

MéFitko 1:5

Neni-li pouzita origindl manzeta
Roto Alpine pro napojeni na
stfedn( félii, musi byt nad okny
umisténa okapnika (ze stfesni
félie).

montazni uhel

montazni
lat

latovani izolace parozdbranna
tolie
spary dokola ;
/\‘\/ zatésnit )
)
S
> |
& v
Z. upevniovac! Rez B-B
£ spon N
== pony N
;.
|
| Roto vnitini S5mm 1/ #
N .4 osteni * ik
>>exclusiva< I

Tyto vykresy jsou vyddny na zdkladé na-
gich znalosti. Méli by slouzit jako doporu-
&eni a je tfeba je pfizplsobit danym sta-
vebnim okolnostem. Stfesni folie a jeji
spojeni jsou provedeny tak, Ze jsou doko-
nale tésneé proti vétru, pare a desti.

zaklop - paiubky 20 mm

ditlzné oteviena
félie

montdZni lat opérna lat

kontralatovani

latovani

\

Vnéjsi osténi pro tioudtku
stresniho plasté
maximainé 347 mm

- méfenc zevnitf od hrany
vnitiniho osténi k vnéj-
§ku k hrané stfesni laté.

- pro skiony skiony stfech od
25° - 65°

!

l

spary /
dokola
zatésnit

d

paroza-
branna

folie

Roto vnitini
osténi

I

INGENRENANANENNERNAY

>>exclusive<
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Priklad osazeni dfevéného stfedniho okna f ROTO ve stfesni konstrukci
s vrstvou tepelné izolace nad krokvemi s hornim zdklopem:

vnéjsi pohled

Rez A-A
montazni uhe!
montazni laf

latovani

Doporuéeny plan pro stfesni okna Roto
s nadstiedni izolaci s viditelnymi krokvemi pres
néz je polozen zaklop.

Méfitko 1:5

latovani (\)

kontralatovani

samolepici

bitumenova

e félie
montazni lat

montazni thel

izolacni

Tyto vykresy jsou vydany na zaékladé na-
Sich znalosti, M&li by slouzit jako doporu-
geni a je tfeba je prizpdsobit danym sta-
vebnim okolnostem. Stiesni folie a jeji
spojeni jsou provedeny tak, Ze jsou doko-
nale t&sné proti vétru, pafe a desti.

; systém ;
spary dokola . L /
zatésnit B'n'umenova stresni

folie
izolace
parozabranna fdlie
Roto vnitini osténi
>>exclusive<
Rez B-B

lemovani

e

spary SC=
dokola = !
zatésnit 3 R v
VyZddeijte ‘si technické vykresy .‘:_i‘ A
a montaZni pokyny pro rozdiliné . =
systémy zateplenych stiech |Paoe
u jejich vyrobel. folie =
Pénové izolace nesmi byt ze- =
spodu tlageny na lemovani. = e
Neni-li pouZita origindl manZeta
Rgtg Alplpe pro napajeni na Roto vnitini
stfesni folii, musi byt nad okny osténi
umisténa okapnitka (ze stfesni >>exclusiv<<
félie). \
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Piiklad osazeni dfevéného stfesniho okna f. ROTO ve stiedni konstrukej
s vrstvou tepelné izolace mezi krokvemi a kryté Sindelovou krytinou:

Méritko 1:5

Cementove Sablony, dvojitd
bobrovka, Sindele.

Neni-li pouZita origindl manzeta
Roto Alpine pro napojeni na
stfeSni folii, musi byt nad okny
umisténa okapnicka (ze stresni
iclie).

Doporuceny pian pro stfesni okna Roto

kontralatovdni

diflzné oteviena
. folie na Salovani
latovani

Salovani

N

montazni shel izotace

. parozabranna
- folie
spdry dokala

g

latovani DL zatésnit
.%‘i-’-v' upeviovaci
7 ITQ / spony
". '@ l_‘_ L
y = :

/é 4 I

“Anuay,

= /

Roto vnitfni
osténi
>>exclusive<

|

S A NE

Vnéjsi osténi pro tloustku
stfesniho plasté
maximainé 347 mm

- méfeno zevnitl od hrany
vnitfniho osténi k vnéj-
Sku k hrané stfesni laté.

- pro skiony skiony stfech od
25° - 857

Tyto vykresy jsou vyddny na zakladé na-
i Sich znaiosti. Méli by slouzit jako doporu-
Ceni a je tfeba je pfizplsobit danym sta-
vebnim okoinostem. Stiesni falie a jeji

pd

spary
dokola
zatésnit

paroza-
branna

e

folie

Roto vnitfni
osténi
>>eaxclusive<

spojeni jsou provedeny tak, e jsou doko-
nale tésné proti vétru, pafe a desti.
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Priklad osazeni drevéného stfesniho okna f. ROTO ve stfeSni konstrukc
s vrstvou tepelné izolace mezi krokvemi a kryté klasickou plechovou krytinou na
bednéni s pojistnou hydroizolaci:

7 7

W

Vnéjsi pohled

montazni uhel

Doporuéeny plan pro stfeSni okna Roto

Mérfitko 1:5

Pro napojeni stiedni fdlie na
okno doporuéujeme manzetu
Roto Alpine.

zdklop palubky

podstfesni folie
vysoce odvodnovaci

vztyceny falz
- stfeéni element

AN i T\Liflilliv‘-‘!‘.% i
parozabranna Roto vniting //
félie osténi >>exclusiv<<

spary dokola
zatésnit

Tyto vykresy jsou vydany na zakladé na-
sich znalosti. Méli by slouzit jako doporu-
&eni a je tfeba je pfizpdsobit danym sta-
vebnim okoinostem. Stresni foiie a jeji
spojeni jsou provedeny tak. Ze jsou doko-
nale tésné proti vétru, pafe a desti.

upeviovaci
spony

Rez B-B

Vnéjsi osténi pro tioustku | dokola
stiesniho plaste | Zatesnit
maximaing 347 mm /

- méfeno zevnitf od hrany /
vnitiniho osténi k vnéj- | Parcza-
$ku k hrané stfesni laté. | branna

3 fétie
- pro sklony skiony strech od
25° - 65° . .
Roto vritfni
osténi
>>exclusive<

[TT1] 11151?11.1.1_1_[_1:{

l
i\
\\
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Priklad osazeni dfevéného stieiniho okna f. ROTO ve stiesni konstrukeci
s vrstvou tepelné izolace mezi krokvemi a kryté vlnitou krytinou:

Doporuceny plan pro stfesni okna Roto

Mérfitko 1:5

Neni-li pouZita origindl manzeta
Roto Alpine pro napojeni na

stfesni folii, musi byt nad okny
umisténa okapnitka (ze stfesni
félie). .
komralafovaf/
latovani
montazni lat ;
@ Profilové diftizni folie
0«\ tésnént
N nahaofe pfitné

7
montazni uhel
=
, X AR /
\

G IN

¢ Hranu viny
sefiznéte
na uhel 45°
montdazni
thel

izolace parozabranna
folie

montazni

spary dokola

\

zatésnit
. Rez B-B
upevnovaci
spony profilovane
:\k tésnéni
\‘«. ) -
] 5 mm ;,«//,
Roto vnitfni ‘ ,Z’
osténi >>exciusiv<< ‘ AL
Vj NN

spary
Vnéjsi osténi pro toustku dokplg
‘stfeéniho piasté zatesnit

maximalné 347 mm
- méfenc zevniti od hrany

N

=
|
— A
' - /“
vnitiniho osténi k vnéj- paroza-
$ku k hrané stfesni laté. ?flgnna ‘
Slie
- pro skiony skiony stfech od 2
257 - 65 | / \
/ < Tyto vykresy jsou vydany na zakladé na- .
5 Sich znalosti. M&li by slouzit jako doporu- Roto vnitfni - 7] /
Zeni a je tfeba je plizplsobit danym sta- ii‘e:‘cl o
vebnim okolnostem. Stie$ni folie a jeji exclusiv - s,
spojeni jsou provedeny tak, e jsou doko- — =
nalé tésné proti vétru, pare a desti. -

=7




Priklad osazeni dfevéného stfeSniho okna f ROTO doplnéném piidavnym zatep-
lenim okenniho ramu pro zlepSeni tepelné — technickych vlastnosti ramové kon-
strukce; Klasicka strecha + taskova krytina:

'A Doporuéeny pldn pro stfedni okna Roto

Meéritko 1:5

Roto Alpine zateplovaci sada se skiada z:

~  IM EPDM rdmovy kryci limec zatepleny .
M zateplovaci blok >>plus << ‘
B lemovini ,zatepleng* latovdni (\) Z

Roto Alpine manzeta kontralatovinl DaQ\ P 4
(- ‘ — Y4
>>plus<< '.""

Roto Alpine manzeta
r >>plus <<

1

i" T
N

= opérnd laf
vevs lemovan( zatepieng
Vnéjsi pohled /
Tyto vykresy jsou vyddny na zakladé na- montazni lat N
gich znalosti. Méli by slouzit jako doporu- ‘.‘:
geni a je tfeba je pfizpdsobit danym sta- . . ~—
vebnim okolnostem. Stiesni folie a jejl EPD,M, ramovy
kryci limec

spojeni jsou provedeny tak, Ze jsou doko-
nale tésne proti vétru, pafe a desti.

Rez A-A

\" - o L N L
o A
A a— . .
“-:’ T b ! izoface parozabrannd
\\N (TR (‘ A 2 folie
montazni uhel l I . .. _ Spary dokola

- .\T‘ zatésnit ﬁez B-B

N

montazni lat

RN upevAcovacy
. / Spany

zatepiovaci bloky

latovan( >>plus<<

Roto Alpine
manZeta
>>plus<<

Roto vnitini
ostén/

/ >>exclusive< /
spary o
dokola
zatésnit

Vnéjsi osténi pro tloustku /

stfesniho plasté paroza-
maximainé 347 mm branna
- méreno zevnitr od hrany félie

vnitfmiho osténi k vnéj- .
§ku K hrané stresni laté. |
- pro skiony skiony stfech od Rato vnitini
25° - 65° osténi

l >>exclusive<
il




Piiklad osazeni st¥esniho vylezu vyrobeného z PVC f. ROTO do klasické stfeSni
konstrukce kryté taskovou krytinou: ‘

!A' Doporuceny plan pro stfedni vylez DA 2 H Roto

T = Méritko 1:5

7 | Neni-li pouzita original manzeta
Roto Alpine pro napojeni na
stfedni folii, musi byt nad okny
; = umisténa okapnidka (ze stfedni

BT B fGlie). |
| latovani l 4",
1 i kontralafovani '/ X

A L= difzni fotie

Vnéjsi pohled opérnd lat '
montazni lat
montazni dhet ?

Rez A-A ZQA o
AT g
Q\ //
N \ S Sm— A ,"
AN - NN ‘v—/
. —_—\4
N — Za
=
N —" e
W 2 '
\ 4 " Vi J
< > 4{‘ 14
AR Q e =
\ \\\\ N T N T T T T O T T o
’ ’ \\\. N
montazni Uhel \1" ,' S
montazni laf 'I \“;\.\ spdry dokoia  izolace parozabrannag
lafovan \ . zatésnit folie
Za \\ _ Roto vnitfni
““\\ I ; 7 b osténi
NN ——————ﬁ:‘ﬁ Rez B-B
N i \
AN : C{_—JL \
\\ i
N
\\\
\\\ wm]
LY : | 3
N ; ’
| spary =
- dokola
: zatésnit/
=
. paroza-
i branna
. folie
]
Tyto vykresy jsou vyddny na zakladé na- , Aoto vnitni
Sich znalosti. Méii by siouzit jako doporu- osténi
¢eni a je teba je prizpGsobit danym sta-
vebnim okoinostem. Stieéni folie a jeif
spojeni jsou provedeny tak, Je jsou doko-
nale tdsné proti vétru, pafe a desti. !
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Piiklad osazeni dfevéného stfedniho okna f. ROTO se zdvihovym krycim rdmu, kte-:
ry umoZiiuje zvy3eni sklonu stfesniho okna az0 10 °:

Doporuceny plan pro stfeSni okna Roto

Méritko 1:5

Roto zdvihovy kryci rdm zdvihne stfeSni okna
Roto resp. jeho skion o 10°. Mlze byt nasazen
od 15° sklonu stfechy. Doporuduje se konzulta-
ce se stavebnim Ufadem.

Vnejsi pohied
u sestav vzdalenost vrv s v
okennich rémuit 180 mm Pri Ny rez
|
L X ol
Q‘ T
74t
| // 4 I vyztuZit tvarove
/!. ._,‘/ stalou izolaci
= ]
P2
- =,
spdry = T = Eﬁﬁ:/
dckola = zatésnit —
zatésnit = - E

P

paroza-
branna

félie /

\aliiiall
astény

T

%

7
7,
T

b

WENSEARNS

)

folie

| l vnitini
ostént

T
\
-} /— ) /
/A/ parozabranna
A\

Al

|

A\ \/'A
\—

Tyto vykresy jsou vydany na zakladé na-

Vzddlenost krokvi = §itka okna + 20-60 mm
v misté umisténi montdZnich latl je nutné vy-
| podloZeni |

j“
N

Sich znalosti. Méli by slouZit jako doporu- J i
geni a je tfeba je pfizplsobit danym sta-

vebnfm okolnostem. Stfesni foiile a jeji
spojeni jsou provedeny tak, Ze jsou doko-
nale tésné proti vétru, pare a desti.
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Ptiklad osazenf dfevéného stfedntho okna f. ROTO se zdvihovym krycim rdmu, kte-
ry umoZriuje zvydeni sklonu stfe¥niho okna az 0 10°:

Doporuéeny plan pro stfesni okna Roto
Méritko 1:5

Svisly fez Parozabrana v prostoru stfeSniho okna musi
byt v mistech styku tésné& napojena.

>

P
¢
’,

e

vaitfnl
osténl

il

X

O

4

parozdbranna

folie

O

I!ixlllll

okapnitka
z fdlie

iy

2

izolace sério
vé doddvana

1

diflizni stfedni
folie
T

I

v”"\,%z

———

Tyto vykresy jsou vydany na zakladé na-
Sich znalosti. Méli by slouZit jako doporu-
&eni a je tfeba je prizpGsobit danym sta-
vebnim okolnostem. Stfesni folie a jeji
spojeni jsou provedeny tak, Ze jsou doko-
nale t&sné proti vétru, pare a desti.

vyzluZit tvarové

stdlou izolaci

spary dokola

zalésnit

z,
0%

G

5

ohnuty montdZni uhel

montdZni laf

upeviiovaci
spony

parozabrana
izolace

A

vou\
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Ptiklad osazeni dfevéného stfeiniho okna f. ROTO v sestavé 2 oken nad sebou na
Klasické stfesni konstrukci s taSkovou krytinou:

3

b

Vnéjsi pohled

Dopeoruéeny plan pro stresni okna Roto

Méritko 1:5

>>Tandem<< je jedna montdzni
varianta pro dvé nebo vice stfes-
nich oken umisténych nad sebou

a to ve vzddlenosti okennich ramd
jiz od 80 mm. Lze pouZit pro vSech-
ny typy stresnich krytin

Doporuéené velikosti
>>Tandemii<< - okna spodni
Oznaéeni VnéjsSi rozmér
velikosti oken
717 740 x 780
9/7 940 x 780
9/9 840 x 980
11/7 1140 x 780
11/9 1140 x 280
13/7 1340 x 780

N
%

Je-li okenni parapet u spodniho ok-
na v sestavé >>Tandem<< pod
800 mm musi byt toto okno pfedéla-
no na okno s tzv. pevnym zaskle-
nim.

Neni-li pouzita origindl manzeta
Roto Alpine pro napojeni na stfesni
folii, musi byt nad okny umisténa
okapnicka (ze stresni folie).

NN =% = /
Smm || 7
— | B A b——
2 N
/ i Vnéjsi osténi N
pro tioustku || sodry dokola %
“'7\’ stfesniho || zatesmt \/r——
o I plaste - T
/ % [} maximdiné / b \
i b 347 mm . B
\ Kj [ - méfeno ; /—
] zevniti od || parozabrannd /
(1 hrany vnitini- || folie
- ho osténi —
u k vnéjsku 2
] / i k hrané stfes- ” / A 1
| ni taté.
\ J: - pro skiony {| Roto vnitini )(
1 skiony stf astent »
» og é/sftfescskz >>@XCIUSIVLL ot e B
N = 3 = g///}
bt —
] 70

Tyto vykresy jsou vyddny na zakladd na-
Sich znalosti. Méli by slouzit jako doporu-
¢eni a je treba je pfizpGsobit danym sta-
vebnim okolnostem. Stfesni folie a jeji
Spojeni jsou provedeny tak, Ze jsou doko-
Nale tésné proti vétru, pare a desti.




Priklad osazeni dfevéného stfesniho okna f. ROTO v sestavé 2 oken nad sebou na
klasické stfe3ni konstrukci s tadkovou krytinou:

Doporuceny pldn pro stfedni okna Roto

v v,

Meritko 1:5

Sestava nad sebou >>Tandem<< Parozabrana v prostoru stfeSniho okna myg
byt v mistech styku tésné napojena.

\
AN
Y

—1
1 v
— = ¥
— '§ ‘a
— F = ‘
A I
— >z Q ‘
o S5 0 |
— OB A 1‘
— T CA ;‘
= ;‘
= .
— 1
— |
S ‘
i~ |3
— E
I= a i
_— »s
= S |
= &3
’_
1
-
_—
= =
= 8
1 I >
— 2 5]
= <z
i = 35
— e o
' = o
& , =
% HS =
a VS O g
=2 W (LA a
3 NS 2
[ ), W man 3 .
g "R @ gz
° = ~N
3 5%
S k] 2.3
32 g2
TS
=
<]
£

upevnovaci
spony

dokola zatésnit

spary

ST T

Tyto vykresy jsou vydany na zdkiadé na-

v $ich znalosti. Méli by slouzit jako doporu-
&eni a je tfeba jé prizplsobit danym sta-
vebnim okolnostem. Stiesni folie a jeji
spojeni jsou provedeny tak, Ze jsou doko-
nale tésne proti vétru, pare a desti.

1

Rez A-A

montazni uhel.
montazni laf
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A Méfitko 1:5
: Sestava ctverfice 2x2
1 K
Pro vSechny plosné tasky a zviné-
1 [ 1 5 né, pro bobrovku a Sindelové sties-
A M ni krytiny.

7L

75

7T

o

SO U W U WS U N U S S

Vnéjsi pohled

Neni-li pouzZita origindl manzeta
Roto Alpine pro napojeni na stfesni
folii, musi byt nad okny umisténa
okapnicka (ze stresni fdlie).

Priklad osazeni d¥evéného stfeiniho okna f. ROTO v sestavé 2+2 oken nad sebou a
vedle sebe na klasické stfedni konstrukci s taSkovou krytinou: -

Doporuéeny plan pro stfesni okna Roto

A |
i l |
T v
l . A Rez B-B
Sestava vedle sebe
okenni ram
K X
1 — 4 g:f\——/
/ =G =i Vnéjsi osténi / Pt NN
. e A pro toustiku . =
spirycoroa ) % G e || $52ry sovoia ENCE
zaésnit b _\]\ v olaste zatésnit 3 {
= maximalné B
/ = p ! f 347 mm / . \ |
¢ ] - méfeno : |
g zevnitf od || pargzabrannd 4
. . hrany vritmi- | 410
parozabranna ho osténi -
fakie k vngjsku .
’ = / K hrané sties- I - \
ni laté.
Roto vnitint = - pro skiony 1| Roto vnitfri
osténi ) skiony stfech || osténi . —
>>exclusiva< s § 7/, / od 25;6: >>exclusives %
f n f
= QN ; V=l

-

[__ min. 140 mm
e

PoZadovand vzdalenost okennich ramd vedle se-
be 140, 160 mm

Krokev spoieéné s izclaci pfizptisobte poZadova-
né vzddlenosti mezi ckennimi ramy.
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Tyto vykresy jsou vyddny na zakiadé na-
$ich znalosti. Méli by slouzit jako doparu-
¢eni a je teba je prizpdsonit danym sta-
vebnim okoinostem. Stfesni folie a jeji
spojeni jsou provedeny tak. Ze jsou doko-
nale tésne proti vétru, pafe a desti.




Priklad osazeni dfevéného stfedniho okna f. ROTO v sestavé 2+2 oken nad sebou a

vedle sebe na klasické stfe3ni konstrukci s taskovou krytinou:

kna Roto

tresni o

éeny pldn pro s

¥

Doporu

5

MéFitko 1

o okna musi

fesnih

byt v mistech styku tésné napojena.

v

Parozabrana v prostoru st

>>AISNIIXB <<
uBISO
JupuA oloy

4

Sestava nad sebou, tandem
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wres Juusko
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éeni a je tieba je pfizpdsobit danym sta-
vebnim okoinostem. Stfeéni folie a jeji
spojeni jsou provedeny tak, 2e jsou doko-

Sich znalosti. Méli by siouZit jako doporu-
naie tésné proti vétru, péfe a desti.

Tyto vykresy jsou vydany na zakiadé na-
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Priklad osazeni dfevéného stfednitho okna f. ROTO v sestavé stfeini okno a svislé

EURO okno v Klasické stfesni konstrukci s taskovou krytinou:

\

7" Doporuceny plan pro stfesni okna Roto
Meritko 1:5 Neni-li pouZita origindl manzeta Roto Alpine

pro napojeni na stfedni fdlii, musi byt nad ok-
ny umisténa okapnicka (ze stresni fdlie).

Sifka okna ,ukonéeni
na fasadni okno*

740 mm
19144?0an; ~ 'kc?nvalafovéni
1340 mm atovan!
diféizni flie
opérna lat

montazni faf

Vnéjsi pohled

vertikaini fez

parozabranna
folie s tepei-
nou izolaci

zakryvact
ptech
s tésnénim

7

montazni dhel

ERTENIRE _:"w’
\

izolace parczabranna
3 fdlie
ukonceni izolace L
" na okennim ramu vnitrni ostén
N .

BN upeyiovac!

horizontalni fez

AN

—— fasadni okno

dievény
obkiad
impregnovany

S

Tyto vykresy jsou vyddny na za-
kiadé nasich znalosti. Méli by !
slouzit jako doporudeni a je tie-

vnitfn{ csténi

AN Y 4 ba je prizplsobit danym sta-

QURVBBIVBN

vebnim okolnostem. Stfesni fo-
lie a jeji spojeni jsou provedeny
tak, Ze jsou dokonale tésne
proti vétru, pare a desti.

X






