Celosklenéné sténové konstrukce

11.1 Funkce a vyznam celosklenénych sténovych konstrukei

Za celosklenéné sténové systémy milZeme povaZovat sténové konstrukce, jejichZ
vypliiové i nosné konstrukéni prvky jsou provedeny pevaZné ze skla.

Tyto st€nové konstrukce je mozné pouZit nejen pro konstrukce obvodovych plasty, ale i
pro konstrukce stén atrii, zimnich zahrad atp. Zdkladni funkci t&chto obvodovych plasti je
funkce ochrannd, nebot’ je potfeba chranit vnitini prostory pfed plsobenim vétru, deste,
pradnosti a pfed pisobenim tepelného a svételného zafeni. Kromé funkce ochranné, maji
prosklené celosténové konstrukce dlohu dostate¢né prosvétlit prostor piimym slune¢nim
zdrojem, coZ je mozno docilit diky svételné technickym parametrd skla. DalSim a neméné
dilezitym tkolem téchto konstrukci je zajistit vizudlni styk s okolim budovy, ktery je velmi
dilezity pro psychickou pohodu, kterou clové€k potfebu nejen pro podani optimélniho
pracovniho vykonu, ale i pro kvalitni odpocinek. Z toho vyplyva, Ze pouZiti celosklenénych
sténovych konstrukci je opodstamélé pfedevSim v budovach administrativniho typu, v
kancelarskych prostorech ale i v prostorech oddechovych center a prostorech komunikacénich.
Z poznatku Ze ¢lovék potfebuje pro praci optimalni psychickou pohodu, kterou do jisté miry
miZe podpofit vizudlni styk s vn€jSim okolim vyplyva, Ze celosklenéné sténové konstrukce
maji své misto i v prostorech, kde je v&tsi koncentrace lidi po delsi dobu, bez mozZnosti opustit
tento prostor a zajistit si tak vizudlni styk s okolnim exteriérem jinym zplsobem. Neméné
dilezita je vSak i estetickd funkce zasklené¢ho obvodového plasté. VSechny tyto funkce
nabyvaji vyznamu pfedevsim u prostoru velkych objemd, kde nam hlavni nosna konstrukce
objektu neumoziuje vnitini prostory osvétlit pfimym slunenim zafenim jinym zpidsobem,
nez obvodovym plastém.

Pouziti celosklenénych sténovych konstrukei md mnoho vyhod. Vyhody téchto
konstrukei lze vyjddfit takto: Odstranuji mokré procesy a sezénnost vystavby a podstatné se
sniZuje pracnost na stavbé. PouZiti téchto systéma je vhodné pfedevsim pro budovy navrzené
jako montovany ¢i monoliticky skelet, a to at’ uZ jde o skelet ocelovy, nebo o skelet
Zelezobetonovy.

Celosklenéné konstrukce obvodového plasi¢ midZeme rozdélit do t zdkladnich typt:

-Prvnityp - konstruk¢ni feSeni o malé vySce —do 4 m
- Druhy typ — konstrukéni feSen{ stfedni vysky —do 6 m
- Tietityp  —konstrukéni feSeni znaéné vysky, vét$i neZ 6 m

11.2 Konstrukéni feSeni celosklenéného obvodového plasté a pFicek — prvni typ

Obvodovy plast’ konstrukce prvniho typu je feSena po vySce jako jeden dil sklenéné
vypln€¢ aZ do vysky 4 m. Po S$ifce je moZno jej provést z neomezeného poétu sklenénych
vyplni. VySkové omezeni vyplné na 4 m neni limitni. Vyska vyplni miZe byt i v&t§{ (v praxi
miiZze dosahovat i 9 + 12 m), avSak néklady na provedeni skienénych konstrukci obvodového
plasté, s vyplni z jednoho kusu skla po celé vysce, znaéné stoupaji.

Kotveni jednotlivych sklenénych vyplni v konstrukci obvodového plasté lze provést
n€kolika zpisoby. Tfemi zdkladnimi jsou:

1) Sklenéna vyplh je zakotvena po celém obvod& na viech &tyfech, nebo vice stranich. Dvé
svislé strany jsou kotveny do svislych sloupl, nebo do osténi zdiva. Dalsi dvé vodorovné
strany jsou kotveny k nosnému rdmu, pravlaku a k podlaze.




2) Sklen&n vypli je kotvena po obvod® na tfech strandch (ke sloupu, osténi zdiva, k rdmu
nebo k priviaku a k podlaze), pficem? &tvrtd strana je bud’ volna, nebo je vyplnéna
pruznym tmelem. V n&kterych piipadech je moZno provést oboustranné liStovani, pfi¢emz
listy maji tomto pﬁ’padé pouze funkei délici, nikoli nosnou.

3) Sklen¥n4 vypli je kotvena dv&ma protilehlymi stranami do vodorovné nebo Sikmé

, konstrukce ramu, pravlaku a podlahy.
. ! , Obr.1.;: Varianty konstrukéniho FeSeni

Rl = celosklenéného obvodového pldsté I typu
1 - sklenénd tabule, 2 — sklenéné vyztuhy,
O] @ < @ < 3 - kotvici ra'my.(vlysy), 4 — konzolové ramy

Ve viech tfech piipadech je
upevnéni  sklenénych  vyplni
k hlavni nosné konstrukci objektu
provedeno  pomoci  udloZnych,
opémych vlyst, kovovych rami,
které zdroveil tvod Ilizka pro
okraje vyplni. Hlavni nosny
systém objektu nemusi vZdy tvorit
okrajové podepreni. VyuZiva se
vétSinou ve dvou vodorovmnych polohich pn stropu a podlaze nebo mezi stropy. Dal3i
okrajové podpory jsou pak tvofeny pomocnymi prvky ze dfeva, kovi, slitin kovii a pod.

Nejnaroén&j$im provedenim uloZeni k hlavni nosné konstrukci je podepfeni sklenénych
vypini ukotveni sklenénych vypliiovych prvki pomoci horniho a spodniho op&meého vlysu, a
to pfi jednoosém namédhéani. Op&mé vlysy jsou v tomto ptpadé€ k hlavni nosné konstrukci
pfipojeny tuze a konstrukéni feSeni ltzka musi byt provedeno tak, aby umoZziovalo pohyb
okrajové Casti vyplné, ktery byl do lizka vnesen viivem Obj emovych zmén.

Obvodovy plast’ tohoto typu je soustavou dild ze sklenénych vyplni fezanych po Sifce
v projektované délce. Na prvni pohled se nim konstrukce obvodového plasté jevi jako
jednolitd plocha z provedend z nekoneéného pasu skla: Konstrukce je velmi jednoduchi,
av§ak pfi jednoosém naméhani vyZzaduje pouZiti zna¢né tloustky sklenénych vypini. Z tohoto
divodu se doporucuje pouzivat celosklenéné konstrukce obvodového plasté prvniho typu pro
malé vysky. S vyhodou je lze provadét téZ v takovych polohach objektu, kde je zatiZeni
sklenéné konstrukce vétrem velmi malé.

Vzijemné spojovani sklenénych dilcd po $ifce je provadéno nejCast€)i pomoci
vulkanizaénich vysoce pfilnavych elastickych tmelfl, pfiemZ je zapotfebi pfi provadéni
téchto stykd brat ohled na dilatovani sklenénych vyplni, vlyst i hlavni nosné konstrukce. Tyto
tmely maji ve sparach je$t¢ mnoho dal3ich funkei. Zapliiuji volnou sparu, zabrafuji infiltraci
vzduchu, spojuji vzijemné se stykujici sklenéné vypln€ a zabrafiuji jejich vzdjemnému
vyboeni pfi namahdni, zajistuji pfenaSeni zatiZeni z jedné vyplné na druhou, zabranuji
pfenaseni hluku, zamezuji zatékdni vody zvnéjStho prostoru do interiéru, a v pripadé
poSkozeni jedné vypln€ vaZ stfepy k vyplni druhé, coZ pfispiva k omezeni moZnosti tirazu
stfepy.

L

REz i K Rz 8- Rerc COOVE POsSDY

11.2.1 Ulozeni vyplné ze skla do opérnych vlysi nebo rami
Sklenéné vyplné mohou byt uloZeny do opémych vlysd nebo rami, které jsou trvalou
souCasti hlavni nosné konstrukce objektu. Se zfetelem na namahani a moZné dilataéni posuvy
se sklenén€ vypiné ukladaji do podpémych vlyst a rimi dvéma zpisoby.
1) Kloubové ve spodni &4sti a posuvné v horni §asti.
2) Kloubové v horni ¢asti a posuvné v horni §4sti.
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PHipad prvni se pouZivd pfedevSim u konstrukci obvodového plast€¢ nebo pricek
malych vy3ek. Uspoiddani uloZeni druhym zpisobem sdili vypld viechny posuvy a objemové
zmény nosné konstrukce objektu a proto musi byt ve spodni ¢4sti uloZeny posuvné.

Obr.2.: Poloha podptrmych rdmi

Podepfeni vyplné v homi &asti miZe byt
provedeno tak, Ze opérné vlysy jsou souCasti
sklenéné vyplné a posuvné se opiraji o pribéZny
prvek zakotveny k hlavni nosné konstrukci, nebo
jsou opémé vlysy sou€asti hlavni nosné konstrukce a sklenéna vypli je do nich uloZena
posuvne.

11.2.2 Podpérné vlysy

Hlavni funkci podpémych vlyst je uloZeni a podepfeni sklenénych vyplni a sklenénych
vyztuh. Musi byt provedeny z materidlu, ktery zajisti dokonalou tuhost v uloZeni. Z hlediska
montiZe a demontaZe sklenénych vyplni se skladaji podpémé vlysy ze dvou konstrukénich
¢asti. Témito ¢astmi jsou:

- zéakladni tuhé ¢asti pfipevnéné k hlavni nosné konstrukci,
-z ptidavné tuhé ¢asti (zdklopnf) provedené jako opé€rny kryt.

Zakladni tuhd &ast podpémného vlysu se upeviiuje k hlavnimu nosnému systému objektu
vhodn€ umisténymi Srouby. Homi a spodni podpérny vlys musi byt provedeny pfesn€ ve
vodorovné poloze a jejich osa musi byt ztotoZznéna. Sklenéné vyplné se v tlozné &ast
konstrukce nesméji dotykat tvrdych kovovych ¢asti a hlavné hran. Vlastni vyplné se osazuji se
osazuji na kratké sefizovaci podlozky uvnitf zékladniho vlysu a opiraji se o t&snici a distancni
neoprenovou listu. Tyto podlozky se umist'uji ve dvou bodech a to vétSinou v 1/10 tloZné
délky tabule. Podobné uspofddani mé i homni zdkladni éast vlysu, aviak bez sefizovacich
podlozZek. Po spravném osazeni sklenénych vyplni se pfiloZi pfidavna tuha ¢ast vlysu spoleéné
s tésnici a distanéni pryzi, kterda musi byt po celé délce rovnomérna a stejné tuhd. Pfidavna
¢ast vlysu se pfipeviiyje k zdkladni tuhé &asti tzv. kolmym, mechanickym pfipevnénym
(tlakové pripevnéni), kdy se opérny kryt pfiSroubuje k zdkladni tuhé asti tak, aby doslo ke
stlaeni obou neoprenovych distanCnich a t&snicich profilG, nebo zdpustnym mechanickym
piipevnénim (zamkové pfipevnéni), kde se opémy kryt diky svému vhodnému tvaru zasouva
soubézné s plochou sklenéné vyplné do tuhé zdkladni &asti vlysu, pfi€emZ je prekondvan
kolmy tlak vznikly stla¢enim obou distan¢nich a t€snicich neoprenovych list. Uréeni velikosti
distanci zavisi na pohybu hran sklenéné vyplné zplsobeného tlakem vétru a objemovymi
zménami a na tvaru a hmot€ pouZitych tésnicich list. Vyska dolnich i hornich podpémych
vlysti nemd byt mensi neZ 50 mm.

Je-li spodni vlys proveden Jako kloubové uloZeni, coz znamend Ze spodni vlys je

vonoye 5. proveden jako podpérnd konstrukce ve svislém

sméru, musi horni vlys vytvafet posuvné uloZeni, aby
nedochdzelo k pfeneseni zatiZeni a objemovych zmén
zhlavni nosné konstrukce do sklenéné vyplné
obvodového plasté. Vy3ka tvar a uprava lizka zavisi
vtomto pfipadé¢ na velikosti posuvu hlavni nosné
konstrukce.

Obr. 3. : Zpusoby uloZeni sklenéné vypiné do podpirnych rami
celosklenéného obvodového pldsté

1 — sklenénd vypli, 2 - zdkladni podpirny rém, 3 - zéklopny podpdrny ram, 4 —
podlozka, 5 — distanéni podlozka, 6 - tmel, 7 - tésnéni,

8 ~podpiirny zdmkovy ram, 9 ~ kowvici prvek pldsté, 10 - ilosnd lista romu. 1/ -
opérnd éast ramu, 12 — obklad, A - tolerance, B — maximdini posuv
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11.2.3 Celosklenéné vyztuhy

‘Daldi monosti feSeni prvniho typu celosklen&ného obvodového plast€ je jeho
provedeni s pouZitim celosklen&nych vyztuh. Sklen&né vyztuhy se umistuji v ose stykové
spary vyplni, které€ se o n& opiraji zvenku i zevnitf, pfi¢emz fazeni sklenénych vyplni po Sifce
a jejich kotveni se provede jako v pfedeslém pfipadé. Tyto sklenéné vyztuhy zpilsobi
v konstrukei vyloudeni jednoosého naméh4ni a diky nim v ni dochézi k namahéani dvouosému,
coZ ptiznivé ovliviiuje tloustku sklenénych vyplni.

11.2.3.1 Sklenéné vyztuhy — konstrukéni Gprava prvai
Sklenéné vypln€ se svisle opiraji zvenku i zevnitf o sklenéné vyztuhy umisténé v ose
stykové spéry sklenénych vyplni. Vyztuhy zajidtuji svym prifezem tuhost obvodového plasté
a probéhnou po celé vysce, stejné jako vypiné. Hloubka sklen&nych vyztuh zavisi pfedevsim
na vySce obvodového plasté a na jeho namahéni. Jejich tloustka byvéd 14+20 mm. Vzijemny
styk vyplni a operneho systému je proveden sklafskym, nebo tuhym vulkanizaénim vysoce
he adheznim tmelem. Stabilizace sklenenych vyztuh se v dolni i
i homni &4sti provadi podkladnim a sefizovacim blokem z neoprenu.
3 Zdvojeny opérny systém se musi na koncich tuze spojit. To se
provadi pomoci kovové botky, jiZ se zéaroven ukotv1 vyztuhy
k hlavni nosné konstrukei objektu.

Obr. 4.: Vodorovny Fez sklenénou vyztuhou dpravy kini prvni
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11.2.3.2 Sklenéné vyztuhy — konstruk¢ni dprava druha

Reseni tohoto typu plasté je obdobné jako predchozi aviak sklenéné vyztuhy jsou
umistény mimo osu vzijemného styku sklen&nych vyplni. Oboustranné vyztuhy provedené
v této upravé jsou situovany kolmo na sklennou vyplii a jelikoZ je jejich poloha situovana
mimo osu vzdjemného styku vyplni je spara vyplni zimérné pfiznana.

V této upravé je mozné s vyhodou vyuzit stykové spary vyplni jako spary dilatadni a to
nejen v ramci obvodového plastd, ale i v ramci dilatani soustavy celého objektu. Déle tato
konstruk¢ni uprava umoZiiuje vhodné feSeni napojeni vnitfnich celosklenénych pficek na

i I obvodovy plast. Sklenéné vyplné nesmi presahovat pfes osu

2 4%1‘[* vyztuh vice nez 150 mm. Pokud by osu vyztuh pfesahovaly

: . vypln€ vice, vznikalo by ve vyplnich vlivem zatiZeni od vétru

- = zvySené kladné a ziporné napéti. Stabilita sklenénych vyplni
‘ svyztuhami je zaji§téna pomoci spoje provedeného ze

2 1zl=mwomm  sklafského cementu.

Lo to

i \ Obr. 5.: Vodorovny fez sklenénou vyztuhou druhé kéni upravy

11.2.3.3 Sklenéné vyztuhy — konstrukéni uprava tireti

U této Gpravy se upousti na rozdil od prededlych aprav od pfimého podepieni Cely
sklenénych vyztuh. Sklenéné vypln&€ jsou zde zavéSeny pomoci vysoce adhesivnich
vulkaniza¢nich tmelt do bo¢nich ploch celosklenénych jednoduchych op&mych vyztuh, které
stabilizuji vyplné v poZadované poloze.Sklen&né vyztuhy zde nahrazuji podpirné konstrukce
3 ze dfeva, z oceli, ze slitin hlinfku apod. Tato Gprava je vyhodng&jsi
vzhledem k slozitému fe$eni vzdjemného spojovani sklenénych
vyplm’ s dvojitymi sklenénymi V)'fztuhami Né.roky na provedem’

W
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! ochranu brousenych a hlazenych hran sklenénych vyztuh, nebot’ na
upraveni téchto hran zavisi schopnost vyztuh pfendSet zatiZeni ze

e sklenénych vyplni.

Obr. 6.: Vodorovny Fez sklenénou vyztuhou treti konstrukéni ipravy




Pro zajist€ni kvality vzajemného spojeni vyplni s opémym systémem se pouZiva vysoce
adhesivnich vulkaniza¢nich tmeltl a jednotlivé dil¢i prvky se musi pfesné fixovat: do
pozadovanych poloh a rovin. K tomu se pouziva doasného upinactho a ochranného zafizeni,
které chrani mista styku pfed nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy.

I u této konstrukéni upravy prob&hne vyztuzny systém po celé vysce obvodového plaste.
Je-li plast’ v této upravé ukotven ve spodni ¢asti kloubové musi byt uloZeni horni &asti
provedeno posuvné tak, aby konstrukce plasté byla vzdy ve svislé roviné.

DalSim fe$enim konstrukce tohoto typu je konstrukce vyuZivajici vyztuzného systému
sklenénych opérek probihajicich po celé vySce obvodového plasté. Aby se vyloudila moZnost
poskozeni, zejména sklenénych vyztuh, nemély by se vyztuhy provadét aZz od podlahy. Celou
plochu sklenéného plasté zde uvaZujeme jako volné podepfenou desku, ktera je vyztuZena
sklenénymi vyztuzemi v mistech styku dvou vyplni. Tyto vyztuhy ndm v konstrukci plasté
vyznamng sniZi ohybové momenty. V blizkosti podpor jsou tyto momenty nejmensi a proto
nam postaci v té€chto mistech minimalni prifezy. Proto miZeme navrhovat sklenéné vyztuhy
aZ od urcité vysky nad podlahou. Tato vySka se pohybuje v rozmezi 300+600 mm. Nékdy je
moZno provést vyztuhy i od vysky toto rozmezi pfesahujici. V horni ¢asti miZze byt omezeni
vyztuhy shodné s &4sti spodni. MoZné je i provedeni, kdy sklenénd vyztuha konéi aZ v urovni
homi podpory.

r ===y === Obr. 7.:Zkrdcené sklenéné vyztuhy | - sklenénd vypin. 2 -

e
| sklenénd vyztuha
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Poloha vyztuh se v tomto konstrukénim
uspofadani provadi v ose, kterou vytvareji
spoje sklenénych vyplni. Tuhé spojeni vyztuh
{+"  se zde provadi pomoci zdvojenych kovovych
| ' ramu tvaru L, které se v mistech spary mezi
y - gt sklenénymi  vyplnémi vzdjemné seviou
: : == === svorniky. DotaZenim matek se stanovi distance

FOALED Al mezi rAmy a sklenénymi vyplnémi, a zaroven
se stabilizuje sklenéna vyztuha ke sklenénym vypinim. Styk sklenénych vyztuh a vyplni se
provede sklafskym cementem. Distance mezi rdmy, vyplnémi a vyztuhami je se provadi
pryZovymi liStami vsazenymi do draZek kovovych rdmi a sklenéné vyztuhy se vySkové
stabilizuji pomoci sefizovacich blokl z tvrdé pryZe.

Kotveni v ose vyztuh se vhomi i spodni ¢asti obvodového plasté provadi pomoci
Uchytky rdmu, kterd ve spodni ¢asti vytvaii kloub a v horni &asti posuvné uloZeni. Tyto
uchytky jsou osazeny do otevieného ocelového tenkosténného profilu ktery je tuze zakotven
do nosné konstrukce objektu.

.. 130400

11.3 Konstrukéni FeSeni celosklenéného obvodového plasté a pricek — druhy typ

‘Obvodovy plast’ druhého typu se provadi po vysce ze dvou dilli a po 3ifce z jednoho nebo
vice dild sklen&nych vyplni. Tato konstrukce vychdzi z feSeni konstrukce prvntho typu, s tim
rozdilem, Ze obvodovy plast’ je proveden dvéma vyplnémi, fezanymi nad sebou.

Razeni sklen&nych vyplni po $ffce zavisi u tohoto typu zda jsou vestaveny mezi nosny
systém, nebo vytvareji-li pribéZny pas v celé délce priaceli. V tomto pfipadé se jednd o plast
ptedstaveny pied nosnou konstrukci. U tohoto typu obvodového plasté dochdzi ke
kombinovanému zptsobu feSeni podp&meého uloZeni, nebot’ sklenéné vyplné jsou po obvodé
zaskleni uloZeny do ramu a pH svislych spardch do celosklen&nych priib&mych nebo
zkracenych, popiipadé konzolovych vyztuh. MoZnosti feSeni druhého typu celosklenénych
obvodovych plastd mame nékolik. Prvni z nich je varianta, kdy sklenéna vypli je tvotena po
vySce ze dvou tabuli, které jsou po obvodé kotveny prostfednictvim tloZného rdmu do
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konstrukce hlavniho nosného systému. Jednotlivé sklenéné tabule jsou zde uloZeny pouze po
tfech stranach a vodorovna spra mezi sklenénymi tabulemi je vyplnéna adhesivnim tmelem.
Je-li obvodovy pla3t’ tvofen po $ifce z vice tabuli a po vySce ze dvou tabuli sklenéné
vyping, budou tabule po obvod& opét uloZeny do kovového nebo dievéného ramu trvale
et e aprme—. = - zabudovaného do hlavni nosné konstrukce.
- ¢ =TT -]r -F Okraje tabuli pfi svislée spafe budou
podporovany svislymi vyztuhami, okraje

|
|

;?’ , @2, M , tabuli pfi vodorovné spafe nebudou
‘ i, 1.1, i. . podporoviany vibec a budou vyplnény
— — i T [ adheznim vulkanizanim tmelem.

| vy s

; Fu7 == Obr. 8.: Varianty konstrukéniho FeSeni celosklenéného

al i L obvodového pldsté IL. typu
o § RS AT NI | ._,[ g _‘_k 1 — skienéné vypiné, 2 - sklenéné opérky, 3 - kowvici rdmy (viysy), 4
T e 3% tr oo e —kovové prichytky

i

IEKOVE POHLEDY
11.3.1 Sklenéné vyplné obvodového plasté druhého typu
Jednotlivé sklenéné vyplné v soustavé celosklenéného obvodového plasté se nemaji
navrhovat pfili§ velkych velikych rozmért, nebot’ pfi pouZiti vétSich ploch sklenénych tabuli
vyrazné stoupaji néklady. Sklenéné vyplné o v&tsi plode se v této soustavé osazuji tak, aby
jejich krat8{ strana byla vzdy po Sifce, nebot jsou-li osazovany po vysce, jsou opérné systémy
obvodového plast€ méne zatézovany.
ProtoZe jsou u druhého typu sklenéné vyplné osazovany kombinované je nutné pouzivat
vyplni se zvySenou pevnosti, aviak v celém plasti jednoté tlouStky. V této soustavé
obvodového plasté mohou vzniknout ¢ty¥i zékladni zplisoby podepfeni a ulozZeni sklenéné
vyplné.
1) Podepteni na dvou strandch do sklenénych vyztuh, z jedné strany do tuhého ramu a
s jednou stranou volnou.

2) Podepfeni na dvou strandch do tuhého ramu, po obvod€ v jednom rohu a pii dvou
stranach volnych.

3) Podepfeni na jedné strané do tuhého ramu, bodové ve dvou rozich a pfi tfech stranach
volnych.

4) Podepfeni na tfech stranach do tuhého ramu a pfi jedné strané volné.

Sklenén€ vypln€ musi byt provedeny tak, aby spliiovaly zakladni podminky po strance
svételné technické, vizudlni pohody a bezpeénostni ochrany.

11.3.2 Celosklenéné vyztuhy
Aby byla zajiSténa stabilita celosklenéného obvodového plasté druhého typu, musi
takovy op€my systém vzdorovat pfisluinému naméhani tlakem vétru. Celosklenéné vyztuhy
opémého systému druhého typu pldst& mohou byt navrzeny jako: |
- pribéZné jednoduché nebo zdvojené vyztuhy ( pribéZné vyztuhy jednoduché jsou
méné vyhodné pii plisobeni sani vétru, proto je vhodné zachytit zdporny tlak pomoci
teréovych nebo paskovych tuchytek)
- Zkricené jednoduché nebo zdvojené vyzmhy v horni ¢asti plaste (vhodne predevsim
pro celosklenéné pricky)
- zkracené jednoduché vyztuhy umisténé ve stredm ¢asti plaste
- zkricené jednoduché vyztuhy umisténé ve spodni &asti obvodového plasté (rnohou
zarovei tvofit podpérnou konstrukci pro prib&zné parapetni desky)
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Celosklendné vyztuhy jsou v dloZnych &astech dokonale upevnény k hlavni nosné
konstrukci ocelovymi nebo hlinfkovymi thelniky. Je-li jedna &ast vyztuh uloZena kloubové,
pak druha &ast vyztuh musi byt ukotvena posuvné.

11.4 Konstrukéni FeSeni celoskienéného obvodového plasté a pFicek — tieti typ

Tento typ konstrukce obvodového plasté je koncipovan jako soustava sklenénych tabuli,
ktera je provedena po $ifce i po délce z vice tabuli. Vyska téchto typl obvodovych plastd se
provadi v&t3i neZ 6 m, coz klade obzvlast¢ velké pozadavky na ndvrh a provedeni hlavni
nosné konstrukce objektu z hlediska jeji tuhosti, prostorové stability a z hlediska minimalnich
prihybd podporovanych konstrukci. Konstrukce trettho typu se provadi ze soustavy
sklenénych tabuli fezanych po vysce i po Sifce a z jejich celosklenénych podporovych prvki,
kotvicich prvkd, kovovych pfichytek a zdveésd. JelikoZz jsou tyto plasté provadény do
mmacénych vysek, jsou znaéné namahdny zatiZenim od vétru a proto se musi na vyplné pouzivat
tabuli z kvalitmiho skla. ZajiSténi plo$né
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11.4.1 Podpirné konstrukce z oceli, hliniku nebo ze dfeva

Konstrukce obvodového celosklenéného obvodového plasté je podporovana konstrukci
z ocelového, dfevéného (lepeného) nebo hlinikového sloupu v ptipadé podepfeni, nebo tdhiem
z tychZ materidld pfi jeho zavéSeni do stropni, &i stfesni konstrukce. Sklenéné vypliove dilce
jsou podporovany v rozich kovovyrm pifponkami, které se skladaji ze dvou &asti. Cast pevna
je zakotvena do sloupu nebo tdhla a pomoci
piilo/né Casti a Sroubu je pfichycena sklenéna
vypliovd deska. Vzijemné styky sklenénych
vyplni skovovymi pifichytkami se provadgji
pomoci mezivlozky zplastu. Stykové plochy
prichytek musi byt provedeny dokonale rovné.
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Obr.10. : Tvary kovovych pFiponek I- kovovd prichytka, 2 ~ pevnd
Cdst prichytky, 3 — opérnd édst prichytky, 4 — pryZovd viotka, 5 — upinaci
Sroub, 6 — sklenénd vyplii, 7 — pruzny tmel, 8 ~ pryZovd podlozka, 9 -
stabilizacni koliky, Ss, S. ~ $ifka, vyska spdr
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11.4.2 Podpiirné konstrukce ze sklenénych pribéZnych nebo konzolovych vyztuh

Konstrukéni soustavy tohoto typu vyzaduji, aby byly provedeny celé jako zavéSené. Tak
dochazi k tomu, Ze jednotlivé vypln€ v prvni fadé ve spodni Casti jsou postupné vynaseny
hormnimi fadami, aZ vyplné posledni fady v homni &asti pfevezmou celé zatizeni. Vypiné
sklenéného obvodového plasté jsou opatfeny v horni fad€ zavésy, kterymi se cely obvodovy
plast’ zakotvi do tuhé hlavni nosné konstrukce objektu. Podepfeni obvodového plasté ve
spodni €4sti neni vtomto piipadé moZné, nebot celkovd hmotnost skla by zplisobila
vybouleni celosklenéného plasté v jeho stfedni a spodni ¢4sti.

11.4.3 Zpasoby zavéSeni sklenénych vyplni a celosklenénych obvodovych plasti

U zatiZeného nosniku hlavni nosné konstrukce je velmi nesnadné zajistit dokonale pfimy
tvar, proto nelze zavé3ovat horni fadu sklenénych vyplni pfimo do tohoto nosniku. Zavé3eni
se proto provadi pomoci prostorové regulovatelnych zavésd, které umoZfiuji regulovani
polohy sklen¢né vyping€. Pro jeji ukotveni se pouZivd minimalné dvou zavésl, umisténych

"pobliZ okraju pii svislé spafe pfiblizné v 1/10 L. Zavésy mohou byt uzpisobeny téZ podle



Obr. 11.:Druhy regulovatelnych zdvési poutivanych
v celosklenénych kcich obvodového pld§té I ~ hlavni nosnd

konstrukce, 2 - sklenénd tabule, 3 — upinaci blok, 4 — rozndsect podiotka,
5 — regulovateiny zévésny Sroub,6 - malé vakadio, 7 ~ velké vahadlo

zatizeni, U malych zatiZeni pouZivame
jednoduchého uspoféddini zév&sd, na rozdil od
zav8st prenaSejicich vetsi zatiZeni, kde se
pouziva zav&sl se sdruZenymi upinacimi bloky.
Pro kotveni do S&ikmych konstrukci, a je-li
sklenénd vyplii zdroven po celé vySce opfena o tuhé opémé sloupky, se pouZzivd zaves
sdruZeny s vahadlem a jednim rektifikaénim Sroubem.

Sprévna funkce a ucinnost regulovatelnych zdvési zavisi na dostatené velké plose
smykového tfeni, kterou vymezuji dotykové &asti upinacich blokil, na dokonalém sevienim
blokli ke sklenénym vyplnim a hmotnosti &4sti obvodového plasté, ktera pfipada na jeden
zavés. Tuhé sevieni prichytek se sklenénou vyplni se provadi pomoci 3roubid a vloZenych
pouzder z tvrdé technické pryZe.

11.4.4 Vertikalni ztuZujici konstrukce celosklenéného obvodového plasté

Konstrukce obvodového celosklenéného plasté, kterd bude provedena jako zavéSend,
bude vZdy naméhana ulinky od zatiZeni v&trem. Proto je zapotfebi zajistit této konstrukci
tuhost ve sméru kolmém na jeji rovinu. Jednotlivé sklenéné vyplné, které jsou vzijemné
spojovany vrozich, nevytvafeji dostateCné tuhou konstrukci, kterd by odolavala vici
jakymkoli tlaklim. Proto se u té€chto konstrukci provadi ztuZeni celosklenénymi vyztuhami,
nejcasté]ji umisténymi v ose styku jednotlivych vyplni. Tyto vyztuhy mohou byt feSeny jako:

1) konzolové vyztuhy, umisténé v horni a spodni ¢asti plasté

2) pribéiné nedélené vyzwuhy, provedené po celé vysce plaste

3) prubézné délené vyztuhy, provedené po celé vysce plasté

4) vyztuhy kombinované, provedené =z vertikdlnich délenych vyztuh rozepfenych

v urovni vodorovnych spar vodorovnymi vyztuhami.

U konstrukci vy3Sich obvodovych plast'd z vice sklenénych vyplni nad sebou se pouziva
konzolovych vyztuh, bezpefné upevnénych do hlavni nosné konstrukce a bodové ke
sklenénym vyplnim. Vyztuhy zde pak pfebiraji pouze funkci opérnou a stabiliza¢ni a upeviuji
se k hlavni nosné konstrukci pomoci ocelovych uhelniki, nebo ocelovych profilt tvaru U. Ke
sklenénym vyplnim se kotvi pomoci kovovych pfichytek.

11.4.5 Dilatace v celoskienénych obvodovych plastich viivem teplotnich objemovych
zmén

Zav&Sena soustava sklenénych vypini bude vlivem teplotnich objemovych zmén
v pohybu, proto je nutné provést konstrukci tak, aby byly tyto zmény kompenzovany.
Sklenéné vyplné€ a vyztuhy v horni ¢asti budou ménit svou délku smérem doly, na rozdil od
vyztuh ve spodni Casti, které budou ménit své rozméry vzhiru. Tento problém se fesi
piipevnénim sklen€nych vyplni v mist¢ jejich rohovych stykd ke stabilizaénim vyztuhdm
pomoci posuvnych kovovych pfiponek. Diky témto pfiponkam ziska celd soustava moZnost
dilata¢nich pohybt ve vertikdlnim sméru.

Obr.12.: Kowvici deskovy pFichytka I- pridavng korv. Obr. 13.: Vzdjemné spojeni sklenénych tabuli
de:ka: 2‘:-’57’0]- Sroub, :?’-sklen’e'na: VJ’PI_"I 4-swabilizacni Sroub, 5~ a sklenénych vyztuh [ — skenénd opérka, 2 - sklenénd
pevnd prichvika, 6-pridavnd cdst prichytky, 7- podlozka, 8 — tabule, 3 — pFichytka, 4 — posuvnd pichytka, 5 — powzdro

upinaci Sroub, 9 upinact Sroub, 10— pevnd korvici deska
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Soustave celosklenéného plasté je nutné umoznit dilatani pohyby téZ ve spodni &asti u
podlahy. Proto je nutné provést u podlahy takovou upravu, aby umoZnila posuv celého
sklenéného pruceli. Moznosti tohoto uloZeni je mnoho. nékteré z nich jsou znazornény na
obr.

Obr. 14.: Zpusoby uloZeni a podepFeni zavésené
skienéné vypiné ve spodni &dsti obvodového
pld§tél - skienénd vypln, 2 - hlinikovy profil, 3 - distancni a

tsnici hlinikovy profil, 4 - ocelovy profil kotveny do nuhé kce.
A - optimdlni uloZeni ski. vypiné, B — vypoditany posuv, C -

| , i (LR reena
11.4.6 Obvodové plisté s opérnym systémem z jinych materidld ne¥ ze skla

Je-1i sklenéné vypli provedena z jedné tabule skla po celé vysce obvodového plaste
pouzivaji se opérné systémy provedené z kovu, nebo ze dfeva. U tohoto typu plasté se
sklenénd vyplil i opémy systém zavésuji do horni ¢asti hlavntho nosného systému objektu a
sklenéné vyplné se stabilizuji mezi opérnym systémem pomoci sdruZenych rektifikovatelnych
zavésl s vahadlem. U tohoto typu konstrukce je zavéSeni opérného systému vyhodné, nebot
sklenénd vyplii provedena z jednoho celistvého prvku nesmi byt namahdna boénimi silami.
Touto upravou vylouéime z vyplné vzpér a konstrukce je tak namdhana pouze tahem od
vlastni tihy a ohybem od zatiZeni u¢inky vétru. Opéma zav€sena konstrukce zde plni pouze
stabilizaén{ funkci a neni zatéZovana hmotnosti sklenéné vypiné. Ukotveni obou prvki se
provadi v horni ¢asti kloubové a ve spodni &asti posuvné. V ptipadé kloubového ulozeni
opémého systému ve spodni ¢asti by musel byt prvek tvarové objemny, aby se zabranilo jeho
vyboceni do stran. Navic by dochdzelo k naruSovéni t&€snic{ hmoty mezi op€mym systémem a
sklenénou vyplni vlivem protismé€mych dilata¢nich pohybt.

Opémé systémy z jiného materidlu nez ze skla se pouZivaji tam, kde nelze provadé:
sklenéné konzolové vyztuhy pro velkou vysku plaste, kde nelze u zavéSené a posuvné ulcZené
sklenéné vyplné zajistit jeji stabilizaci vlastni tuhosti vyplné ani sklenénymi vyztuhami a tam.
kde by byly sklenéné pribézné opérky z vyrobniho, manipulaéniho, bezpe¢nostniho a
provadéciho hlediska netnosné.

11.4.7 Zav&Seni velkoplosné sklenéné vyplné
Zavéseni velkoplo$né skleneéné vypln€ do hlavniho nosného sytému objektu se fesi se
zfetelem na polohu obvodového plasté a to tfemi

zakladnimi zpdsoby:

1) ZavéSenim sklenéné vypln€ zboku hlavni
nosné konstrukce objektu

2) zavéSenim sklenéné vyplné ve spodni ¢ést

hlavni nosné konstrukce objektu
3) zavé3enim sklenéné vypln¢ mezi zdvojenou
hlavni nosnou konstrukei

Obr. 15.: Zpusoby zavéSent sklenéné vypiné a - z boku kee. b ~
ve spodni Cdsti nosné kee, ¢ — mezi zdvojenou nosnou kei, | — nosnd kee, 2
~ kotvici uheinik, 3 — regulovateiny zdvésny Sroub, 4 — velké vahadlo. 5 ~

) malé vahadlo, 6 — zdvésny kuzel, 7 — upinaci blok z kovu, 8 - rozndfect

& podlozka, 9 — sklenénd vypin, 10 — podhled, 11 ~ zdvés podhledu. 12 -

tésnéni, 13 — vnéjsi obklad

11.5 Pouziti tmeli v konstrukcich celosklenénych obvodovych plastii

K ochrané prostoru za sklenénym platém pfed nepfiznivymi klimatickymi vlivy je nutno
spary, vzniklé sestavovanim sklenénych vypini do vétSich ploch, vyplnit pruznou hmotou
s tésnicimi vlastnostmi. K tomuto ucelu se pouZivaji vulakanizované syntetické prvze
polysulfidového typu, nebo tésniva na bazi silikont. Silikonovych tésnicich hmot se pro své
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vybomné mechanické vlastnosti pouZivd zejména u celosklenénych konstrukei obvodového
pladts prvnihio typu. Tam ptebiraji funkci pfeneseni zatiZeni z plochy sklenéné vyplne do
jednoduché sklenéné vyzture. Podobny vyznam maji i v konstrukcich celosklengnych
obvodovych plasth trettho typu, kde zaroved prispivaji k tlumeni vibraci zpisobenych
zatizenim tlakem vé&tru, pfipadné zatiZenim rdzovym zpisobenym napfiklad automobﬂovou
dopravou. Tmely zérovedi zadrZuji stfepy v pfipadé poSkozeni vyplné.

Veskeré spary v obvodovém plasti vzniklé ve stycich sklennych prvki se vypliuji
mechanickym nanesenim plastického t&sniva a jeho barevny odstin se voli dle barvy skla
pouzitého na konstrukei. Spravna funkce t&sniciho tmele zavisi na provedem hran a na &istoté
stykovych ploch.

11.6 Druhy skel pro pouZiti v celosklenénych konstrukcich obvodového plasté

Pro celosklenéné obvodové pliasté je mozné pouiit‘dva druhy skel, a to skla prithlednd a
skla prisvitnd. Skla miZeme déle rozdglit podle jejich Upravy na skla nezuSlechténd, skla
zuSlechténd a skla konstrukéné upravena.

11.6.1 Skla prihledna

Prithledna skla v konstrukei obvodového plasté umoziuji €lovéku neomezené vizualni
spojeni, skrz prihlednou hmotu, s okolnim prostfedim budovy. Prihledné sklo nim také
umoziuje dokonalé prosvétleni prostori dennim svétlem. Pro prihledné vyplné se pouZivaji
skla ¢ira, tazena a skla plavena (Float).

11.6.2 Skla prisvitna :

Prisvitné skio rozkladd pfimé sluneCni paprsky do riizn€ orientovanych smért a
umoziuji propoustét svétlo difiizniho zéfeni oblohy a soudasné rozklada slunecni paprsky tak,
Ze omezuji vytvofeni silnych kontrastl svétla a stinu, a zaroveri omezuji oslnéni.

11.6.3 Skla nezuslechténa

Do skupiny nezuslechténych skel miZeme zafadit viechny druhy skel, kterd jsou ¢ira.
Tato skla jsou prithlednd a b&Zn¢ se pouzivaji pro zasklivéni.

Prvnim z této skupiny je ploché sklo &iré, se slabym nazelenalym nebo Sedomodrym
odstinem. Sklo je trvale prithledné a pouZiva se pro vyrobu skel povrchové upravovanych.
Druhym sklem této skupiny je sklo zékalové, které patii mezi skla neprihlednd, coz je
zplsobeno riznymi stupni jeho zakaleni. Zdkalem skla se rozumi jemné rozptyleni riznych
latek ve strukwufe skla, které maji jiny index lomu neZ zékladni hmota skla a zplsobuji tak
diftizn{ odraz. Poslednim sklem z této skupiny je sklo determalni, které diky riznym oxidim
(Zeleza, kobaltumédi,niklu, uranu aj.) absorbuje 45 az 50 % dopadajiciho slune¢niho zafeni.

11.6.4 Vyplné ze skla zuSlechténého

Do této skupiny zafazujeme vSechna plocha skla, ktera jsou upravena povrchove, nebo i
v celé strukture tak, aby se zlepsily jejich vlastnosti.

Prvnim ze skel zuSlechténého typu je matované sklo, které vznikd umélym zdrsnénim
pivodniho pfirozeného a hladkého povrchu tabulového skla. Druhym druhem skla je sklo
ledované, jehoz povrch se upravuje kiihovanim a vyhiivanim v suSicich komorach. Dalsim
sklem z této skupiny je sklo tvrzené, které ma tu vyhodu, Ze pfi zatiZen{ vétrem a teplotou ma
Ctyfnasobné aZ desetindsobn€ v&tsi pevnost, nez sklo obySejné, stejné tloustky. Dalsi
obrovskou vyhodou tohoto skla je to, Ze pfi rozbiti vznikaji malé neostré &astice, coZ sniZuje
riziko poranéni. Stejng jako sklo tvrzené m4 i sklo s draténou vlozkou zajistit v&ti bezpetnost
pii destrukci sklenéné tabule, nebot” drdténa viozka bréni rozpadu a odpadavani ¢asti skla.
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DalSim ze skel této skupiny je sklo fotosenzitivni, u kterého se diky piisadam, zahfati a
naslednému ozafeni UV paprsky docili 3irokého rejstiiku barev nebo neprithlednosti. Sklo
fotochromické ma moZnost mnohonasobného opakovani cyklu ztmaveni a vyjasnéni, t.
fizené krystalizace. Mezi zu3lechténd skla miZeme dale zafadit skla reflexni, kterd maji na
svém povrchu vytvofenu reflexni vrstva z materidlu nejdast&ji na bazi titanu &i niklu, kterd
dopadajici slune<ni paprsky odrazi.

- 11.6.5 Ploch4 skla konstrukéné upravena

Pro tento typ se pouziva skel z pfedchozich druhl zuslechténych i nezuslechténych skel.
Jejich kombinaci a konstrukénim feSenim dosdhneme zlepSeni poZadovanych funkei vyplné.
Timto zpisobem se zlepsuji pfedevsim funkce tepelné technick4, akusticka a bezpe¢nostni.

Prvnim ze skupiny konstrukéné upravenych skel jsou skla vrstvena (lepend). Tento druh
skel pouzivame tam, kde je zapotfebi zvySené bezpefnosti proti vloupani, nebo tam, kde
potfebujeme snizit riziko poSkozeni majetku nebo poranéni osob tlomky skla, které pfi
destrukci zlstavaji vdzany na mezivrstvé mezi skly. Pro vyrobu téchto skel se pouziva
‘polyvinylbutyratova folie tl. 0,38 mm, nebo se tato folie kombinuje pro vyrobu nepristtelnych
skel s f6lii polycarbonatovou. Mezi vrstvend skla patfi téz sklo protipoZarni, které obsahuje
folii ztracejici pii dosaZeni povrchové teploty 120°C svou transparentnost a zroveil napéni.
Druhym ze skel konstrukéné upravenych je sklo sloZené — Vitrasilk. Toto sklo pouziva
mezivrstvy, diky které je docileno rovnomémnéjsiho osvétleni mistnosti, zmirnéni osinéni a
lepSich tepelné a zvukové izola¢nich vlastnosti.

11.7 Dvefni vyplné v konstrukei celosklenéného obvodového plasté

Dveini otvory opatfené dveinimi vypln€mi, provedené v konstrukcich celosklenénych
obvodovych pla$td ndm zajist'uji provozni styk mezi vnitinim a vnéjSim prostfedim a
zajistuji bezpednost proti vstupu z jednoho prostoru do druhého. Dvefni vyplné mohou byt
k tomuto u€elu rizné konstruk&né upraveny. Pohyblivé vyplné podle zptsobu otevirani
rozdélit na oteviratelné kolem svislé osy (oto€né), oteviratelné skladaci, oteviratelné posunem
vyplni v jejich roviné do stran. Posledni ze jmenovanych zplsobu otevirdni je z provozniho
hiediska nejvyhodnéjsi, nebot’ nevyzaduje pro sviij provoz velky prostor.

11.7.1 Celosklen&né dvefni vyplné a jejich uloZeni do konstrukce obvodového plasts

Pro konstrukci dvefi v soustavé celosklenénych obvodovych plastd se pouziva ploché
tvrzené sklo, nebot’ jsou zna¢né naméhané zejména udery pfedméti za provozu a bodovému
namahani pfi prudkém otevirdni a farazu. Dveini kiidla mohou byt pouze ze skla, nebo
mohou byt provedeny se spodnim okrajovym a hornim vodorovnym vlysem. Veskeré zatiZeni
pfebird v obou piHpadech plocha sklenéné vypln€, kterd je souCasné dveinim k¥idlem.
Vodorovné okrajové vlysy umoZziuji lépe provést veSkerd kovani a zvySuji bezpecnost pied
rozbitim celosklenéného kiidla, zejména pfi podlaze.

11.7.1.1 Soud4dsti celosklenénych dvefnich vyplni
U celosklenénych dveinich vyplni jsou z provozniho a bezpetnostniho hlediska nutni

tato zafizeni: .

- Dvefni zavésy, které zprostfedkuji otevirdni a zavirdni dvefntho kiidla. Zajistuji téz
spojeni kiidla s konstrukci obvodového plasté. U otoénych kfidel se umistuji zavésy
v horni a dolni ¢4sti 5 — 10 cm od svislych hran kfidla. U posuvnych k¥idel jsou zavésy
umistény pouze v horni &4sti a dolni Cast je vedena protilehlymi véaleCkovymi trny
v drazZce provedené v podlaze.

- Dveini uchytky — madla, kterd jsou nutné pro ru¢ni ovladani.

- Stave€¢ dveti, ktery slouZi pro zajisténi dveiniho k¥idla do ur€ité polohy.




- Dveini zdmky slouZici k uzaviréni a uzamykéni dveinich kiidel se osazuji v misté madla,
nebo ve spodnich &éstech kiidel na opaCné strang& zavést.

- Dveini samo&inné zavirage. Toto zafizeni slouZi k samo&innému zavirani dveinich kﬁdel
Pro tento ucel je spodni &ast zav&su upravena ovladacim zafizenim uloZenym v kovové
krabici, zapu3téné do konstrukce podlahy.

- Posunovaci zafizeni, které je nutné pro ovladani posuvnych dvefi.

- Zafizeni k otevfeni dvetnich k¥idel do uréité polohy.

11.7.2 ReSeni zasklenych celosklenénych plasti ve vztahu ke vstupnim &istem

Konstrukce obvodového plasté provedena z plochého skla mé znacny vliv na umisténi a
konstrukei vstupnich &asti. Pro umisténi dveinich vyplni v konstrukci obvodového plaste
muZeme volit tyto zpisoby provedeni:

- Unmisténi celosklenénych dvefi v obvodovém plasti znosné kovové konstrukce a
sklenénych vyplni. Vyplné jsou kotveny pfimo do vhodné upravenych kovovych profill.

- Umisténi celosklenénych dveHi v tradiénim provedeni obvodového plaste. Dvetni kiidla
jsou kotvena do kovové zarubné ktera je pfipevnéna do obvodoveho plaste.

- Umisténi celosklenénych dvefi v kovovém ramu feSeném jako =zaruben, nebo jako
prostorovy prvek umozZiujici vytvofeni vstupniho zadvefi.

- Umist&ni celosklenénych dvefi mezi podlahovou konstrukci a vodorovny vlys, provedeny
zkovu. Vodorovny vlys je dimenzovan na tlak vétru, na vlastni tihu sklenéné vyplné
vhorni ¢4sti konstrukce, a byvd na ném pfipevnéno zév&sné a ovladaci zafizeni
posuvnych, popifipadé otoénych vyplni. Nosnik miZe byt podepfen na koncich, nebo
muzZe byt vyvéSen do stropni konstrukce ocelovymi tahly.

- Umisténi celosklenénych dvefi v obvodovém plasti celosklenéné konstrukce. Dveini
vyplné jsou v tomto ptipadé zakotveny do podlahové konstrukce a do kovovych rohovych
prichytek.

Dilatuje-li celosklenény obvodovy plast’ celou plochou smérem k podlaze, musi byt dvefe
kotveny nezédvisle na konstrukci plast€ do rdmové konstrukce a vzniklé spary mezi
konstrukcemi se musi upravit krycimi liStami tak, aby byl umoZnén posuv plast€ a pfitom
nedochézelo k zatékdni vody a infiltraci vzduchu.

11.8 Bezpecnostni opatFeni pFi navrhovani celosklenénych konstrukef

Bezpefnostnim opatfenim musime pfi provadéni celosklenénych konstrukei zvia$tni
pozomnost, nebot’ by pifi destrukci nékterého sklenéného prvku, kdy se sklo widti a vytvafi
ostré¢ ulomky, by mohlo doji k véaznému zranéni nebo usmrceni Clovéka. Bezpenostni
opatfeni pfi provadéni téchto konstrukei plynou ze samotné podstaty hmoty skla a zavisi na:

- povaze a struktufe skla, tzn. na jeho pevnosti, a na jeho odolnosti vii¢i jakémukoli
namahani.
- zplsobu provedeni konstrukee, na jeji poloze a na bezprostfednich vztazich v prostoru

Sklo se zoptického hlediska stdvd za uritych okolnosti pro ¢lovéka neviditelnym,

ebot’ vnima skienénou plochu pouze jeji odraZenou slozkou svétla, kterou tvof pouze 8%
prochazejictho svételného toku. Utinek neviditelnosti j je umocnén, je-li pouzité sklo dokonale
Ciré s dokonale rovnymi a Cistymi povrchy. Celosklenéné konstrukce, které se nam takto jevi,
Clovék obvykle nevniméd a snadno na n# narazi. Tato slaba vnimavost skla byva &asto
doprovézena oslnénim kontrastnim svétlem.

Bezpecnost proti zranéni, usmrceni a neZadoucim vlivim z nadmérného osvétleni
musime proto zvySovat vhodnou Upravou v bezprostfedni blizkosti celosklenéné konstrukce
tak, aby byl pfistup kni omezen, nebo aby byl na tuto konstrukeci ¢lovék dostateéné
upozornén.
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Tyto Gpravy lze provést nékolika zpisoby. Z vnitini strany je lze provést: zménou
struktury povrchu podlahy pred konstrukei plaste, umisténim otopnych téles, vaz s kvétinami
apod. zabudovanych pevné k podlaze v tésné blizkosti  konstrukce plasté, zapuSténim
vegetativnich prvkil (zatravnéni) v podlaze pfed konstrukei plasté, zvySenymi sokly nebo
prahy, umisténim parapetniho prkna, nebo dfevéného madla t&sné pred konstrukci plasté,
nebo jako jeji soudast, umisténim pevnych kfesel, lavic pred konstrukci plasté, nebo
barevnymi pruhy na povrchu sklenénych vyplni. Na vnéjsi strané lze tyto Upravy proveést:
zatravnénymi pruhy s nizkou vegetaci mezi chodnikem a celosklenénou konstrukci, zménou
“trovni podlah a chodnik? (nizky sokl, prah), pisCitymi pruhy s vloZenymi hrubymi kameny,
nebo zabran&nim piistupu osob k t&sné blizkosti celosklenénych konstrukei sadovou upravou.
Zvysenou bezpeénost mizeme téz dobfe zajistit volbo prithledné sklenéné vyplné s barevnym
odstinem.
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Parking C, leti&té Praha — Ruzyné.

V systému Jansen VISS TV jsou realizovény prosklené fasédy schodistovych a vytahovych
$achet. Protoze profily Jansen jsou kotveny na schodi$fové mezipodesty jen kyvnymi stojkami
délky cca 750 mm, prendsi konstrukce objektu

pouze vodorovnd zatiZeni. Vlastn{ ttha fasddy

ie profily Jansen pfenesena pfimo do zékladd.
Pr»ojskl‘enc'x sténa autoplicovny je ze systému
Jansen VISS TV 1V (skupina materidld 1).
‘ Na vy$ku 6.0m je son{bnoshé, Na tento roz-'
pon byl pouzit profil o r_ozméré(:‘h 50/140 mm.




ALUKONIG=RA

Staré celnice, Praha

Na tomto objektu je velmi vyhodné uplatn&n dvetni systém Jansen
Janisol. Vzhledem k tomu, %e navriené dveini k¥idla maiji vysku aZ
3.5m, poutziti ocelovych profild Janisol bylo zcela namisté. Na préanf
architekta byly na vnéj§i stranu nadroubovény U profily, které viak
maji pouze dekoraéni funkci. Né&kolik st&n i dvefi je v protipozarni
Opravé tidy El 30. Vzhledem k jednotnému vzhledu viech dvefnich
systémd Jansen vsok novsfevm’k nepozna zda se 1edna o pozcrm’vc‘:'ri;

" nepoZarn{ dvere. :

ALIUKONIGFRANK ST

MODLETICE 76
251 70 DOBREJOVICE, PRAHA-VYCHOD
CESKA REPUBLIKA

telefon: 0204/ 616 130

fax: 0204/ 616 137

e-mail: info@akfs.cz

http://www.akfs.cz




ALUKONIGERANKS /2L

REALIZACE SYSTEMU
JANSEN - 2001

KOC Novy Smichov, Praha.
V roce 2001 vyrostlo na Smichové nové

4 obchoglhl"centrurdhshypérmorke‘rem Carrefour. i \ j’;ﬁ[‘j
= Systém Jansen VISS TV 1V je poutit na vééchny‘ Fmm—— , @l
Yt prosklén‘é kohsfrukce, z nichZ nejvétii je g,
svétlik nad hyperimarkefem o rozmérech
210x12m. Na tuto konstrukei bylo vyvinuto
zvl&dtni polostrukturalni ¥edeni. Na p¥ani
architekta se uplatnil i novy Linea profil (profil
tvaru T - viz detail). V podéIném sméru na délku

210 m je tedy pouze tmelend spdra. Ve sméru

Extrudovany polystyren EPS

spddu stfechy je pouzita p¥itlaénd hlinikovd

lidta.
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Biologickd fakulta JU, Ceské Budg&jovice |

Proskleny objekt, ktery tvofi spojovaci vestibul mezi dvéma zd&nymi budovami je postaven
z profild Jansén VISS TV 18, Pyramida o rozmérech 10x10m je samonosnd. VyztuZeny jsou
pouze ndrozni vaznice. Toto vyztuzeni je z vnitfni &asti vedle sebe postavenych profill, takze
pohledové je celd konstrukee &istd. Veskeré zatizenf je profily Jansen pfendseno do ptihradovych

vaznikd na boéni zdé&né &asti.

Jako nosné byly navrieny profily
~Jansen 76.666 o rozmé&ru 50x140 mm.
Vechny ocelové profily byly opatfeny
vrstvou ¥arového zinku, ktery zajistuje velmi
- dobrou ochranu proti korozi. '
Prostorovou tuhost konstrukce zajis-
fuji diagondlini lana. Na $ikmych &astech
jsou osazena stfedni okna Jansen VISS.
Ovléadani oken je dalkové na elekiropo-
hon. Tato konstrukce je ukézkou optimal-

niho vyuZitl statickych vliastnosti ocelovych

profil§ Jansen.




| alsecco S e
. Regenerace panelovych domu

~ Sanace konstrukei a ochrana plasté

Obvodovy plast domu predstavuje konstrukéné a funkéné
provézany celek. Proto by v pfipadé nutné opravy v této oblasti
mél vlastnik vZdy hledat komplexni feseni a misto opravy
s kratkodobym G&inkem provést rozumnou Gpravu, kterd
povede ke dlouhodobému zhednoceni budovy a tim i bytd.

uprava podk]édu

odstranit nenosné hmoty, otryskat piskem, odistit
obnaZenou vyztuz

adhezni mastek a prdtikoroziriiwri)cihrr?an; o

Alcret 151

reproﬁlacnl malta

Alcret 152

sterkova hmota

Alcret 153

ochranny natér

Colorcret, Hydroelast 2000

Ne;castejsn poruchy obvodového plasté panelovych domi:

trhliny na vnéjsich sténach

taste€né opadavani vnéjsi vrstvy panell

koroze vyziuze '

plodné vnikani vihkosti do konstrukm

netésnost styénych spar mezi panely a ndsledné

zatékani srézkovych vad do nosnych stykl konstrukce

netésnost stykl mezi panely a vypinémi okennich a dvefnich otvorl

=
mm nedostatetnd tepelnd izolace obvodového plasté
a tepelné mosty'vedouci k unik(m tepla a vznikdm plisni
. R o . | o alsecco CR, s.ra.
ms poskozeni atikovych dilcd s moZnosti statickych poruch Stroupesnického 20
aZ po ziratu stahility 15000 Praha 5
. . C . tel.. 02/57314951
= trhhnvy v ’oblastl no’sn'e Vth}JZB lodZii a balkond, fax: 02757 32 51 60
narusené ukotveni zdbradli e-Mail: alsecco@mbe

Calsecco

‘www.alsecco.cz . |




Vytvarné fedeni fasddy

basic ecomin tec

zateplovaci zateplovacf odvétrana
systém na bézi systém na bézi predsazend

polystyrénu mineraini viny fasada

Konstrukéni systémy

arDs

Design S )
systém pro navrhovani komhmovanych fasad

Kembinovana fasada piinds$i moZnost vzdjemnych kombinacf riiznych
povrchovych ploch vedie sebe a k tEmto plochdm je automaticky danym
systémem pfifazena skiadba vnitfnich vrstev fasadniho pldsté. Architekt
volné tvofi a pracuje s materidly na povrchu, zatimco technologicky
postup vyrobce systému uréi vhodnou konstrukei.

www.alsecco.cz

ba!kénﬁ,vteras a lodZif

ochrana a Gdriba:
betonu

povrchové dprava

Dopliikové
systémy

alsecco CR, s.ro.
Stroupeznického 20
150 00 Prahab
tel.: 02/57 314851
fax: 02/57 325160
e-Mail: alsecco@mbox¥

ARCHITECTURAL FAGADES
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dni plasté systému

®

£
2000° = EuroFOX

. Nosna konzola Mac FOX

s hmozdinkou a nerez sSroubem

. Vertikalni nosnik
. Horizontalni nosnik

. Prichytky pro upevnéni keramickych nebo

sklenénych desek

. Fixa¢ni prvek s kotvickou KEIL
. Samofezné nerezové vruty

. Tepelna izolace z mineralni hydrofobizované

plsti

. Keramicka deska MIRAGE nebo sklenéna

smaltovana deska

. Oboustrané lepici pénova paska

. Lepici tmel




PROC VELUX

KRIDLO A RAM OKNA Z LEPENEHO PROFILU
® lepené profily ze severské borovice.
* Zpracovdni procesem frivrsivé laminace.

* Moznost pouzit nejkvalitngjsi dievo na pohledové Cdsti.

® Povrchovd Oprava:
BASEfinish a TOPfinish — impregnace a lakovéni
bezbarwm lakem
EVERfinish — povrchové vrstva z polyuretanu, opatiena
odolnym lakem v bilé barvé.

Whoda pro uZivatele:

* Tvarové stdlost profily, =~
* Vodotésnost celého okna.

* Dlouhd Zivotnost.

* Pekny vzhled.

* FindlIni povrchova dprava.

VENTILACNI KLAPKA

e Umoziiuje véirani misinosti, i kdyZ je okno zavieno.

* Vybavena prachovym filtrem.

e Snadno se obsluhuje pomoci oviddaciho madla na
horn( strané kifdla.

o Diky unikaini konstrukei mé klapka znacnou ventilagn

plochu a mimoiddnou d&innost {az 39 m? vzduchu/hod.

Whoda pro uZivatele:

* MozZnost vétrani pfi jokémkoliv
pocasi bez rizika zatékdni.

® Bezpelné vatrdni pﬁ; zavieném
okné.

* Zajisteni vymény vzduchu - zdravéjsi
klima v mistnosti.

OTOCNY ZAVES

e Povodni vyndlez firmy VELUX.

e Patentovany mechanismus, kiery umoZivie vyjmout
kifdlo z ramu.

* lyroben z povrchové upraveného ocelového plechu.

o Kluzné &asti z modemich plasickych hmot.

e Opatfen brzdnym mechanismem.

Vyhoda pro uZivatele: -

* Snadné a bezpeéné oviadéni okna.

* Dlouhd Zivotnost, odolnost profi korozi.

® Fixovéni okenniho kiidla v poZade-
vané poloze.

* Nevyzaduje drzbu.

* Moznost vyjmuti kiidla usnadrivje monféz.

KYVNA STRESNI OKNA
¢ Oviddaci madlo na horni sfrané okna.
* Moznost prefoceni kiidla.

Vyhoda pro uZivatele:

e Pohoding oviadani stresniho okna.

o Moznost vyuzit prostor pod oknem k umis-
&ni nabytku aniz je znemoznéno ofevirani.

* Snadné otevirani vyie osazenych
oken manudinimi nebo elektronickymi
ovladacimi prvky.

e Snadné myti vn&jsi strany kiidla.

VYKLOPNA STRESNi OKNA

¢ Ofevirajl se vyklapénim ven.

¢ Ovlédaci klika umisténa na spodni strané kiidla.

* Pro snadné myt okna Ize kiidlo ofocit pomoci kyvného
mechanismu.

* Vybavena ventilaéni klapkou.

e Madlem na homni strané lze ofevirat ventilacni klapku
a ofécet okno do polohy pro myti:

ZASTRCKA
e Zabezpeluje zajisténi okenniho kiidla ve dvou

polovhdch.

Whoda pro, uzivatele:

o Vhodné zejména pro nizsi sklon
stechy @ vyse umisténd okna
[spodni hrana cca 120 cm.

e Poskytuje volny a neomezeny
whied.

e Snadny pistup k parapetu okna.

e Snadné mytl vnjsi strany kiidla.

Vyhoda pro uZivatele:

o Bezpetné myli okna.

o Bezpecné véirani - zajistént kiidia
profi pohybu vétrem nebo nezddou-
ci manipulaci.




LEMOVANI VELUX Vyhoda pro uZivatele:

* Prefabrikované dily lemovani. * Snadnd a rychld montés.
® Povrchové dprava stejnd jako oplechovani oken. * Dokenale vodotésné zabudovani
* lemovdni pro rizné typy krytin. okna. .
* Dodavka veein& spojovaciho materigly. * Povrchovd Uprava nevyzadujici
‘ dalsi udrzbu.

LEMOVANI KOMBI PRO SESTAVY Vyhoda pro vZivatele:
* Prefabrikované lemovéni pro sestavy oken. ® MoZnost sestav oken do libovolng
¢ ViyfeSené detaily napojent oken ve svislém velké prosklené plochy.

i vodorovném sméru. * Dokonale vyfesené detaily, snadna

montdz.

* Vodotésnost celé sestavy.

DEKORATIVNI A ZASTINOVACi DOPLNKY Vhoda pro uzivatele:

* Sirokd skala barev a typo. ® Zlep3eni uzimych viastnosti okna.

* Predmontované dchytky pro montéz dopliiks na oknech.  ® Wbér specifického dopliku dle
individudlnich poZadavks na
zastinéni ¢i dekoraci.

OVLADACI PRVKY ' Whoda pro uzivatele:

* Manudlni oviddact prvky pro snadné ovlédanf vysoko * Snadnd manipulace s vysoko
umisténych oken: provazkové oviadani oken i dopliiks, umisténymi okny i dopliky.
ovlddaci tyZe. ® PohodIné elektronické oviadant.

* Elektronické oviddani s moznostt doplnént dalkovym
oviadagem.

ZARUKA KVALITY . Vyhoda pro uzivatele:

* Vice nez 50 let zkusenosii s vyrobou a vyvojem. * Zaruka vysoké kvality vyrobko.

* Vysoka kvalita vstupnich surovin a materidlo, * Dlouhodobé Zivotnost.

* Narocné pozadavky na vyrobni postupy a finglnf * Neustaly vivoj vyrobks ke spoko-
vyrobky. jenosti uZivateld.

® Testovani ve firemnich laboratorich.

PORADENSTVI A SERVIS Whoda pro vZivatele:

* Poradensky servis, fechnické konzullace. * Podpora viem zdkaznikom pii

* Kurzy a semindfe pro architekty i stavebni firmy. ndkupu a uzivani wrobkd. ,
* Zarueni a pozdruéni servis. * Spolehlivy pariner pfi projekiovéni
® Servisni sluzby. ’ i stavbé.

www.VELUX.cz




