
Obr. 1: Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H
včetně provedených spojů
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Obr. 2a: Ukončení svislé izolace pod pohledovou ochrannou vrstvou
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Obr. 2b: Ukončení svislé izolace pod omítkou
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Obr. 3:  Dotěsnění vnitřních koutů a zákoutí
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Obr. 4:  Dotěsnění vnějších koutů a nároží
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2. Vložení přířezu na nároží
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Poznámka:
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Obr. 5a: Etapové napojení svislé izolace na vodorovnou - I. etapa

ve výkopu musí zůstat manipulační prostor
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Etapové napojení svislé izolace na vodorovnou - II. etapaObr. 5b: 
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Obr. 6b: Přechod z vodorovné izolace na svislou - zesílení přídavným pásem fólie
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Etapové napojení svislé izolace na vodorovnou izolaci stropní konstrukce - I. etapaObr. 7a: 
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Obr. 7b: Etapové napojení svislé izolace na vodorovnou izolaci stropní konstrukce - II. etapa
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prostředí zemní vlhkosti
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Obr. 8: Použití profilované fólie jako odvětrávací vrstvy při vysokém radonovém riziku v 
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Obr. 9: Použití profilované fólie jako mechanické ochrany a drenážní vrstvy
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Utěsnění trubních prostupů izolačním povlakem s plášťovou troubouObr. 10: 
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Obr. 11: Utěsnění trubních prostupů s pevnou a volnou přírubou
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Řešení prostupu potrubí z materiálu svařitelného s izolační fóliíObr. 12a: 



Obr. 12b: Řešení prostupu potrubí z ostatních materiálů nesvařitelných s izolační fólií

7 polyuretanový tmel

pojistná zálivka Z-018

5

3

2

1 izolační fólie

separační a ochranná textilie ze syntetických vláken

horkovzdušný svar

ocelová stahovací páska

ocel, litina6

7

5

5

1

3

2

8

6



19 8321 2419 8321 24

196a 241 2 3 813

Obr. 13b: Úpravy izolace v rovině dilatační spáry - nevyplněná spára s pohyby do 10 mm

Úpravy izolace v rovině dilatační spáry - vyplněná spára s pohyby do 10 mmObr. 13a: 

ochranná fólie z PE24

pojistná zálivka Z-01

horkovzdušný svar

separační a ochranná textilie ze syntetických vláken

izolační fólie

kotvící prvek

tepelně izolační desky z lehčených plastů

1

2

3

8

13

19

6a deska HDPE min tl. 5 mm

zkosené hrany6a

min 400

min 400
min 250



241 2 3 819

819 123 2411 8

241 2 3 819

19 123 2411

profil Novoplast 1863  č.h. 155711

19

8

3

2

1

tepelně izolační desky z lehčených plastů

izolační fólie

separační a ochranná textilie ze syntetických vláken

horkovzdušný svar

pojistná zálivka Z-01

24 ochranná fólie z PE

Úpravy izolace v rovině dilatační spáry - spára s pohybem nad 10 mmObr. 13d: 

Obr. 13c: Úpravy izolace v rovině dilatační spáry - spára s pohybem nad 10 mm
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Napojení izolačního povlaku na kovovou konstrukci pomocí pásniceObr. 14: 
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Obr. 15b: Opracování výztuže - izolace proti vodě prosakující nebo stékající

Opracování výztuže - izolace proti zemní vlhkostiObr. 15a: 
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Obr. 17: Opracování světlíku na suterénním zdivu - detail "anglického dvorku"
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